取扱説明書 


SAIII0O 


デジタルムービーカメラ 

品番 DMX - CG 65 

Xaciti 



[J 鎮 U-ion 

リチウムイ7ン電，せは 
リサイクルへ 


この商品はリチウムイオン 
電化を巧用していまず。 
リチウムイオン電池のリヴ 
イクルにご協力ください。 



準備 

► 

昼本操作 

► 

撮彰設定^ 

再生設定^ 

オプション設を 

► 

mmtm 

► 

( Ml をお^ 

付録 

► 


このたびは、本製品をお買い上げいたださ、ありがとラございます。 

ご使巧前にこの取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
別冊の r をを上のごミち意 J はおずお読みください。また、を々のためにり呆証 
書」ととちに大切に保管してください。 


•取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。 
包装箱に表示している品番の （） 内の記号が色記号でず。 






















本書の読みかた 


本書は、本製品の使いかたを似下のよラに分類して説 
巧していまず。 


撮彰をずるまでに、しなければならないことや、ぜひ知つ 
ておいていたださたいことを説明していまず。 


撮影と再生の基本操作を説明していまず。 


撮影に関ずる、さまざまな設定のしかたを説明していまず。 


再生に関ずる、さまざまな設定のしかたを説明していまず。 


モニターの表示や操作音、さ5にカメラの動作に関ずる設 
定のしかたを説明していまず。 


パソコンやプリンタ、テレビへの接続のしかたを説巧して 
います。 


巧■属の CD-ROM(SANYO Software Pack) の使いかたを 
説明していまず。 


カメラを使っていて困った状態になった時や仕様の詳細、アフ 
ターサービスについてお知りになりたい時に、お読みください。 


この説明書では、次の記号でお知らせします。 


巧 c ンり 

tfHZ] 


[P 


ちラ少し詳しい説明や、操作上のま意事項 
特にミ主意していただをたい事頂 
参照ページ 


操作中に疑問に感じたり故障かな？と思った時は、「よくある質問 
[ P 1 日己]」と「困った状態になった時 [ P 200]」をご参照ください。 




撮る•見るそして巧をずる 


W 


電池と力ードをセツトずる 































大切な撮影をずる前には試し撮日をしてください 


•万一、カメラまたはカードなどの不具合で、撮影や録音びでをなかった 
場含の記録内容やその他の補償につをましてはご容赦くださし、。 


撮影ずる 


動画クリップ撮影 


Q モニターユニットを開 
g けて、 [ ON / OFF ] ボタ 
ンを1秒上押ず 
■電源び入ります。 


B [ in ] ボタンを押ず 

■録画び始まりまず。 

• ちラー度 [in ] ボタンを巧 
すと、録画を終了しま 
す。 


モニター [ iri ] 



お- J 1 解?^ 



モニターユニットを開 
けて、 [ ON / OFF ] ボタ 
ンを1秒上押ず 


•電源び入ります。 


B io] ボタンを巧ず 

■静止画を撮影します。 


[〇] 

ボタン 



ノ 

































動画クリップ再生 


Q [ rec / pLay ] ' 

»を押ず 

• 再生画面に切り誓わりまず。 
•に ET] ボタンを左ちに押し 
て、再生ずる動画ク U ップ 
を出して < ださい。 

•動画クリップには、画面上 
下に動画ク U ップマークび 
出まず。 

B |； SET ] ボタンを押ず 

•動画ク U ップの再生を開始 
しまず。 


Q おお ’/ ド L’AVr 糸 ^ ジ ‘ 

»を押ず 

• 再生画面に切り替わりまず。 
•に ET] ボタンを左ちに押ず 
と、他の画像び見れます。 

<撮影 画面に戻るには> 

• [REC/PLAY] ボタンを巧し 
てくださし、。 


[REC/PLAY] ボタン- 
に £ロボタン- 



<例：動画ク U ップ撮影後> 
>— 動画 ク U ップ マーク 




FF] ボタンを1秒政 上 押して電源を切ってください。 























撮る•見るそして保巧ずる(がき) 


撮影した動画ク U ップを DVD に書き込む (Windows XP の場合) 


付属の CD-ROM (SANYO Software Pack: ヴンヨーソフトウェ 
アパック）を使ラと、撮影した画像をパソコンに取り込んだり、 
DVD に書さ込むことがでさまず。なお、 SANYO Software 
Pack の詳しい紹介は、171ぺージに掲載しておりまず。 

アプリケーシヨンプ□グラムをインスI-ールずる J 

付属の CD-ROM (SANYO Software Pack ) を 
パソコンの CD - ROM ドライブにセットずる 

•インスI-ール画面び出まず。 


0 インス!-ールずるアプリケーションプ□グラムを 
クリックずる 



グラム（ムービーライター）をインストールし 
まず。 


•ク|」ックした後は、画面表示に従ってインストールしてくださ 
し、。 

■インスI-ールび終わると製品登録の画面び出まずび、ク□ーズ 
ボックスをク U ックして閉じて<ださい。 


V 






















B インス!ル画面の[終了]をクリックし、パソ 
コンの CD - ROM ドライブか S CD - ROM を取り 
出ず 

< Kodak オンラインサービスについて> 

•インストール画面び閉じると、 Kodak オンラインサービスを紹 
介するホームページに接続するダイア□グび出ます。[あとで 
おすすめ情報を見る]オプションボタンを ON にして、 [0K] ボ 
タンをク IJ ックして<ださい。 


カメラをパソコンに接続ずる） 

付属の専巧 US 巨接続ケーブルで、カメラをパソコンに接続して 
ください [P1 已1]。 



動画クリップをパソコンにコピーずる J 

フォトエクスプ□ーラを起動してカメラ内のデータの場所（コピー 
元）を設定し、動画クリップをパソコンにコピーしてください 、，,• 
[P177]。 V/ 




























撮る•見るそして保ちずる (ごヴを) 


W 


動画クリツプを DVD に書さ込む j 



デスクトップの口 VD MovieWriter 5 for Sanyo] 

ムービーライター 

アイコンをクリックし、 MovieWriter を起動ずる 


• MovieWriter の初期画面び出ます。 

•商品の登録画面び出た場合は、[後で登録する]を選んでくださ 
し、。 



VII 





[新規プ□ジェクト]をクリックずる 

•[ビデオディスクの作成]ウインドウび開さまず。 


L 了*;,よか r « 


- ，立 ,- -T 

夕， ’一■ 



こ:‘ザ J 



1 曲 lit 口 サ ♦hit t?*z>k-| ゴ HI の M け PI 

,7 け || 了 1 ゴ friB ホ htr«iz_:_ -♦ 円 ; ？ ■biz ホ ±nitu 
I, tTpg_：-；P4 ;;*i3PWEhVi¥^T. マ.卜1：73^巧て* 


riPiTl^ 



via 





撮る•見るそして保巧ずる(っが) 


r 


B [DVD] オプションボタンを ON にし、 [ON] ボ 
タンをクリックずる 

• [ソースの選択とインポート]ウインドウび開きます。 



P [ビデオファイルを追加]アイコンをクリックずる 

,—[ビデオファイルを追力日]アイコン 

l_r 

ぶ1一が 


•[ビデオファイルを開く]ダイア□グび開さます。 

•ファイルびあるフオルダ （My Dcicuments ¥ SANYO _ PEX ¥ 
曰付フオルダー）を開いてください。 


B DVD に書き込む動画クリップファイルを指定ず 
る 

• DVD に書さ込むファイルをクリックして選んでください。 
•複数のファイルを個別に指定する場合は、 [ Ctrl ] ボタンを押し 
なびらファイルをク1」ックしてください。先頭のファイルを選 
び、 [ Shift ] ボタンを巧しなびら最後のファイルをク1」ックずる 
と、先頭から最後までのファイルを選ぶことびできます。 


ix 







□ [開 <] ボタンをクリックずる 

く 動画クリップを1個選んだ場合> 

•[ビデオファイルを開く]ダイア□グび閉じます。 


<複数の動画クリップを選んだ場合> 

• [クリップのがべ替え]ダイア□グが開さます。 

♦ク1」ップファイル名をドラッグすると、動画ク U ップの再生順 
序を変えることびでさます。 

• [ OK ] ボタンをクリックずると、[ク U ップの並べ替え]ダイア □ 
グび閉じます。 

•操作百で選んだファイルび、 [；>< ディアを追加/編集]ウィンド 
ウに出ます。 



□ 


[ 次へ> ] ボタンをクリックずる 

■作成ずる DVD のタイトル画面を編集ずる画面び出まず。 


D お好みに応じてタイトル画面を設定し、[次へ >] 
ボタンをクリックずる 

■タイトル画面を確認する画面び出まず。 


I 








撮る•見るそして保巧ずる(っが) 


0[次へ >] ボタンをクリックずる 

** •画儘データを DVD に書き込むウィンドウび出ます。 



10 


[ レコーデイングお式：]を [DVD-Video] にずる 


0 パソコンに DVD のブランクデイ 
スクをセットし、[書を込み]ア 
イコンをクリックずる 

• 書さ込みを美行ずる確認画面び出まず。 


# 


12 


[OK] ボタンをクリックずる 

•書さ込みを開始します。 

•書さ込みび終わった5、書さ込みの完了を示すダイアログび出 


ます。 


13 


[OK] ボタンをクリックずる 

• DVD びドライプから出てさます。 


<プロジェクトの保存について> 

•書さ込みび終わったら、プ□ジェクト保存のダイア□グび出ま 
す。今回、設定した情報を次回な降にち利用する場合は保存し 
てください。利用しない場合は、保をする必要はありません。 












14 


[OK] ボタンをク U ックずる 

• MovieWdter の初期画面に戻りまず。 


15 


MovieWriter の終了ボタン [ X ] をクリツクずる 

♦ DVD わ‘;完成しました。 

• MovieWr け er び終了します。 


いかがでしたか？このよラに、このカメラは撮影した画像がず 
ぐに見ることがでさるばかりではな<、パソコンに取り込んだ 
り才 U ジナルの DVD を作成ずることがでさる便利な付属品を 
備えておりまず。凹降の説日月をお読みになり、このカメラを十 
分に使った楽しいデジタルムービーライフをお楽しみくださし、。 
















ち < じ 


くじ . 

使いかた早見ちくじ ..... 

付属品を確認する . 

付属品の使いかた . 

別売 ill . 

推契.巿販品 . 

本磯で使えるカードについて . 

このカメラの特徴 ... 

可動モニターで撮影アングルび思いのまま ........ 

動画ク1」ップを撮りなびら静止画を撮る . 

縦アングルの撮影も楽々 . 

豊富な付属品で、撮った画儘を有効利用 . 

システムマップ ... 

■準備 

各部の名前 . 

電池を充電する . 

電池の充電について . 

電池とカードを装着する . 

電池を装着する . 

力ートを装盾す S . 

電源を入れる/切る . 

電源の入れかた . 

パワーセーブ（ス1」ープ)状態から電源を入れる 

電源の切りかた . 

ボタン操作を マスター する . 

曰付•時刻を設定する . 

画面表示を設定ずる . 


■基本操作 

撮影の前に . 

上手に撮影するために . 

オートフオーカス（自動ピント合わせ)機能について 


13666 77889 〇 

I— I— I— I— I— I— I— I— I— I— c\j 


1 35 669 00012 4 7 

コ| コ I つ I コ I つ I つ I 3 3 3 3 3 3 3 
































撮影/再生モードを切り替える 

表示モードを切り替える . 

撮影のヒント . 


42 

43 

44 


動画クリップ撮影*再生をする . 

動画ク U ップ撮影をする . 

動画ク U ップ再生をする . 

静止画撮影-再生をする . 

静止画撮影をずる . 

静止画再生をずる . 

日画面マルチ再生 . 

アートモード再生 . 

再生ずるフォルダを選択ずる . 

拡大（ズーム）表示をする . 

動画クリップ撮影中に静止画撮影をする 

音声を録音-再生する . 

廊音す造 . 

音声データを再生する . 

ズーム撮影をする . 

露出を補正する . 

■撮影設定 

REC . MENU を出す ... 

ページの切り替えかた . 

REC . MENU の紹介 . 

画質を設定する . 

動画モード(画質）を設定する . 

静止画モード(画質）を設定する ...... 

シーンセレクト機能を設定する . 

フィルターを設定する . 

フラッシュを設定する . 

セルフタイマーを設定する . 

手ぶれ補正を設定する . 


己己6 991234己巨77912 34己99013 4巨8 
444 4455555 5 555 6 6 666曰6777777 
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ち < じ (ごヴを) 


フオーカスレンジを設定する . 80 

マニュアルフオー カスの使いかた . 81 

フオーカスエリアを設定する . 82 

測光ち式を設定する . 83 

IS 日感度を設定ずる . 84 

ホワイトバランスを設定する . 8已 


■再生設定 

PLAY MENU を出す . 87 

ページの切り替えかた . 88 

PLAY MENU の紹介 . 89 

再生ち式を設定ずる . 91 

スライドシヨーを設定する . 93 

再生音量を設定ずる . 9已 

プ□テクト（消去禁止）を設定する . 96 

データを消去する . 98 

ファイルをコピーする . 100 

画像を回転表示ずる . 102 

画像のサイズを変える（リサイズ） . 103 

手ぶれ/ホ目現象を補正する . 104 

動画クリップを編集する . 106 

動画ク I 」ップカット（抜さ出し）の操作手順 . 106 

動画ク1」ップのつなぎ合わせの操作手順 . 107 

静止画おさ出しの操作手順 . 108 

動画ク1」ップカット（抜さ出し） . 109 

動画ク1」ップのつなぎ合わせ . 112 

動画ク1」ップか5静止画を抜さ出ず . 115 

プリントを予約する . 116 

プリント予約画面を出す . 116 

曰付-プ U ント枚数を予約する . 118 

インデックスプリントをずる . 120 

すべての画像のプ U ント予約を取り消す . 121 

































スムーズ 再生する . 122 

画像情報を表示する（インフオ画面） . 123 

■オプション設定 

OPTION MENU を出す . 124 

OPTION MENU の紹介 . 125 

オープニング画面を設定する . 127 

操作音を設定する . 128 

ポストビューを設定する . 130 

ウインドノイズリダクション機能を設定する . 131 

ノイズリダクション機能を設定する . 132 

画質を調整する . 133 

フリッカー軽減機能を設定する . 134 

デジタルズームを設定する . 13已 

[SET] ボタンに機能を割り当てる . 13巨 

モニターの日月るさを設定する . 138 

TV 方式を設定する . 139 

パワーセーブ機能を設定する . 140 

ファイル No. リセット機能を設定する . 142 

カード-内蔵メモリーをフオーマット（初期化）する . 14已 

カメラの設定をリセットする . 147 

内蔵メモリーやカードの空さ容量をチェックする . 148 

撮影巧能枚数/時間のチェック . 148 

録音可能時間のチェック . 148 

電池残量をチェックする . 149 

■他の機器との接続 

パソコンに接統する . 151 

が部ドライプとしての使用上のミ主意 .] 已1 

動作環境 . 151 
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ち < じ (ごヴを) 


記録データの形式 . 151 

カードのディレクト IJ 構造 . 1已2 

カード1」ーダーモード（またはモバイルビューワモード） 

にする .] 已3 

US 巨接続時の充電について . 1已己 

Windows XP/Vista. 1已巨 

Windows 2000 . 1已7 

Mac OS X . 1已8 

テレビに接続する . 159 

へッドホンを接統する . 161 

ダイレクト印!刷をする . . 162 

印刷の準備 . 162 

1枚の画儘を選んで印刷する（選択画儘印刷） . 164 

ずべての画儘を印刷する（全画儘印刷） . 166 

一覧印刷をする（インデックス印刷） . 167 

プ IJ ント予約をした画■(象を印刷する（予約画■(象印刷）...168 
印刷設定を変えて印刷する（プリンタ設定変更） . 169 


■CD-ROM を使う 

SANYO Software PackI こつし、て . 171 

CD-ROM のディレクトリ構造 . 171 

動作環境 . 172 

アプリケーションソフトウエアのインストール . 173 

Windows. 174 

Macintosh. 176 

フオトエクスプ □ー ラの使いかた . 177 

環境を設定する . 177 

画儘データをパソコンにコピーする . 181 

フオトエクスプ□ーラででさること . 182 

スク U— ンキヤプチヤー ... 18已 

スク1」ーンキヤプチヤーモードにずる .1S 已 

パソコンの画面をカメラに保存する . 186 

PC カメラとして使ラには . 188 

パソコンに接続ずる前に . 188 

パソコンにカメラを接続する . 189 


































M TP モードで接続する . 191 

パソコンに力;>< ラを接続する . 191 

MovieWr け e 「 について ... 193 

MovieWriter の主な磯能 . 193 

その他の便利な機能 . 194 

■付録 

よくある質問 ... 19已 

困った状態になった時 . 200 

力巧 . 200 

シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の 
制限事項 . 20己 

仕様 . 207 

力;ラの仕様 . 207 

力;ラ各端子の仕様 . 210 

電池寿命 . 210 

撮影巧能枚数/撮影可能時間/録音可能時間 . 211 

マルチインジケータについて . 212 

付属の充電器の仕様 . 213 

付属の U チウムイオン電池の仕様 . 213 

その他 . 214 

大切な撮影をずる前には試し撮りをしてください ........ 214 

索引 . 216 

用語集 . 219 

お客さまご相談窓 □. 223 

アフターサービスについて . 229 

お客さまメモ . 231 

撮影のヒント ... 23已 

基本的な撮影 . 23己 

シーンセレクト機能を使った撮影 . 239 
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ffi いかた早見ち<じ 




このカメラには、便利な機能がありまず。「思いどおりの写 
真を撮りたい」「いろいろなち法で画像を見たい」といラ時に 
は、このもくじを参考にして目的の操作を探してください。 


撮影/録音 


甚本的な巧時れだ 


化ま那巧键詞 


ざ百にほさには 


とりあえず撮影/録 
音ずる 

►動画ク1」ツプ撮影 
をずる [ P 4 己] 
►静止画撮影をずる 
[ P 4 白] 

►動画ク U ツプ撮影 
中に静止画撮影を 
ずる [ P 5 日] 
►音声を録音-再生 
する [ P 5 乃 


撮影年月日を記録ず 

る 

►日付•時刻を設定す 
る [ P 34] 

►画面表おを設定ず 
る [ P 37] 

アップで撮る 

►ズーム撮影をする 
[ P 61] 

近ぐの被写体を撮る 

►フ オー カスレンジ 
を設定する（スー 
パーマ ク □モー 
ド') [ P 80] 

動画クリップの手ぶ 

れを補正ずる 

►手ぶれ補正を設定 
する [ P 78] 


より正確にピントを 
合わせる 

►7 ニ ュ アルフ オー 
カスの使いかた 
[ P 81] 

狭い範囲にピントを 
台わせる 

►フ オーカスエ U ア 
を設定する [ P 82] 

縦位置のアングルで 
撮影ずる 

►静止画モード（画 
質）を設定ずる 
[ P 70] 


最適な画質で撮影ず 
る 

►動画モード（画質） 
を設定ずる [ P 日目] 

►静止画モード(画質） 
を設定する [ P 70] 


動画クリップのち6つさを抑える 

►フ U ッカー軽減職能を設定ずる [ P 134] 

カメラのカラー/コントラスト特性を設定ず 
る 

►画質を調整する [ P ] 33] 

















動さの速い被写体を撮影ずる 

►シーンセレクト機能を設定ずる（スポーツモード） [ P 71] 

暗い場所で撮影ずる 

►露出を補正する [ P 62] ►フラッシュを設定ずる [ P 74] 

►シーンセレクト機能を設定する（夜景ポートレートモード-巧 
乂モード • ランプモード） [ P 71] 

i カメラの感度を上げる 

：► I SO 感度を設定する [ P 84] 

人物を撮影ずる 

►シーンセレクト機能を設定する（ポートレートモード•夜景ポー 


トレートモード） [ P 71] 

►フィルターを設定する（コスメフィルター） [ P 73] 
V 


風景を撮影ずる 

►シーンセレクト機能を設定ずる（風景モード） [ P 71] 

自分ち撮影ずる 
►セルフタイマー 

-を設定ずる [ P 76] 


C 

明るぐ/暗く撮影ず 
る 

►露出を補正する 
[P 色 2] 

一部分の明るさだけ 
を測って撮影ずる 

►測光方式を設定ず 
る [ P 83] 

カメラの感度を調碧 
ずる 

► IS 〇感度を設定 
する [ P 84] 

r 

V 

色を変えて撮影ずる 

►フィルターを設定 
ずる（モノク□フ 
ィルター■セピア 
フィルター） [ P 73] 

白を自然に撮影ずる 

►ホワイトバランス 
を設定する [ P 8 已] 


さるにほさにば 


甚本的な巧晒 te 桓 


















巧いかた早見ち < じ (ごづを) 


W 


再生 
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付属品を確認する 


W 


♦ネックストラップとソフトケース 
[P13 • 巧]):1式 



♦リチウムイオン電池 [P23 - 26] 
:1個 


•CD-ROM (SANYO Software 
Pack[P171]): 1枚 



♦巧電器 [P23] 




参専用 USB 接続ヶーブル 参専用 AV 接続ヶースレ [P1 5日] 

[P153 • 162 •1 S 9] :1本 ：1本 
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♦レンズキャップとストラップ： 1 式参かんたん操作ガイド 




参を全上のごを意(ま全を意説明書) 
※必ずお読み < ださい。 
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付属品を確認する(っづき) 


W 


付属品の使いかた 


■ネックストラップ 
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■レンズキャップ 
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付属品を確認する(っづき) 


W 


付属品の使いかた（つづを) 


■ソフトケース 
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別売品 


• リチウムイオン電池(品番： DB-L20) 

付属品と同じ、 U チウムイオン電池です。 


推奨-巿販品 


* 推奨へッドホン（品ま： ATH-C320) 

Audio Technica 製のインナーイヤ型へッドホンです。 


本機で使えるカードについて 


このカメラに装着し、使用できるカードはじ(下のとおりでず。 

• SD メモリーカード 
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このカメラの特徴 


このカメラは、動画クリップはもちろん、静止画や音声も記 
録でさるデジタルムービーカメラでず。 

動画クリップ撮影をしながら静止画撮影をしたり、音声のみ 
を記録することもでさまず。 


可動モニターで撮驗アングルび思いのまま 


液晶モニターは、さまざまな角度に変えることができまず。液晶 
モニターを下からのぞいて撮影したり、自分を撮影ずる場合に、 
便利でず。 
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動画クリップを撮りなび S 静止画を撮る [P 已巨] 


動画クリップ撮影中、静止画で残しておさたいシーンびあった 
ら、動画クリップ撮影を続けたまま静止画を撮影ずることができ 
ます。 



アングルの撮彰も楽々 [P70] 


グリップ型カメラはコンパクトで握りやず<とても使いやずいの 
でずび、カメラを縦位置にした場合のカメラの角度びわかりに< 
いのが難点。しかしこのカメラの静止画撮影機能には「縦撮り撮影 
モード」がありまず。 
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このカメラの特徴 (ごヴを) 


豊富な付属品で、撮った画像を有効利巧 [P20] 


付属のケーブル類を使ラと、撮った画像をテレビやパソコンで見 
ることびでさまず。また、直接プリンタに接続して静止画を印刷 
ずることもできまず。さらに、付属の CD - R 日 M(SANYO 
Software Pack) に格納しているソフトを使ラと、オリジナルの 
DVD や CD を作成することがでさまず。 
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システム 7 ッ 3 


このカメラは、さまざまな機器に接続ずることで、さらに楽 
しくお使いいただくことがでさまず。 





インターネット 


パソコン 



プ U ンタ 




テレビ 



•力ードリーダー 
• DPOF 対応プ U ンタ 
•プ U ントショップ 


市販の SD メモ U —カード 









































る部の名前 


W 


前面I 



準 sg 


各部の名前 
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後面 I 




I 


刖 
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電池を巧電ずる 


W 


付属の電池を巧電しまず。 


n 童揣完 i . ii •ふ.義撇ら. 

X付け部に装着ずる 

•電池の [ A ] マークの ち向に取 
り付けます。 

B 巧電器の電源プラグを起 
こし、電源コンセント 
(AC100V) に差し込む 

•充電び始まりまず。 

•充電中、に HARGE ] ランプは 
ホ色で点なしまず。 

• 充電時間は約目0分です。 

□ [CHARGE] ランプび消 
けした S 巧電器か6電池 
をはずず 

■充電器は、使い終わったら電 
源コンセントか5抜いてくだ 
さし)。 



準 i ■電池を充電ずる 
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巧- i 

USB 接続時に充電できまず [PI 已已] 

•パソコンに接続ずると、カメラの電池に充電びでさまず。 

•ただし、充電時間は、カメラの動作状態によって異な D まず。 

•専用 US 巨接続ケープルは、パソコンの US 巨コネクタに接続してくださ 
し、モニターやキーボードの US 巨コネクタ、 US 巨 A ブには接続しないで 
<ださし、。 

•力;ラ周囲の温度び高いと、カメラの動作状態や電池の温度によってはマル 
チインジケーターび赤色で遅く点滅し、充電びでさない場合びありまず。 
•長時間使用しない場合は、安全のため専巧 US 巨接続ケープルをカメラから 
取りはずしてください。 


準 i ■電池を充電ずる 
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電おを巧電する 


(ごヴを） 


電池の充電について 


付属または別売の電池は、ご使用の前に必ず充電してください。 
電池の充電には、付属の巧電器を使いまず。 

電池を初めて使ラ場合や、電池残量が少な<なったとさは、充電 
してください （r 電池残量をチェックずる」 [P1 49])。 

I 充電中、テレビやラジオに雑音が入るとさは？ 

■テレビやラジオから離れた場所で充電してください。 

充電時の周囲温度について 

•充電中、充電器や電池び温かくなることびありまずび、異常ではあり 
ません。 

•充電時の周囲温度は、約0む〜40でに保たれていることをおすすめ 
します。約〇む政下では、電池の特性により、十分に充電がでさない 
場合びあります。 

•電池び高温になると、充電時間び長くなることびあります。 

次のよラな電池も充電してから使用してください 

• 長期間使用していない電池 
•新しい電池の使い始め 


リヴイクルについて 


檀 


Li-ion 


リチウムイオン電池はリサイクルへ 


»このカメラには、1」チウムイオン電池を使用し 
ていまず。1」チウムイオン電池は1」サイクル巧 
能な責重な資源でず。 U チウムイオン電池の交 
換および、ご使用済み商品の廃棄に際しては、 

1」サイクルにご協力ください。 

■ご使用済みのリチウムイオン電池は、短絡防止 
のため、端子に絶緑テープを張って、 U ヴイク 
ルにご協力 < ださい。 


準 i ■電池を充電ずる 
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電池とカードを装着する 


電池やカードは向さにミち意して装着して < ださい。 


電池を装着ずる 


P ス □ッ トカバ‘ 一を 開ける 

** •ス□ットカバーを軽く押しなびらスライドして開けてくだごい。 




^9電お岩又片ミ 

•コめを押して電池を入れ、奥 
までしっか0と入れて<ださ 
し、 



準 


電池と力—ドを装着ずる 
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電池とカードを装着する 


(ごづを） 


<電池を取りはずず時は • • • > 
•電池を固定しているつめをホ 
して取り出してください。 



|E1 ス□ットカ パーを 閉じる 

** ■ス□ットカバ-をスライドして閉じてください。 

■購入直後の電池は充電していません。必ず充電して<ださい 
[ P 23]。 




準 sg 


電池と力—ドを装着ずる 
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長時間使用した直後に巧電しない 

•カメラを長時間使用した直後は電池び熱くなっていまず。この状態で充電 
しよラとずると、充電インジケータび赤色で点滅して充電でさない場合び 
あります。長時間使用した後は、電池の温度び下びってから充電してくだ 
さい。 

電池び膨らんだ？ 

•本製品に使われている U チウムイオン電池は、高温環境での保存や繰り返 
しの使用によって電池びがし膨らむことびありまずび、安全上の問題はあ 
D ません。 

攀 ヒント ■'> - • 

巧蔵バックアップ用電池について 

■このカメラは日付-時刻や撮影の設定など、カメラの設定を保持しておく 
ための電池を内蔵してレまず。この電池を充電ずるため、約2日間ほど電 
池は装着した状態にしてください。内蔵バックアップ巧電池は、満充電状 
態で約7日間、カメラの設定を保持しまず。 

長期間使用しない時は電池を取りはずず 

•電池は、電源び切れている状態でをわずかずつ消耗しますので、カメラを 
長期間使巧しない時は電池を取りはずしておくことをおずすめしまず。た 
だし電池をはずずと、日付-時刻や他の設定をしている場をは設定をク U 
アする場合びありまずので、ご使用の前にカメラの設定を確認してくださ 
し、。 

電池を長く快適にお使いいただくために 

•電池は消耗品でずび、切下のよラな事びらに配慮して使ラことで、より長 
い期間ご使用いただ<ことびでさます。 

-夏場の炎天下など高温環境下に放置しない。 

■満充電の状態で繰り返して充電をしない。満充電した後は、ある程度使 
ってから充電ずる。 

■長期間使用しない場合、でさるだけ満充電状態は避け、冷暗所に保管ず 
る。 


準 


電池と力—ドを装着ずる 
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電池とカードを装着する (ごづを) 


W 


。力ードを装着ずる 


力ードは、このカメラで初期化（フオーマット） [P145] してから 
使用してください。 



電 

池 

と 

力 


I 

を 

装 

着 

ず 

る 





ス□ットカ パーを 開ける 


カードを入れる 

■カチッと音びするまで、しつ 
かりと入れて < ださし、 


ス□ットカ パーを 閉じる 


<力ードを取りはずす時は…> 
•カードを取りはずす時は、力 
ードを押してください。カー 
ドを押すと、カードびみし出 
ますので、そのまま引さおい 
て < ださい。 






力ードは無理に抜かないでください。 

•マルチインジケータび赤色で点滅している時は、絶対にカードを取りはず 
さないでください。カード内のデータを破損ずるおそれびあります。 


巧 K ント、 
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カードびなくてち撮影でさまず 

• カードを装着ずるとカードで撮影/再生びでさ、カードを装着しない場合 
は内蔵メモ U —で撮影/再生びでさまず。また、カードを装着しないで電 
源を入れると、モニターに内蔵メモ U —アイコン画び出まず。 
























電源を入れる/切る 


電源の入れかた 


D モニターユニットを 開け、 

[ON/OFF] ボタンを1秒 
LU 上巧ず 

• [ REC / PLAY ] ボタンを1秒政 
上押すと、再生モードで電源 
を入れることびでさまず。 

• [ ON / OFF ] ボタンを押ずと、 

ノ くワーセーブ態になります。 


パワーセーブ(スリープ)状態か S 電源を入れる 


電源の切り忘れなどによる電池の消耗を防ぐため、電源が入った 
状態で操作を行わないまま放置(撮影時：約1分間、再生時：約 
5分間(工場出荷時の設定)）ずると、自動的に電源が切れる「パワー 
セーブ（スリープ)機能」が備わっていまず。 

■パワーセーブ状態になった場合は、政下の操作をすると電源び入りまず。 

• [ON/OFF] ボタンを巧す * [ 〇 ]/[ d ] ボタンを巧ず 

•モニターユニットを開ける • [SET] ボタンを巧ず 

■パワーセーブ状態になって約1時間] ■ U 上経過ずるか、モニターユニットを 
閉じるとスタンバイモードになりまず。 

■録画、録音中はパワーセーブモードになりません。 

•パワーセープ状態になるまでの時間は、変更ずることびできまず [ P ] 4日]。 
■専用 US 巨接続ケープルでカメラとパソコンまたはプ U ンタを接続している 
時は、パワーセーブ状態にならず、約12時間後に電源び切れます。 





電源を入れる/切る 
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電源を入れる/切る (っヴを) 


W 


電源の切りかた 


n [ON/OFF] *1 

** •電源び切れます。 


> 撮影モードまたはパワーセーブ状態から電源を切る場合は、モ 
ニターュニットを閉じるか、 [ ON / OFF ] ボタンを約1秒じ(上巧 
して < ださい。 


が ヒント> 


ずぐにパワーセーブが態にずるには 

• [ ON / OFF ] ボタンを短く押ずと、 

ノてワーセーブ状態になりまず。 

日付•時刻を設定している場合 [P34] 
•カメラの電源を入れた時に現在の 
時刻を モニターに 表示します。 


ttHTI- 


区司アイコンび出る？ 

•この力；<ラは、撮影時に撮影年月 
曰を撮影画像に記録する機能を持 
っていまず。日付-時刻の設定 
[ P 34] を行っていないと、撮影画 
像に撮影年月日を記録でをないた 
め電源を入れた直後に r 曰付時刻を 
設定してください」といラメッセー 
ジが、撮影画面には區司アイコン 
び出まず。撮影画儘に撮影年月日 
を記録ずる場合は、撮影の前に曰付 
時刻の設定を行ってください。 





曰付時刻設定を 
して<ださし1 


準 sg 


電源を入れる/切る 


3J 















ボタン操作を 7 スターず る 


設定の変更や画像の選択は、モニターの表示を見なび5、 
[SET] ボタンを操作して行いまず。頻繁に行ラ操作なので、 
マスターしておさましよ ラ。 


□ 


電源を入れる [P30] 


n FMENuY • おみ•おお 

** •た ZL - Mi 励祉ます。 


<上下のアイコンを選ぶ> 
上のアイコンを選ぶ： 

に ET ] ボタンを上側に押す 


Mgia 


mENU 


m 


640 X 480 SOfPsSHQ 
MPEG -4 AVC / H .264 


下のアイコンを選ぶ： 

[ SET ] ボタンを下側に押す 


[MENU] ボタン- 
に £でボタン- 


ド P 


REC. mENU 


A 师团画巧田が巧圆 I 


シーンセレクト 'n 
フルオート d 
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ボタン操作をマスタ—ずる 
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ホタン操作を 7 スターずる(がが 


<左ちのアイコンを選ぶ> 
ちのアイコンを選ぶ： 

に ET ] ボタンをち側に押す 



左のアイコンを選ぶ： 

[ SET ] ボタンを左側に押ず 



<選んだアイコンを確定ずる> 

[ SET ] ボタンを押しまず。選 
んでいたアイコンび、一番左 
側に移動しまず。 



迴 。 
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ボタン操作をマスタ—ずる 
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曰付•時刻を設定する 


( このカメラは撮影/録音時の日付•時刻を記録し、再生時に表 
示ずる時計機能を内蔵していまず。撮影前には、日付•時刻 
が正しく設定でさているか、確認してください。 

[例]: 2007年12月24曰午後7時30分に合わせる場合 


□ 電源を入れ [P 30]、 
[MENU] ボタンを巧ず 

♦ REC . または PLAY MENU び 
出ます。 


B [ set ] ボタンを左側に 
2回巧して OPTION 
MENU を出ず 

• OPTION MENU は、 [ MENU ] 
ボタンを巧すと消えます。 


B 日付時刻アイコン^を 
選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• 曰付時刻画面び出ます。 
♦このが態で、現在の設定内容 
び確認でさまず。 

♦再生時の撮影曰表示、曰付表 
お順序 • 曰付-時刻合わせなど 
を設定ずるとさは、じ I 輕の操 
作をしてください。 

• OPTION MENU に房るときは、 
[ MENU ] ボタンを押します。 


OPTION (DENU 



1/3 


面面表示 
オープニング画面 
侯巧音 

ポストビユー 

ウインド NR 


a 


<OPTION MENU > 


f の"目お挪 
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曰付.時刻を設定ずる 
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日付•時刻を設定する 


(ごヴを） 


□ 


曰付を設定ずる 


f の"白化柳 


〇 [日付]を選ぶ 
@[SET] ボタンを押ず 
-曰付設定画面び出まず。 

©日付を「2007年12月24曰」 

に合わせる 

-「年」設定一「月」設定一 
「日」設定の順に合わせます。 

■に ET] ボタンを左ちに押す：「年」、「月」、「日」び選べます。 
[SET] ボタンを上下に押す：数値び増減します。 

©に ET] ボタンを押す 


2007/12/24 


画〕 


窗巧を 


□ 


Q 


時計を設定ずる 

〇脾刻]を選ぶ 
©[SET] ボタンを押ず 
-時刻設定画面び出まず。 
©時計を ri 9時30分」に合わ 
せる 

-「時」設定^「分」設定の順に 
合わせまず。 

-「時」は24時間表示です。 
©に ET] ボタンを押す 


，の"日 I を柳 




剛〕 


画みを 


□ 


□ 吉星持苗昔み點搞岸占 ド U 画 

敦巧オス 


I 設定ずる 

〇 [表示]を選ぶ 
©[SET] ボタンを押ず 

-曰付表示順序を設定ずる画 
面び出ます。 

©に ET] ボタンを上または下側 
に押す 



•上側に押すと、曰付表示順序びし: TF のよラに変わ0ます。 
广年/月/曰一月/曰/年一日/月/年つ 

下側に押すと、逆に切り替わります。 

3 0[SET] ボタンを押ず 


準 sg 


日付.時刻を設定ずる 






























Q •施刷••点み•もおぃ 

** •日付•時刻の設定び終わり、 
OPTION MENU に戻ります。 
•撮影または再生画面に戻るに 
は、 [MENU] ボタンを押して 
<ださい。 


’ 锋 ヒント-) - • 

日付*時刻設定のパックアップについて 

■このカメラは電池を交換ずるとさに内部時計をバックアップしまずび、電 
池の使用時間によっては、時刻-日付の設定をク U アずる場合びありま 
ず。（バックアップ時間は最長で約7日間）電池交換後や撮影前は念のた 
め、時計表示を確認されることをおすずめします（操作！！〜 B)。 

日付•時刻の設定を変更ずるには 

•操作！！〜 Q の後、修正したい項目を選び、設定を変更してください。 


準風 


曰付•時刻を設定ずる 
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画面表巧を設定する 


撮影画面での表示モード切り誓え操作 [P43] の設定や、再 
生時の表示を設定しまず。 


ID 


OPTION MENU を出ず 
[P124] 


Q 画面表示アイコン 固 


に ET ] ボタン 


Iを選び、 

を巧ず 

■画面表示画面び出ます。 

[ 〇 / in ] :撮影画面での表示 
モード切り替え操作を設定しま 
す。 

[H] :再生時の表示を設定し 
ます。 


I 

■口 ■ ■ 


すべて表示 


ずべてま巧 


圓〕 


なまを 


B 目的の設定を選び、 

に ET] ボタンを巧ず 

• 設定を選ぶ画面が出ます。 
[〇/け ] を選んだ場合： 
[ON/OFF] : [SET] ボタンによ 
る表示モードの変更を有効にし 
まず。 

[ずべて表示]: に ET] ボタンに 
よる表示モードの変更を無効に 
し、常時すベての撮影設定情報 
を撮影画面に表示します。 


CslPii 


すべて表示 


剛〕 


领まを 


口' 


く [ 〇 /け ] を選んだ場合> 


準 i ■画面表示を設定ずる 


が 






















[居]]を選んだ場合： 

[ OFF ] :画像のみを表示しま 
す。 

[曰巧-時刻] :曰付-時刻 
(撮影年月日）を表示しまず。 

[カウンター]: カウンターを表 
术しぶ9 〇 

[ずべて表示]: 日付-時刻と力 < [[^]を選んだ攝合> 

ウンターを表示します。 


113 迎決定 


ずべてま示 


□ 


[ SET ] ボタンを上また 
は下側に巧し、設定を選 
んで [ SET ] ボタンを巧 
ず 

•画面表示を設定し、画面表示 
画面に戻りまず。 










撮影の前に 


上手に撮影ずるために 


カメラをしっかり持って、脇をしめ、カメラびぐらぐらしないよ 
ラに構えてください。 


良い例 


悪い例 




<カメラの持ちかた> 

例1: 

ち手の人差し指をレ 
ンズの上にかけ、ル 
指か6中指でカメラ 
巧包むよラに握って 
<ださい。 

例2: 

ち手の小指から人差 
し指でカメラを包む 
よラに握ってくださし、。 



指びレンズまたはフラッシニ 
お光部にかかつている 


レンズやフラッシュ発光部に、指やネックストラップびかからないよラ 
に注意してください。 

※縦位置で静止画を撮る場合は、縦位置撮影を設定ずることびでさます 
[ P 70]。 


基本操^■撮影の前に 
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オートフオーカス（自動ピント合わせ）機能について 


このカメラのオートフオーカス機能は、ほとんどの被写体に巧し 
て正常に動作しまずが、苦手な被写体もありまず。ここでは、オー 
トフオーカス機能でのピント合わせびしにくい被写体を、ラまく 
撮影ずる方法を紹介しまず。オートフオーカス機能でピントが合 
わない場合は、フオーカスレンジを設定して撮影して<ださい 
[P80]。 


■オートフ ォー カスの苦手な被写体 

次のよラな条件では、オートフオーカス機能でのピント合わせび 
正常に動作しないことびあります。 


•コントラストのない被写体や画面中央 
に極端に明るいものがある被写体、ま 
たは、被写体や撮影場巧が暗い 

撮影のしかた：被写体と同じ距離にあ 
る、コントラストのはっさりしたをの 
でフオーカス□ックした後、構図を決 
めて撮影してください。 


• 縦線のない被写体 
撮影のしかた：力;ラを縦位置に構え 
てフオーカス□ックした後、構図を横 
位置に戻して撮影してくださし、。 




基本操^■撮影の前に 
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撮影の前に (ごヴを) 


次のよラな被写体では、オートフオーカス機能び動作してもピン 
卜び合わないとさびあ0ます。 


• 遠いものと近いものが共存ずる被写体 
撮影のしかた：ピントを合わせたい被 
写体と同じ距離にあるちのにフオーカ 
ス n ックした後、構図を決めて撮影し 
てください。（モニターでピントを確認 
して < ださい。） 


•動をの速い被写体 
撮影のしかた：撮影したい被写体と同 
じ距離の被写体であらかじめフオーカ 
スロックした後、構図を決めて撮影し 
て < ださし、 


巧ピント、 

•静止画は、再生時に回乾ずることびできまず [P1 02]。 

• [ 〇 ] ボタンを半分巧したとさに、モニターの画憬び上下に動< ことびあ 
0まず。これは画像処理の関係によるをので、故障ではありません。な 
お、この時の画像の揺れは記録しませんので、再生時には現れません。 
•光学ズーム使巧時やオートフォーカス動作中に、画面び揺れる場合びあり 
まずび、故障ではありません。 



基本操^■撮影の前に 
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□ [ ON / OFF ] ボタンを 
巧して電源を入れる 
[ P 30] 

B [ REC / PLAY ] ボタンを 
巧ず 

• [RE 仁/ PLAY] ボタンを押すた 
びに、撮影モードと再生モー 
ドび切り替わります。 



撮該/再生モードを切り替える 


撮影をずる撮影モードと、撮影した画像を再生ずる再生モードを 
切り誓えまず。 


基本操^^■撮影の前に 






















撮影の前に (ごゴを) 




表示モードを切り督える 


撮影モードのモニター表示には、撮影の設定状態を確認しながら 
撮影できる r 設定表示モード」と、被写体がよく見えるよラに撮影 
の設定態を表示しない r ノーマル表示モード」がありまず。 



□ [ ON / OFF ] ボタンを巧し 
て、電源を入れる [ P 3 0] 


I gl 画面表示の設定 [ P 37] 
ので [ O / in ] を [ ON / 
西 OFF ] に設定ずる 

I し 


B 撮影モード [ P 42] にし、 
[ SET] ボタンを巧ず 

• [SET] ボタンを押ずたびに、 
設定表示 モードとノーマル 表 
示モードび切り替わります。 
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<ノーマル表71^モード> 




















操作音を消したし、 

• [〇]ボタンや [MENU] ボタン、 [SET] ボタンなどを巧した時に鳴る音 
や、モードを切り替えた時に出る音声ガイダンスを消すことびできま 
ず [P128]。 

撮影した画像や録音した音声の保存先は？ 

•すべて、内蔵;><モ1」一または力;ラに装着したカードに保存します。 

• カードを装着している場合はカードに、カードを装着していない場合 
は内蔵メモリーに保存します。 


逆光で撮影ずると… 

•逆光で撮影した時は、レンズの特性上、光の筋（スミア）や3—スト模 
様（フレア現象）び現れることびあります。このよラな時は、逆光を避 
けて撮影してください。 


撮影 データの 記録中は… 

♦マルチインジケータび赤色で点滅している間は画儘の記録中で、次の 
撮影はでさません。赤色点滅び消えれば撮影でさます。ただし、赤色 
で点滅している間でも、力 y ラ内部六モ U —の空き容量の状態によ 
り、撮影後約2秒で次の撮影びでさる場合びあります。 


基本操^■撮影の前に 
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動画クリップ撮影•再ををずる 


W 


動画クリップ撮影をずる 



、ツ 

プ 

撮 

影 


再 

生 

を 

ず 

る 


凸 電源を入れる [ P 30] 


[in ] ボタン 



[in ] ボタンを巧ず 

■録画び始まりまず。 

• [in] ボタンを巧し続ける必要 
はおりません。 


•撮影可能時間びかな < なる 
と、残0の撮影可能時間が出 
ます。 


去接巧•え. . 

•もう-度[わ]ボタンを押す 
と、録画を終了します。 




残0の撮影可能時間 

な ピント •'» - 
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録音音靑巧 モニター ずることびでさまず 

•力六ラに接続した へッ ドホンで、録音中の音声をモニターずることびでさ 
まず [P161]。 
























動画クリップ再生をずる 


□ [REC/PLAY] ボタンを 
巧ず 

• 先ほど撮影した動画ク1」ップ 
び、 モニターに 出ます。 


n [SET]* ‘jk 导ジもお"… 

** * 動画クI」ジプの再生を開始し 
ます。 


[REC/PLAY] ボタン- 
[SET] ボタンー . 




<動画クリップを消去ずるには> 
•消去する動画ク1」ップを出し 
てに ET] ボタンを上側に押す 
と、消ま確認の画面び出ま 
す。[消去]を選んで [SET] ボ 
タンを押すとミ肖去でさまず。 

<撮影画面に戻るには> 

• [RE 仁/ PLAY] ボタンを押して 
<ださい。 


基本操^^■動画クリップ撮影•再生をずる 
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*1 :順方向に比べて、送 D の単位び大をくなります。 

* 吕：少しコマを戻してから再生を開始しまず。 

操作が終わった5 J 

• [ ON / 日 FF ] ボタンを押して電源を切って < ださい。 


こラずるには 

こラしまず 

順方向再生 

に ET ] ボタンを押ず 

再生停止 

再生中にに ET ] ボタンを下に押ず 

一時停止 

再生中にに ET ] ボタンを巧ず、または [ SET ] ボタン 
を上に押す 

倍速再生中はに ET ] ボタンを上に巧ず 

コマ送り 
再生 

順方向 

一時停止中に、 [ SET ] ボタンを右に巧す 

逆ち向 

一時停止中に、 [ SET ] ボタンを左に巧す*1 

ス □— 
再を 

順ち向 

一時停止中に、 [ SET ] ボタンをちに巧し続ける* 2 

逆方向 

一時停止中に、 [ SET ] ボタンを左に巧し続ける W 

倍速再生 

順方向 

順方向再生中にに ET ] ボタンをちに巧ず 
※に ET ] ボタンをちに押すたびに、再生速度び政下 
のよラに変わりまず。 

通萬速度^2倍速^5倍速^1〇倍速^15倍速 
に ET ] ボタンを左に巧すと、再生速度び元に戻りまず。 

逆方向 

順方向再生中にに ET ] ボタンを左に巧す 
《[ SET ] ボタンを左に押すたびに、再生速度び iU 下 
のよラに変わります。 

]己倍速^1〇倍速^己倍速 

[ SET ] ボタンをちに巧すと、再生速度び元に戻りまず。 

通常再生に戻ず 

に ET ] ボタンを押ず 

音量調整 

大さくずる：再生中にズームスイッチを [ T ] 側に巧ず 
小さくずる：再生中にズームスイッチを [ W ] 側に巧ず 


動画クリツつ 撮影 • 再生を ずるり:) 寺) 


基本操：^■動画クリップ撮影•再生をずる 
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ytvh") - i 

iPod で再生でさまず 

■力ラで録画/録音してでさたファイルは、 iPod で再生することびでさま 
ず（區1で撮影した動画ク U ップは、変換び必要)。 

録面/緑面中の電地の消屛を軽減ずるには 

■録画中または録音中にモニターユニットを閉じてち記録動作を続行しま 
ず。モニターユニットを閉じるとモニターび消灯ずるため、電池の消耗を 
軽減することびでさます。 

モニターの明るさを変えることびでをまず 

•撮影画面び出ている時に [ MENU ] ボタンを約]秒] ■ U 上巧ずと、モニター 
の明るさを設定ずる画面び出まず。 

フオー カス □ック でさまず 

•に ET ] ボタンに シヨー トカット機能 [ P 136] を割り当てると、才ートフォ 
ーカスを固定ずることびでさます。オートフォーカスを固定ずると、モニ 
ターに胚固アイコンび出まず。 

•フォー カスレンジの設定 [ P 80] を変更ずると、 フォー カス □ック を解除し 
まず。 

動面クリップは、データ量がをくなります 

•撮影したデータをパソコンにダウン□ードして再生した時、ご使用になる 
パソコンによっては、画儘処理能力び追いつかない場合びありまず。この 
ため、再生画儘びスムーズに動かないなどの現象になりまず（カメラのモ 
ニターやテレビでは、正常に再生でさまず）。 

動面クリップの再生位置を表示でをまず 

•動画ク U ップ再生中に [ MENU ] ボタンを約1秒切上巧すと、現在の再生位 
置をおすバーび出ます。 

•再生位置をおずバーは、再度 [ MENU ] ボタンを約]秒 iU 上巧ずと消えま 
ず。 

動面クリップ再生時に動作音がずる？ 

•撮影時に光学ズームの動作音やオートフォーカスの動作音を録音したちの 
で、故障ではありません。 

音声び出ない？ 

•コマ送り、倍速再生および逆方向再生時、音声は再生しません。 


基本操^ 


動画クリップ撮影•再生をずる 
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詩止画撮影-再生をする 


静止画撮影をずる 


P 電源を入れる [P30] 

Q ‘[‘6‘]‘ ‘糸ろ‘ジ鋪皆‘…" 

0[〇]ポタンを半分押ず 
•オートフオーカスび働さ、ピ 
ントび合います（フオーカス 
□ック)。 

©さらに[〇]ポタンを巧ず 
•シャッターび切れます。 
■このまま、[〇]ボタンを押 
したままにしていると、撮影 
した画像をモニターで確認す 
ることびでさまず（ポストビ 
ュー [ P 130])。 


〇 


e 


[〇]ボタンー^ 



ター ゲット マーク 
シわッタースピード 


絞 D 


基本操^■静止画撮影•再生をずる 
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巧ヒント > 


どこにピントわ S 合つてるの？ 

•フォーカスレンジ [P80] をマニュアル 
晒日 iU がに設定している場含、ピントび 
合った位置に、ターゲットマーク::：:び 
出まず。 

•ピントを合わせる位置は、撮影範囲の 
9箇所の フォー カスポイントからカメラ 
び自動的に判断しまず。ターゲットマ 
ークび、目的でない位置に出た場合 
は、カメラアングルを変更ずるなどし 
て、ピントを合わせ直してください。 

•画面中央の広い範囲にピントび合った場 
合は、大さなターヴットマークび出まず。 

ピントシグナルについて 

■ピントび合ラと緑色、ピントび合ってし、 
ない場合は赤色で点巧しまず。 

シャッタースピードと絞り値び出まず 

• ピントび合って ター ゲットマークび出る 
と、同時にシサッタースピードと絞り値 
び出ます。撮影の参考にしてください。 

手ぶれ 警告 アイコン e び出た6 ? 

• 静止画撮影時、シャッタースピードび遅 
くなり手ぶれの可能性び高<なると、モ 
ニターに手ぶれ警告アイコンび出ます。 
このよラな時は、力;ラを固定して撮影 
時にカメラびぶれないよラにずるか、フ 
ラッシュ動作モードを自動発光 [P74] に 
設定してください。 

•シーンセレクト機能の花义モード区星]撮 
影時、常に手ぶれアイコンび出まずが、 
異常ではありません。 


■ピントシグナル 
ター ゲット マーク 



シャッタースピード 

し絞り 


手ぶれ警告アイコン 


因旧 WI 

げ参 

風 a 」 

厂1 

F 3.5 


1/4 



基本操^■静止画撮影•再生をずる 
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静止画撮影-再生をする 


(ごづを） 


静止画再生をずる 


□ [REC/PLAY] ボタンを 
押ず 

•先ほど撮影した静止画び、モ 
ニ ターに 出ます。 


□ 


[REC/PLAY] ボタン • 
CSET] ボタン-- 


再生ずる画像を選択ずる 

1つ前の画像を表示ずる： 

[SET] ボタンを左側に押す 

1つ後の画像を表示ずる： 

[SET] ボタンをち側に巧す 
• 目的の画像を表示してください。 

く 静止画を消去ずるには> 
•消去する静止画を出して 
[SET] ボタンを上側に巧す 
と、消モ確認の画面び出ま 
ず。[消ま]を選んでに ET] ボ 
タンを押すと消去でさまず。 

く撮影 画面に戻るには> 

• [REC/PLAY] ボタンを押して 
<ださし、。 



基本操^■静止画撮影•再生をずる 
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9 画面マルチ再生 


□ [REC/PLAY] ボタンを 
巧して再生画面を出ず 

B ズーム スイッチを [W] 
([C]) 側に巧ず 

• 日画面マルチ再生表示になり 
ます。 


P 舌•星•お . 

* [ SET ] ボタンを上下左ちに押 
し、再生する画儘にオレンジ 
色の枠を合わせ、に ET ] ボタ 
ンを巧ずと、通常再生にな0 
ます。 

• 日画面マルチ再生表示のが態 
でズームスイツチを [ W ] 

([ ffi ]) 側に押すと、アート動画 
モード再生 [ P 己 3] になりまクリップ 
す。 


[ REC / PLAY] ボタン- 



音声データ 画像番号 

しフオルダ番号 


基本操^■静止画撮影•再生をずる 
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静止画撮影-再生をずる (ごづを) 


アートモード再生 


通常表示で表示中または、 9 画面マルチ表示で選んでいる画像似 
降の画像を吕2個単位で表示しまず。 

□ 一番大さぐ表示ずる画像 
を通常表示ずる [P46 • 

百1]、または9画面マ 
ルチ表示でオレンジ色の 
枠を合わせる [P 己 2] 


B 通常表示か S の場合は 
ズーム スイッチの [ W] 

(巧）を2回、9画面マ 
ルチ表示か6の場合は1 
回巧ず 

• アートモード再生になります。 

• 画儘の数び足りない部分は、 

色つをの長ち形表示になりま 
す。 

<アートモード再を画面での操作> 

[ SET ] ポタンを上または下側に巧ず：画像を選ぶ 
[ SET ] ポタンを押ず：選んだ画像をモニターいっぱいに表示ずる 
[ MENU ] ボタンを巧ず：選んだ画像をモニターいっぱいに表示 
し、 PLAY MENU を出す 

[ SET ] ボタンを石または左側に押ず：前後の画像をランダムに表 
示する 

ズームスイッチを [ T ]([0^]) 側に巧ず：日画面マルチ表示になる 



基本操^■静止画撮影•再生をずる 
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y - i 

表示でをない画像びある？ 

■アートモード再生は、一つのフォルダ内の画憬を画儘を表おしまず。他の 
フォルダの画像を表示する場合は、操作〇で目的のフォルダの画像を表示 
して < ださし、。 


再生ずるフォルダを選択ずる 


カードまたは内蔵メモリーに複数のフオルダびある場合、再生ず 
るフオルダを選択ずることができまず。 

□ [REC/PLAY] ボタンを 
巧して再生画面を出ず 


0 ズーム スイッチの [W] 
(巧）を3回巧ず 

• 再生するフオルダを選択する 
画面び出ます。 

•ズームスイッチの [ T ](0 〜）を 
押ずと、アートモード再生 
[ P 53] になります。 


B [SET] ボタンを上下左 
ちに巧し、再生ずるフォ 
ルダにオレンジ色の枠を 
合わせ、 [SET ] ボタン 
を巧ず 

•還択したフォルダ内のデータ 
び再生画面に出まず。 


歷]0 

0 0 0 

フォルダ: 100 SANYO 


基本操^■静止画撮影•再生をずる 
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静止画撮影-再生をする 


(ごづを） 


J 広大（ズーム)表示をずる 


晶提去黃示著’え 

** ■動画ク I 」ップの場合は、拡大 
表示する位置で、一時停止し 


て < ださい。 


向 


ズームスイッチを [ T] 

([ CX]) 側に巧ず 

• 拡大表示画面になります。 

■画儘の中央部分を中むに、 
拡大表术します。 

■ [ SET ] ボタンを上下左ちに 
押すと、表示部分び移動でさ 
まず。 

拡大ずる：ズームスイッチを 
[下]([〇、])側に押すごとに倍率 
び上びります。 

元に戻ず：ズームスイッチを 
[ W ] ([田])側に押すごとに倍率 
び下びります。 

■ [ SET ] ボタンを押ずと、通常 
表示 （1 00%)の画面に戻0ま 
す。 


f 



ヒント 


参 

拡大した画像び保巧でをまず 

•拡大表おしている時に[〇]ボタンを巧ずと、拡大表示状態の画儘を静止 
画として保存でをまず。 


基本操^■静止画撮影•再生をずる 
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a 画クリップ撮露中に静止画撮影をする 


動画クリップ撮影中に、静止画撮影びでさまず。 


〇 電源を入れる [ P 30] 


[in ] ボタンを巧ず 

■録画び始まります。 


B 静止画撮彰のチャンスに 
なつたら、 [〇]ボタン 
を巧ず 

■静止画撮影をしまず。 

n iiij 岩お’お)’ . 

，[向ボタンを押すと、撮影び 
終了しまず。 


巧ピント、 

• 動画ク U ップ撮影中の静止画撮影の場合、フラッシュは発光しません。 

• 静止画撮影をずると撮影画儘び一瞬止まり、静止画撮影び終わったら動画 
ク U ップ撮影に戻ります。 

•静止画モードを M または画！]に設定している場をは、自動的に區卽こ変更 
して撮影しまず。 

•撮影巧能時間び約己0秒 J ^ TF になると、動画クリップ撮影中の静止画撮影 
びでさなくなりまず。静止画撮影びでをな<なる撮影可能時間は、被写体 
や動画モードの設定 [ P 6 日]によって異なりまず。動画ク U ップ撮影中に静 
止画撮影をする場合は、撮影巧能時間にごま意ください。 



[ in ] ボタン 
[〇]ボタン- 



基本操^■動画クリップ撮影中に静止画撮影をずる 


が 

















音声を録音-再生する 


W 


音声のみを録音-再生ずることびでさます。 


録音ずる 


n 義 i •もな I -おぉろ.]… 

I . 

I [MENU] ボタンを巧ず 

• ；><こ ZL - Mi 面び出ます。 


B 動画 モ ードメ ニュ ーか S 
音を メモアイコン m 
を選び、 [SET ] ボタン 
を巧ず 

• 録音可能状態になります。 

■ メニュー画面は [ MENU ] ボタ 
ンを押ずと消えます。 


音声メモアイコン 



基本操^■音声を録音•再生ずる 
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[1[in] ボタンを巧ず 

g •録音を開始しまず。録音中は、 
モニターに〇表示び出ま 
す 。 [ID ] ボタンを押し続ける 
必要はありません。 

♦最大連続録音時間は、約13 
時間です。 


0综皇吉料お . 

** •もう-度 [ iri ] ボタンを押す 
と、録音び終了します。 

勢 ヒント ■') - 

録音中に静止画撮影びでさまず 

•録音中に [ 〇]ボタンを巧ずと、静止画を撮影することびでさまず。 
ただし、静止画モードを M または自画に設定している場合は、自動的に 
區!1]に変更して撮影しまず。 

録音音声をモニターずることびでをまず 

■カメラに接続したへッドホンで、録音中の音声をモニターずることびでさ 
まず [ P 161]。 



基本操^■音声を録音•再生ずる 
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音口を録音 • 再をずる(っヴき) 


音声 データを 再生ずる 


□ [REC/PLAY] ボタンを 
押ず 

■先ほど録音した音声の再生画 
面び出ます。 


D 再生ずる 

順方向再生を開始する： [ SET ] ボタンを巧す 
—時停止ずる ：再生中に [ SET ] ボタンを押す、または 

に ET ] ボタンを上側に押す 
早送り/早戻し中は [ SET ] ボタンを上側に 
押す 

再生を中止ずる ：再生中に [ SET ] ボタンを下側に押ず 

早送り/早戻しずる： 

■早送り/早戻しには2倍速（順ち向再生のみ）、已倍速、 ] 日倍 
速、1己倍速再生びあります。 

-再生中に [ SET ] ボタンをちまたは左側に押すと、早送り/早戻 
しをします。 

-に ET ] ボタンをちまたは左側に巧ずと、倍速速度び変わりまず。 

早送り （[SET] ポタンをち側に押ず）： 

2倍速^已倍速-10倍速- ► 1己倍速 

※速度を元に戻すには、 [ SET ] ボタンを左側に押しまず。 

早戻し （[SET] ポタンを左側に押ず）： 

1己倍速^1〇倍速^己倍速 

※速度を元に戻すには、 [ SET ] ボタンをち側に押しまず。 

音量調舊： 



大さくする：再生中にズームスイッチを [ T ] 側に押す 
ルさくずる：再生中にズームスイッチを [ W ] 側に押す 
く音青 データを 消去ずるには> 

-消まする音声データを出して [ SET ] ボタンを上側に押すと、 
消去確認の画面び出ます。[消去]を選んでに ET ] ボタンを押 
すと消去でさます。 


基本操^■音声を録音•再生ずる 









< 録音画面に戻るには > 

• [REC/PLAY] ボタンを押してくださし、。 


yKvh-：) - i 

再生中の電池の消耗を軽減ずるには 

•パワーセープ機能 [ P ] 40] の[バックライト]で待機時間を設定ずると、設 
定時間び過ざるとモニターを消灯して再生動作を続行しまず。モニターを 
消灯ずると、電池の消耗を軽減ずることびでさます。 

音声び出ない？ 

•早送りおよび早戻し時、音声は再生しません。 


基本操^■音声を録音•再生ずる 
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—ム撮影をする 


ズーム機能には光学ズームとデジタルズームびあります。 
デジタルズームは、使5か使わないかを設定ずることがでさ 
まず [P1 3已]。 


凸 


被写体にレンズを向ける 


ズーム スイッチを[■□ま 
Iたは [W] 側に巧して、構 
図を巧める 

[ T ] :望遠画面になります。 

[ W ] :広角画面になりまず。 

•ズーム動作に乂ると、モニタ 
一に ズームバーび出ます。 

• 光学ズームび最大倍率になる 
と、ズーム動作びいったん止 
まります。再度ズームスイッ 
チを [ T ] 側に押すと、デジタル 
ズームに切0替わり、ズーム 
動作び再開します。 



撮影ずる 

動画ク1」ップ撮影— [ P 4 己] 
静止画撮影^|^49] 


鑑デジタルズ-ム併用 


デジタルズーム(黄色) 


-ズームバー 


>nn 午 I 

光学 スー ム 

_し (^巧を）」 


光学ズームのみの場合 I 



基本操^ 


ズ—ム撮影をずる 
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ポインタ 
















□ ショートカツト機能を設 
定ずる [P136] 

B ショートカツト機能を設 
定した方向へ、 [SET] 
ボタンを巧ず 

•露出補正バーび出ます。 

B [SET] ボタンをちまた 

I 


[ SET ] ボタン 


は左側に巧し、 
正ずる 


露出を補 



►露出補正値は、露出補正 
バーの左側に出ます。 

>露出は一1 . 8 E V 〜+ 

1 .8 EV の範囲で補正する 
ことびでさまず。 

>露出補正バーは、 
[ MENU ] ボタンまたは 
に ET ] ボタンを押すと消 
えます。 



巧ピン h > 


露出補正バー 




1U 下の操作をすると、露出補正の設定を解除しまず 

■ポインタを中央にずる •スタンバイモードまたはス U - プモードにずる 
• 再生モードにずる ♦ 電源を切る 
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露出を捕正ずる 


、 


if [SET] ボタンにショートカツト機能 [P136] で露出補正を h 
割り当てると、明るさを変えて撮影ずることがでさまず。 ン 


基本操^ 


露出を捕正ずる 






























REC. MENU を出ず 


W 


撮影の設定は、 REC. MENU で行いまず。 

REC. MENU にはぺージ1とべージ2がありまず。カメラ 
の設定を行ラ画面（日 PTION MENU[P124]) も、 REC. 
MENU から出しまず。 


n 諭岩乂お•おお…" 

** •撮影モ-ドで電源を入れてく 
ださし、。 

口 [ MENU ]' ‘み為ジもお" 

•!={[(：：. MENU び出ます。 

• REC. MENU は、 [MENU] ボ 
タンを押すと消えます。 


ヘルプ表示について I 

REC. MENU のアイコンを選ぶと、 
選んだアイコンの機能と使巧可能 
な撮影モード（ヘルプ表示）が出ま 
ず。 


1»止西 

2816X2112 (6M-S) 


[MENU] ボタン ’ 


<動画クリップ撮影モードで 
使える場合> 

<静止画撮影モードで使える 
場合> 

<両方の撮影モードで使える 
場台> 


a 

国 

国 



扇 

ik 


動画 'B 

640X480 30fPsSHQ 。 
MP 防 -4 AVC/H.264 




GS 


撮影設定 Rmp smlMC を出ず 
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ページの切り替えかた 


REC. MENU のぺージ1とぺージ2を切り誓えまず。 


REC . MENU を出ず 
I [ P 63] 


[ SET ] ボタンを左側に 

I 巧ず 

■ REC . MENU のページび切り 
替わります。 

■に ET ] ボタンを左側に押すた 
びに、 

じページ 2 一 OPTION MENU ーページ 1 -1 

の順に、画面表示び変わりま 
す。 



画面ま巧 
才ープニング宙面 
操巧音 

ポストビユー 

ウ インド NR 


< OPTION MENU> 


撮影設定 Rmp smlMC を出ず 
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REC. MENU を出す 


(ごゴを） 


REC. MENU の紹介 


ぺージ 1 


〇 



MVHQIIfflaW . 〇 

l6M-SI10iiMI16 ： 9l3MilMi.© 

I 麵乂 I 囚心が岡拽唯 1 . 0 

除 0 €>|ぶ I . 〇 

l*A| けり . @ 

凶か丄の1。1 .© 


撮影設定 Rmp smlMC を出ず 
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O 動画モードメニユー [ P 色白] 

區晒; 640 X 480 ピクセル、 

30フレーム/秒、高ビットレ 
ートで撮影しまず。 

を励; 640 X 480 ピクセル、 

30フレーム/秒、標準ビット 
レートで撮影しまず。 

歷 i : 320 X 24 日ピクセル、 

30フレーム作ぶで撮影します。 

區圃: 320 X 24 日ピクセル、 

1己フレーム/^ぶで撮影しまず。 
音声を録音しまず。 

©静止画 モー ドメ ニユー [ P 70] 

區1;2,816 X 2.1 12ピクセル 

(600 万画素)、標準圧縮率 
で撮影しまず。 

M ： 3,680 X 2.760 ピクセル 

(1.000 万画素）で撮影しま 
ず。 

區迎； 2,8] 6 X 2,1 12ピクセル 

(600 万画素)、低圧縮率で 
撮影しまず。 

歴 H : 2,81巨 XI ，己84ピクセル 

(約446万画素）で撮影しま 
ず。 

画！：1，已 36 x 2.048 ピクセル 

(300 万画素、縦位置)で撮 
影します。 

丽 :1 ,600 X 1 ぶ00ピクセル 
に日0万画素)で撮影しまず。 

画 : 640 X 480 ピクセ J レ 

(30 万画素)で撮影します。 

© シーンセレクトメ ニユー [ P 71] 

1 :フルオートで撮影しまず。 

[ S :スボーツモードで撮影します。 

1^1:ポートレートモードで撮影します。 


SI : 風景モードで撮影しまず。 

屋3:夜景ポートレートモードで撮 
影しまず。 

@:スノー&ビーチモードで撮影 
しまず。 

E ]： 花火モードで撮影しまず。 

圆 :ランプモードで撮影します。 

〇フィルターメニュー [P73] 

M : フィルターを使わずに撮影し 
まず。 

〇：コスメフィルターで撮影し 
まず。 

m :モノク□フィルターで撮影し 
まず。 

W :セピアフィルターで撮影し 
まず。 

©フラッシュメニュー [P74] 

医亞：自動発光しまず。 

m : 強制発光しまず。 

巧^.フラッシュを使いません。 

©セルフタイマーメニュー [ P フ巨] 

励 :セルフタイ7—を使いません。 

励 : [ 〇 ] または [in ] ボタンを押 
した後、2秒後に撮影しま 
ず。 

匿品: [ 〇 ] または [in ] ボタンを押 
した後、10秒後に撮影しま 
ず。 

〇ぺージ表示 [ P 色 4] 

©ヘルプ表示 [ P 巨 3] 

©電池残量表示 [P 14 日] 


^同時に設定でさない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 
他方の設定を自動的に変更します。 
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撮影設定 Rmp smlMC を出ず 




REG. MENU を出す ( っヴを ) 


ぺージ21 


〇 



陽卿,圆 . 〇 

M&i4lMFkf/l. 0 

!- AfW | . @ 

I 囲回 I 因 I . 〇 

IISO'AI 5011001200140018 ¥W. @ 

幽曲•な L む I 聲 d み L ゾ I . @ 


撮影設定 Rmp smlMC を出ず 
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O 手ぶれ補正メニュー [ P フ 8] 

画り：動画画角表示で撮影しまず。 

[M] :静止画画角表示で撮影しまず。 

幌 :手ぶれを補正しません。 

© フオー カスメ ニュー [ P 80] 

® ：全域モードで撮影しまず。 

: ノーマルモー ドで撮影しまず。 

面已；マニュアルモードで撮影しま 
ず。 

屈]:スーパーマク□モードで撮影 
しまず。 

© フオーカス方式メニュー [ P 8 吕] 

厘品： 9点測距フオーカスに設定し 
まず。 

區品：スポットフオーカスに設定し 
まず。 

〇測光方式メニュー [ P 83] 

層国：毎か割測光になります。 

\ M - 中巧重点測光になりまず。 

E]: スポット測光になりまず。 

© 旧〇感度メニュー [ P 84] 

M: 自動的に感度を設定します 
リ5。已〇〜4□日(動画撮影時： 
IS04 己〇〜 3.6 □曰相当））。 

垣の： 感度を旧〇已日（動画撮影時： 
に04已日ホ目当）に設定しまず。 

M :感度を ISO ] 00(動画撮影時： 
IS □日0日ホ目当）に設定しまず。 

[Ml :感度をに02日0(動画撮影時： 
に01，800相当）に設定しまず。 

函5]:感度をに04□□(動画撮影時： 
IS 日3怎〇〇相当)に設定します。 


\ m :感度をに0800(動画撮影時： 
侶03,6□□相当）に設定します。 
歴1:感度を ISO 1,600(動画撮影時： 
侶03,巨□□相当）に設定します。 
※旧〇の表示値は標準出力感度で 
ず。 

©ホワイトバランスメニユー [ PS 已] 

画国：撮影現場の天候や照明をカメ 
ラび判別し、自動的にホワイ 
トバランスを調整します。 
[ffl: 晴天時の設定でず。 

E]： 曇天時の設定でず。 

Kl: お光灯による照明時の設定 
でず。 

白熱灯による照日月時の設定 
でず。 

[3: より正確にホワイトバランス 
を設定します。 

〇ぺージ表示 [ P 色 4] 

©ヘルプ表示 [ P 色 3] 

©電地残量表示沪149] 


^同時に設定でさない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 
他方の設定を自動的に変更します。 
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撮影設定 Rmp smlMC を出ず 





動画モード(画質）を設定ずる 


動画クリップのピクセル数とフレームレー ト は、数値が大さいほ 
どさめ細か<滑らかな撮影が可能でずが、ファイルサイズが大さ 
くなりまず。画像の使用目的に応じた画質に設定してください。 

^^REC. MENU (ぺージ 1) を出ず [P 色 4] 

□ 動画モードメニューを選ぶ 

區晒：巨 40X480 ピクセル、3日フレーム/秒、高ビットレートで 
撮影します。 

を晒：巨 40X480 ピクセル、3日フレーム/秒、標準ビットレート 
で撮影しまず。 

圓 : 320X240ピクセル、30フレーム/砂で撮影しまず。 

區圃: 320X240ピクセル、1己フレーム/秒で撮影しまず。 
m :音声を録音します。 


B 動画 モー ドメ ニュー か S 目的のアイコンを選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• 動画モードの設定びでをました。 



動画クリッブを編集ずる場合 

•動画ク U ップをつなざ合わせる [P1 日7 -]12] 場をは、同じ動画モードで 
撮影して < ださい。 

♦異なる動画モードで撮影した動画ク U ップは、つなぎ合わせることびでさ 
ません。 


撮影設定 


画質を設定ずる 
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静止画モード(画質）を設定ずる 


静止画の解像度（ピクセル数）は、数値が大さいほどさめ細かな撮 
影び可能ですび、ファイルサイズび大さくなりまず。画像の使用 
目的に応じた画質に設定してください。 

^| rEC . menu (ぺージ 1) を出ず [P64] 

Q 静止画モードメニューを選ぶ 

H : 2,816 X 2,1 12ピクセル（日0曰万画素）、標準圧縮率で撮 
影します。 

歴 i :辽680 X 2, 760ピクセル（1，00日万画素）で撮影します。 
H : 2,816 X 2.1 12ピクセル（日0日万画素）、低圧縮率で撮影 
します。 

陋 u : 2,81巨 X I , 已84ピクセル（約446万画素）で撮影します。 
\m :1,536 X 2.048ピクセル （300 万画素、縦位置）で撮影 
します。 

巧 因:1,600 X 1，200ピクセル （20 日巧画素）で撮影します。 

画: 640 X 480 ピクセル （30 万画素）で撮影します。 

B 静止画 モー ドメ ニュー か6目的のアイコンを選 
び、 [SET] ボタンを}甲ず 

• 静止画モードの設定びでをました。 


撮影設定 画質を設定ずる 


70 







シーンセレクト機能を設定ずる 


撮影条件に応じたさまざまな設定(絞りやシャッタースピード 
など）を登録済みの設定から選んで撮影ずることができまず。 

^^REC. MENU (ぺージ 1) を出ず [P64] 

P シーンセレクトメニューを選ぶ 

陋图：力六ラび最適な状態に設定します（フルオート）。 

[S :動きの速い被写体の一瞬を捉えることびでさます（スポーツ 
モード）。 

M :背景をぼかして、人物を引さ立てた雰囲気のある撮影びで 
さます（ルートレートモート）。 

@ :遠くの風景びきれいに撮影でさます(風景モード）。 

匯司:バックの夜景をまかしなびら、人物の撮影びでさまず 
(夜景ポートレートモード)。 

ra :スキー場などの雪景色や砂おなど、明るい風景を撮影しま 
す（スノー & ビーチモード）。 

[M] :打ち上げ花火を撮影します（花火モード）。 

\m :ルさな光だけで撮影します（ランプモード）。 


B シーンセレクトメニューか S 目ののアイコンを選 
び、 [SET] ボタンを}甲ず 

• シーンセレクトの設定びでさました。 


撮影設定 シ—ンセレクト機能を設定ずる 
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提影岩苦る 

® •動画クI」ップ撮影イ P4 司 
静止画撮影^[ド4目] 

•通常の撮影に戻ず場合は、シーンセレクトメニューの陋图を選 
び、 [SET] ボタンを押してくださし、。 

が ヒント")- • 

•ランプモード画！]、花火モード E] や夜景ポートレートモード屋 g で撮影 
ずる場をは、手ぶれを防ぐためにカメラを固定してください。 

• 四画 iu 外のシーンセレクト機能を設定した場合の制限事項については、 
20已ページを参照して < ださい。 


撮影設定 シ—ンセレクト機能を設定ずる 
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フイルターを設定する 


フィルターは、色調などを変えて、撮影画像に特殊な効果を 
ちえる機能です。 


^^REC. MENU (ぺージ 1) を出ず [P 色 4] 

P フィルターメニューを選ぶ 

圖 :フィルターを使わずに撮影します（なし）。 

M :人物を撮影ずる時に、お肌をされいに撮影でさまず（コス;>< 
フィルター）。 

rei :モノク□撮影びでさます（モノク□フィルター）。 

W :色調をセピアカラーにした撮影びでさます（セピアフィル 
夕一)。 


B フイルターメニューか S 目的のアイコンを選び、 
[SET] ボタンを}甲ず 

•フイルターの設定びでさました。 


^ i ’影吉ずる 

動画クI」ップ撮影一 [P4 己] 

静止画撮影^|^4目] 

•通常の撮影に戻ず場合は、フィルターメニューの HI を選び、 
に ET] ボタンを押してください。 

む ピンり - ■ 

• IMiU 外のフィルターを設定した場合の制限事項については、206ページ 
を参照して < ださし、。 


撮影設定 フイルタ—を設定ずる 
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フラッシュを設定する 


フラッシュは暗い場所での撮影だけでなく、被写体が影に 
なっている時や逆光の場合などでち役に立ちまず。 

フラッシュには、3つの動作(自動発光/強制発光/発光禁止） 
がありまず。状況に応じて使い分けてください。フラッシュ 
を使って撮影でさるのは静止画撮影のみでず。 


^gREC.MENU(ぺージl)を出ず [P64] 

フラッシュメニュ-岩選ぶ 

医互：被写体の B 月るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュ 
び発光しまず。また、逆光で画面中央び極端に暗い場合は 
逆光と判断し、発光しまず（自動発光）。 
m :被写体の明るさに関わらずフラッシュび発光します。逆光な 
どで被写体び影になっていたり、壁光灯などの照巧で撮影 
ずる時に使いまず(強制発光）。 

m :暗い場所でちフラッシュは発光しません。フラッシュび使 
えない場所や、夜景を撮影する時などに使います（発光禁 
止）。 


B フラッシュメニューか6目的のアイコンを選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• フラッシュの設定びでさました。 

指影字る 

•静止画撮影一 [P4 日] 


撮影設定 フラッシュを設定ずる 
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を設定ずる 


(ごヴを） 


W 


tfUTI- 


フラッシュ巧光部に拙れたままフラッシュ撮影をしない 
♦フラッシュ発光部び高温になり、触れるとやけどをずる場合びありまず。 
フラッシュ発光部には、軸れないよラにしてくださし、。 


货|£ント> 


>動画ク U ップ撮影中、フラッシュは使えません。 

► [SET] ボタンにショートカット機能 [P136] を割り当てると、撮影画面か 
らフラッシュの設定を変えることびできまず。 


撮影設定 フラッシュを設定ずる 
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セルフタイ 7 —を設定ずる 


^^REC. MENU (ぺージ 1) を出ず [P64] 

セルフタイ7-メこ^-を選ぶ 

減 :セルフタイマーを使いません。 

匿 U : [〇 ] または [in ] ボタンを押した後、2秒後に撮影しま 
す。 

匿品： [ 〇 ] または [in ] ボタンを押した後、10砂後に撮影しま 
す。 


B セルフタイマーメニューか6目的のアイコンを選 
び、 [SET] ボタンを}甲ず 

• セルフタイマーの設定びできました。 

•影をずる 

動画クリップ撮影イ P 4 司 
静止画撮影^[ド49] 


撮影設定 セルフタイマ—を設定ずる 
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セルフタイ 7 —を設定ずる 


(つづ寺） 


W 


を 


ヒント％ ■ 


•に ET] ボタンにショートカット機能 [P136] を割り当てると、撮影画面か 
らセルフタイマーを設定ずることびでさます。 

セルフタイマー撮影を中断/中止ずるには 

•セルフタイマー撮影を中断ずる時は、シャッターび切れる前に、ちラー度 
[ 〇 ] または [in ] ボタンを巧します。再度セルフタイマー撮影をずる時 
は、 [0]/[ in] ボタンを巧しまず。 

•セルフタイマー撮影を中止ずる時は、わルフタイマーベニューの巧幻アイ 
コンを選び、 [SET] ボタンを巧してください。 

•パワーセーブ状態になったり電源び切れると、セルフタイマーの設定を自 
動的に!^に変更します。 


画3アイコンを選んだ場合は 

• [ 〇 ] または [in ] ボタンを押ずとマル 
チインジケータび約10秒間点滅した 
後、撮影を開始しまず。また撮影を開 
始ずる4秒前になるとモニターにちの 
表示び出て、撮影のタイ S ングをお知 
らせします。 



撮影設定 セルフタイマ—を設定ずる 
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手ぶれ補正を設定ずる 


撮影時の手ぶれを補正し、手ぶれの少ない撮影を可能にしまず 
(動画ク U ップのみ)。 


pREC. MENU (ぺージ 2) を出ず [P 色 4] 

Q 手ぶれ補正メニューを選ぶ 

\m :動画ク U ップ撮影時の手ぶれを補正します。 [in] ボタンを 
押した際に画角び変わらないため、動画ク1」ップを中むに 
撮影する隙に便利です(動画画角表示)。 

\m :動画ク U ップ撮影時の手ぶれを補正します。[〇]ボタンを 
押した際に画角び変わ日ないため、静止画を中/じに撮影す 
る際に便利です（静止画画角表示）。 

圓 :手ぶれを補正しません （OFF)。 

B 手ぶれ補正メニューか6目的のアイコンを選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• 手ぶれ補正の設定びでさました。 


か ピントつ - • 

手ぶれ補正び効かない？ 

• 機構上の特性により、激しい手ぶれは補正でさない場合びあります。 
•デジタルズーム [P1 3己]使巧時は、倍率び大さいため被写体によっては手 
ぶれ補正び効きにくくなることびありまず。 

♦カメラを固定して撮影ずる場合は、手ぶれ補正をしない設定 Kl にしてく 
ださい。手ぶれ補正を設定して撮影すると、不自然な画儘になる場合びあ 
0まず。 


撮影設定 手ぶれ補正を設定ずる 


78 







手ぶれ補正を設定ずる 


(ごヴを） 


<手ぶれ補正設定時の画ち変化について> 

•手ぶれ補正を ON に設定すると、撮影待機画面と撮影画面の画角び] ■U 下の 
よラに変わりまず。 

♦手ぶれ M 設定時、撮影待機画面には動画ク U ップ撮影範囲を示ずフレー 
ムび出まず。 


r 静止画撮影時 


撮影待機画面 I 


動画クリップ撮影時、 



►静止画撮影の設定を解像度 M に設定し、シーンセレクト機能を四囚- 
[S ■ m ■ E1■ ^[P7i] にしている場合、動画ク U ップ撮影中に撮 
影した静止画像は、動画ク U ップの画像と同じ画角になります。 


撮影設定 手ぶれ捕正を設定ずる 
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ーカスレンジを設定する 


カメラから被写体までの距離によってフォーカスレンジを設 
定ずると、ピントが合いやずくなります。 


^^REC.MENU (ぺージ 2) を出ず [P 色 4] 

フオ-カスメこュ-を選ぶ 

区马 : Wide 端：]日 cm 〜 oom 

Tele 端： 80cm 〜 wm (全域モード） 

IAUI : SOcm 〜 oom (ノーマルモード） 

丽已:焦点距離を] cm から 8m の間で設定でき、 W に設定するこ 
とちでさまず（マニュアルフオーカス）。 

:1 cm 〜 8 日 cm (スーパーマクロモード： Wide 端のみ） 

•マニュアルフオーカス面己を選ぶ場合は、「マニュアルフオーカ 
スの使いかた [P8 1 ]」を参照してください。 


B フォー カス メニュー か6目的のアイコンを選び、 
[SET] ボタンを}甲ず 

•フォーカスレンジの設定びできました。 

影ずる 

** ffi] 画クI」ップー [P4 己] 

静止画撮影^[ド4目] 

か ピント') - • 

•に ET] ボタンにショートカット機能 [P] 36] を割り当てると、撮影画面の 
巧態からフォーカスレンジの設定を変えたり、フォーカスを□ックずるこ 
とびでさます。 

♦スーパーマク am に設定ずると、いったんブームを Wide 端にしまず。 


撮影設定 フォ—カスレンジを設定ずる 
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ーカスレンジを設定ずる 


.アルフォーカスの使いかた 


□ フォーカスメニューか S 
マニュアルフォーカス 
アイコン [1 己を選び 
[P80]、[SET ] ボタン 
を2回}甲ず 

■焦点距離を設定するバーび出 
ます。 

B [SET] ボタンをちまた 
は左側に巧して、焦点距 
離を選び、 [SET] ボタ 
ンを}甲ず 

■焦点距離を設定し、撮影画面 
に民 D まず。 


りヴき） 



近 e ント>_ 


♦中-遠景を撮影する場合、 [SI に設定するとフォーカスびをいやすくな 
り、フォーカスび合ラまでの時間を短くなりまず。 

焦点距離について 

•焦点距離の表示は、レンズ面からの距離でず。 

•マニュアルフォーカスで設定ずる焦点距離の数値と実際の被写体までの距 
離に、多少の相違び出る場合があります。 

マニュアルフォーカス保用時のズーム動作について 

•焦点距離を 7C)cmiU 下に設定ずると、ズーム位置は焦点距離に適合した 
最大の位置になりまず。 

•焦点距離を 70cmiU 下に設定している場合、ズームはピントび合ラ難囲 
でのみ動作します。 


撮影設定 フォ—カスレンジを設定ずる 
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一カスエ IJ アを設定ずる 


静止画撮影時のオートフォーカス（ピント合わせ）の方式は、 
凹下の2種類か！5選べまず。 

白点測距フォーカス：撮影画面全体か!5被写体とのフォーカ 
スを分割して測定しまず。 

スポットフ オー カス： モニターの 中央部分の被写体にフ オー 
カスを合わせまず。 


□ REC. MENU (ぺージ 2) 
を出ず [P64] 


B フオー カス方式 メニュー 
か S フ オー カス方式を選 
び、 [SET] ボタンを巧ず 

匹品:日点測距フオーカスになり 
ます。 

区品:スポットフオーカスになり 
ます。 

■スポットフオーカスに設定し 
た場合は、モニター中央にフ 
オーカスマーク+び出ます。 


ma 

12 


も端固 

00:00:52 


フォーカスマーク 


撮影設定 フォ—カスエリアを設定ずる 
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測光方式を設定する 


カメラの測光方式は、似下の3種類から選べまず。 

多分割測光：撮影画面全体の光量を分割して調光しまず。 
中央重点測光：撮影画面の中央付近の光量に重点をおいて、 
撮影画像全体を調光しまず。 

スポット測光：モニターの中央部分の光量だけを重点的に 
調光してか！5構図をミ夫め、撮影ずることが 
でさまず。 


D REC . MENU (ぺージ 2) 
を出ず [P 色 4] 


測光方式メニューか S 測 
光方式を選ぶ 

\ m :多分割測光になります。 

:中央重点測光になります。 
圖 :スポット測光になります。 

jcl [ SET ]* み导ジもお 

** •測光ち式の設をびできまし 
た。 

• スポット測光に設定した場合 
は、モニター中央に測光スポ 
ットマークに三!び出ます。 



闺ゎ -SI 

12 

1 

國巧 

00:00:52 

] M ； 




測光スポットマーク 


撮影設定 測光方式を設定ずる 
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so 感度を設定ずる 


巧期設定では、自動のに被写体の明るさに応じてに0感度を設 
定ずるようになっていまずが、侶日感度を固定ずることができ 
まず。 


pREC. MENU (ぺージ 2) を出ず [P 色 4] 

Q 旧〇感度メニューを選ぶ 

IW :自動めに感度を設定します （ISO 已〇〜400(動画撮影時： 
IS04 目〇〜3,日0日相当））。 

垣田：感度を ISO 已日(動画撮影時： IS04 己0相当）に設定します。 

M :感度を ISO 1 曰曰(動画撮影時：侶〇日 00 相当）に設定します。 

画 a :感度を IS02 日日(動画撮影時：侶01800ネ目当)に設定しまず。 
曲 a :感度を IS040 曰(動画撮影時： ISO 互600ネ目当)に設定します。 
\m :感度を侶 0800( 動画撮影時：侶〇式600ネ目当）に設定しまず。 
mm :感度を IS01 尼 00 (動画撮影時： isos ， 日 00 相当)に設定しまず。 
※静止画撮影時の ISO の表示値は標準出力感度です。 

B 旧〇感度メニューか5目的のアイコンを選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• 侶〇感度の設定びできました。 


y ヒントつ - • 

• 侶〇感度を高く設定ずるほど、速いシャツタースピードでの撮影や暗い場所 
での撮影び可能になりまずび、撮彰画像にノイズび増える場合びありまず。 
•に ET] ボタンにショートカツト機能 [P] 36] を割り当てると、撮影画面か 
らに〇感度の設定を変えることびでさまず。 

^ 58111 ] - 

動面クリツプ撮影でフリ ツカー (画面のち5っを）び発生ずる？ 

• に□感度を [1 励料上に設定し、壁光灯照日月の下で動画ク U ツプ撮影をずる 
と、撮影画像に激しいフ U ツカーび発生ずる場合びありまず。 


撮影設定 — so 感度を設定ずる 






ホワイトバランスを設定する 


このカメラは、光源の色び変化してち、撮影画像の色び変化 
しないよラに調整ずるホワイトバランス自動調整機能を搭載 
していまず。特に光源を指定ずる場合は、ホワイトバランス 
の設定をしてください。 


^^REC. MENU (ぺージ 2) を出ず [P 色 4] 

P ホワイトバランスメニューを 選ぶ 

醒1:撮影現場の天候や照明をカメラび判別し、自動的にホワイ 
トパランスを調整します。 
m :晴天時の設定でず。 

E] :曇天時の設定でず。 

[ffi] :堂光灯による照明時の設定です。 
m :白熱灯による照巧時の設定です。 

凤 :現在の光源で、より正確にホワイトバランスをとる時の設 
定でず（ワンプッシュ）。光源び特定でさない場合などに使 
用して < ださい。 

[設定のしかた] 

アイコンを選び、 [SET] ポタンを押す 
-アイコンび左に移動します。 

©白をの紙を画面いっぱいに表示して、 [SET] ポタンを巧す 


撮影設定 ホワイトバランスを設定ずる 
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B ホワイトバランスメニューか s 目的のアイコンを 
選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•ホワイトバランスの設定びできました。 

• アイコンで設定したホワイトバランスは、他の設定（醒1、 
№1 ‘ 励 、〇、 ffl) にしても、記憶しています。他の設定 
に変更した場合は、アイコンを選んで [SET] ボタンを押す 
と、設定したアイコンのホワイトバランスに戻すことびで 
さます。 



ホワイトバランスの設定を辭除ずるには 

•操作〇を行い、画！アイコンを選んでに ET] ボタンを押します。 


撮影設定 ホワイトバランスを設定ずる 
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プレイ メ ニユー 

PLAY MENU を出す , 


再生の設定は、 PLAY MENU で行いまず。 

PLAY MENU にはぺージ1とぺージ2がありまず。カメラ 
の設定を行う画面 （OPTION MENU[P1 24])も、 PLAY 
MENU から出しまず。 


生 

ミ凡 

巧 

定 


で 

ぺ 




こ 

を 

出 

ず 



電源を入れる [P30] 

• 再生モードで電源を入れて< 
ださい。 



[MENU] ボタンを巧ず 

■ PLAY MENU び出まず。 

• PLAY MENU は、 [MENU] ボ 
タンを押すと消えます。 


ヘルプ表示について I 

PLAY MENU のアイコンを選ぶ 
と、選んだアイコンの機能（ヘルプ 
表示）び出まず。 



の 



























ページの切り替えかた 


PLAY MENU のぺージ1とぺージ2を切り誓えます。 


PLAY MENU を出ず 
I [ P 87] 


[ SET ] ボタンを左測に 
^ず 

• PLAY MENU のページび切り 
替わります。 

♦ [SET] ボタンを左側に巧すた 
びに、 

r* ぺージ 2 一日 PTION MENU 一ぺージ 1- 

の順に、画面表示び変わりま 
す。 


ページ表示 



<PLAY MENU :ぺージ1 > 

戀 

1PLRY ITIENU 


I 静止面《回ちします 


ca 


<PLAY MENU :ぺージ2> 




IpPTION (TIENU 1/3 


困面ち巧 
才ープニンク画面 
巧巧音 

ポストビユー 
ウイジ ド NR 


a 


< OPTION MENU > 




再生設定 PLAY IVEZC を出ず 


88 












































O 再生方式アイコン [ P 91] 

•連続再生ずるか、1データご 
とに再生するかを設定しま 
ず。 

0 スライドショーアイコン [ P 93] 

■スライドショーの設定と再 
生を巧し)まず。 

©再生 音量 アイコン [ P 9 已] 

•動画ク U ップや音声データ 
の再生音量を設定します。 

〇プ□テクトアイコン [ P 日巨] 

•データにプ□テクト（消ま禁 
止）を設定します。 



©消去アイコン [ P 98] 
■データを消去します。 

© コピーアイコン [ P 1 00] 

♦カードと内蔵メモ I 」一の間で 
ファイルをコピーします。 
©ページ表示 [ P 88] 

©ヘルプ表示 [ P 87] 

©電池残 量 表示 [ P 149] 


PLAY MENU を出ず 


(ごヴを） 


PLAY MENU の紹介 


ぺージ 1 


〇 


PLAY mENU 



因口圆田园函 


0 0 0 0 0 3 


再生設定 PLAY IVIEMC を出ず 
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O 回転アイコン [ PI 0 吕] 

• 静止画を回転表示します。 

@リサイズアイコン [ P 1 03] 

• 静止画の解像度を下げまず。 
@画像補正アイコン [ P 1 04] 

■ホく写った目や、ぶれて写 
った画像を自然な状態に補 
としまず。 

〇動画編集アイコン [ P 1 06] 

• 動画ク U ップを編集しまず。 
•動画ク U ッフから静止画を 
抜さ出します。 


©プリント予約アイコン [ P 116] 

■プ U ント予約 （ DPOF 設定） 
を巧います。 

© スムーズ再生アイコン [ P 1 22] 

•動画ク I 」ップを滑らかに再 
生します。 

© ぺージ表示 [ P 88] 

©ヘルプ表示 [ P 87] 

©電池残量表示 [ P 149] 


0 © 



000009 


再生設定 PLAY IVEZC を出ず 
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再を方式を設定する 


データを連続して再生ずる（連続再生)か、選んだデータだけ 
を再生する（クリツプ再生）かを設定しまず。 


□ PLAY MENU (ぺージ 1) 
を出ず [ P 88] 


B 再生方式アイコン 

を選び、 [ SET ] ボタン 
を巧ず 

■再生ち式画面び出ます。 

[連続再を]: データを連続して 
再生します。 

[クリップ再を]: 選んだデータ 
だけを再生します [P 4 日■已1 ■ 
曰日]。 


□ 


再生方式を選ぶ 

< [連続再生]を選んだ場合> 
0[SET] ボタンをち側に押して 
静止画切替時間を選ぶ 
©[SET] ボタンを上または下側 
に巧して、静止画切替時間を 
設定ずる 

©[SET] ボタンを押す 


n [ SET ]' .み:み•もお.. • 

■* •再生ち式を醜し、 PLAY 
MENU に戻ります。 



再生設定 再生方式を設定ずる 
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@ ヒント-) - • 

連続再生のしかた 

•再生モードにして [ SET ] ボタンを押ずと、連続再生びでさまず。 

連続再生とスライド シヨー [ P 日 3] の違いは？ 

•連続再生では連続再生の一時停止、動画ク U ップの一時停止-早送り/早 
戻しなどの操作び巧能でず。また、再生画面にキー操作のガイド表示や撮 
影年月日び出て再生操作(一時停止が倍速再生など）びでさます。一方、ス 
ライドショーは、スライドショーを止める政外の操作はでさません。ただ 
し、キー操作のガイド表示や撮影年月日び出ないため、画像び見やず<な 
つています。また、連続再生では表示中のデータから後の画儘を再生して 
最後の画像を再生後に終了ずるのに対し、スライドショーでは表示中の画 
像からずべての画像を再生します。目的に応じて、使い分けると便利で 
ず。 


再生設定 再生方式を設定ずる 
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[BGM] :スライドショー再生中 
に鳴らす音楽を設定し 
ます。 

[スタート]: スライド ショーを 
開始します。 

く 設定を変更ずる場合> 

〇設定を変更する項目を選び、 
[SET] ボタンを巧す 
@[SET] ボタンを上または下側 
に押し、設定を選ぶ 
包に ET] ボタンを押す 


B スライドシヨーアイコン 
a ] を選び、 [ SET ] ボ 
タンを巧ず 

•スライドショー画面び出ま 
す。 



i 画コ なまを 



静止画や動画クリップを連続して再生ずる「スライドショー」 
の設定をしまず。静止画のスライドショーでは、切り曾え時 
間や切り曾え効果を設定ずることがでさまず。 


スタ—卜 


BGM 


切替巧ま 


切替時巧 


ミ If スライドシ 


一を設定ずる 


次る定画時定 
、す設、る設 
時生を 時わを 
生巧間生替果 
再を時。巧り効。 
画像のす画切面す 
止画でま止び画ま 
詩のまし詩面のし 

剧現 

時効 

替替 

切切 


再生設定 スライドシヨ—を設定ずる 
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B [ スタート]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

•スライドショーを開始します。 
•再生中に [ SET ] ボタンまたは 
[ MENU ] ボタンを押ずと、ス 
ライドショーを中止します。 


BGM に設定できる音声について ） 

巨 GM には、カメラに内蔵している3巧じ(外に内蔵メモリーにコ 
ピーした音声ファイルを設定ずることびでさます。音声ファイル 
を内蔵メモリーにコピーずると、カメラび内蔵している BGM と 
同じよラに、スライドショー画面から選ぶことびでさます。 


0 ヒントつ - • 

動面クリップの BGM は？ 

• 動画ク U ップをスライドシヨー再生している時は動画ク U ップの音声を再 
生し、巨 GM は鳴りません。 

BGM び変わった？ 

•日 GM に設定した音声ファイルを消去し、新たに記録した音声び消去した 
ファイルと同じ音声番号の場合、新たに記録した音声ファイルび巨 GM に 
設定されます。 

カメラに内蔵している BGM の音声ファイルを消去してしまった？ 

♦購入時にカメラに内蔵している3個の音声ファイルは、内蔵メモ U —をフ 
オーマッ トずると復活することびでさまず。 

BGM に設定でさる音声ファイルは？ 

♦このカメラで録音した音声ファイルび設定でさまず。巨 GM の長さは、最 
長約30秒です。 


再生設定 スライドシヨ—を設定ずる 
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再生音量を設定する 


動画ク U ップや音宗データの再生音量を設定しまず。 


□ PLAY MENU (ベージ 1) 
を出ず [P88] 


B 再生音量アイコン画 D を 
選び、 [SET ] ボタンを 
巧ず 

■音量バーび出まず。 


B [SET] ボタンをちまたは 
左側に巧して音量を設定 
し、 [SET] ボタンを巧ず 

■再生音量を設定し 、 PLAY 
MENU に民 D まず。 


巧ヒント、 

♦動画ク U ップまたは音声再生中にズームスイッチを巧すと音量バーび出 
て、音量を設定することびでさます。 



再生設定 再ち音量を設定ずる 
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プ□テクト(消去禁止)を設定ずる 


画像や音岸データにプ□テク ト (消ち禁止)を設定します。 


□ プ□テクトを設定ずる 
データを表示し、 PLAY 
MENU (ぺージ 1) を出ず 
[P88] 


B プ□テクトアイコン ^ 
を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 

• プ□テクト画面び出まず。 




圓〕 


额 巧を 


B [SET] ボタンを上また 
は下側に巧して[保護]を 
選び、 [SET ] ボタンを 
巧ず 

■データにプ□テクトを設定し 

I +V. 

•プロテクトを設定したデータ 
には、プロテクトマーク〇び 
付さまず。 

• PLAY MENU に戻る場合は、 
[ MENU ] ボタンを押します。 


■巧：！, 


圖 


圓〕 


额まき 


再生設定 プ□テクト(消去禁止)を設定ずる 
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プ□テクト(消ま禁止)を設定するりづき) 



♦プ□テクトをかけたデータでを、カードをフオーマツトすると消えまず 
[ PT 4 己]。 


蜂 ヒント-) - • 

操作 0. B の画面で、化の画像を選ぶには 

• に ET ] ボタンをちまたは左側に巧します。 

プ□テクトを解除ずるには 

•プ□テクトを解除するデータを表示し、操作 0.0 を行い、 B で[解除]を 
選んでに ET ] ボタンを巧してくださし " t 。 プ□テクトマーク〇び消え、プ 
□テクトを解除しまず。 


再生設定 プ□テクト(消去禁止)を設定ずる 


97 



□ カードのファイルを消去ずる場合はカードを装着 
し、内蔵メモリーのファイルを消去ずる場合は 
カードを取り出ず 


P PLAY MENU みごジ ’i 指齡'おお]’ 


B 消去アイコン面を選び、 
[SET] ボタンを}甲ず 

■ミ肖まち法を還ぶ画面び出ま 
す。 

[1 ファイル消去]: 表示している 
データを消ま 
します。 

[全ファイル消去]: 

すべてのデータを消去します。 



D [SET] ボタンを上または下側に巧して消去ち法 
を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• データ消去を確認する六ッセージが出まず。 

< [ 1ファイル消去]を選んだ場合> 

• [ SET ] ボタンをちまたは左側に押して、消去ずるデータを選ん 
で < ださい。 

• 1ファイルずつ消去ずる場合、ミ肖ま確認画面び出ません。よ< 
ファイルを確認してください。 

< [をファイル消去]を選んだ場合> 

• [ SET ] ボタンをちまたは左側に押して、すべてのデータを消去 
してち良いか確認して<ださい。 
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—夕を消去ずる 


データの消去方法には、選んだデータを1つずつ消去ずる方 
法と、ずべてのデータを一括して消去ずるち法がありまず。 


再生設定 デ—夕を消去ずる 














□ [SET] ボタンを上側に巧して[消去]を選び、 
[SET] ボタンを}甲ず 

< [ 1ファイル消去]を選んだ場合> 

•表示中の画像を消去します。 

•続けてデータを消まずる場合は、データを選んで[消ま]を選 
び、 [ SET ] ボタンを押してください。 

< [をファイル消去]を選んだ場合> 

•再度、ミ肖去を確認する画面び出まず。消ましても良ければ 
[はしリを選んで [ SET ] ボタンを押してください。消去び終わる 
と、[画像びありません]表示び出ます。 



♦プ□テクトびかかっている画像は、消去でをません。消去する場合は、プ 
□テクトを解除してから消去してください [ P 日6]。 



•再生画面でに ET ] ボタンを上側に押すと、]ファイル消去の確認画面を出 
すことびでさまず。 


データを消去する 


(ごヴを） 



再生設定 テ—夕を消去ずる 
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ファイルをコピーする 


記録した画像や音声をカメラの内蔵メモ U —か5カードへ、 
カードから内蔵メモリーへとコピーずることができまず。 


□ カメラにカードをセット 
ずる [P29] 

B PLAY MENU (ぺージ1 ) 
を出ず [P88] 


B コピーアイコン匿国を 
選び、 [SET ] ボタンを 
巧ず 


□ 


>フアイルをコピーする画面び 
出ます。 


コピー方向を選ぶ 

[巧蔵メモリー♦力ード]: 

内蔵メモ1」 一の 画儘データを力 
—ドへコピーしまず。 

[力ード♦內蔵メモリー ] : 

カー ドの画儘データを巧蔵;><モ 
リーへコピーしまず。 

※カードを装着していないと、 
コピーすることびでさませ 
ん J 。 



再生設定 ファイルを n ピ—ずる 


眉 











ファイルをコピーずる 


(ごヴを） 


に ET] ボタンを巧ず 

■コピーのしかたを選ぶ画面び 
出ます。 

•画面の背景には、コピー元の 
画像び出まず。 

[1 ファイルコピ ー ] :データを 
1つずつコピーします。 

[ま:ファイルコピ ー ] :コピー元 
のデータをずべてコピー先へコ 
ピーします。 



コピーの しかたを選ぶ 

< [ 1ファイルコピ ー] を選ぶ場合> 

① [ SET ] ボタンを左ちに押し 
て、 コピーするデータを表示 
する 

③ [ SET ] ボタンを上下に押し 
て、 [1 ファイルコピー]を選 
ぶ 

< [をファイルコピ ー] を選ぶ場合> 

① [ SET ] ボタンを上下に押し 
て、[全ファイルコピー]を選 
ぶ 


[SET] ボタンを巧ず 

•コピーを実行しまず。 


再生設定 ファイルを n ピ—ずる 
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画像を回面表巧する 


静止画を回乾して見ることがでさまず。 


□ 回転ずる静止画を表示し、 
PLAY MENU (ぺージ 2) 
を出ず [PQ8] 


B 回転アイコン roi を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• 回転画面び出ます。 

[ち回 乾]:ち方向に日0°回転し 
まず（時計回り）。 

[左回 乾]:左方向に日0°回転し 
ます(反時計回り）。 


B [ち回転]または[左回 
転]を選び、 [SET] ボタ 
ンを押ず 

•に ET ] ボタンを巧ずごとに、 
画像び gcr 回転します。 


>♦1郎巧 



再生設定 画像を回転表示ずる 
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画像のサイズを変える(リサイズ) 


解像度び巧占 li (上の静止画のサイズを1白00 X1200ピ 
クセルまたは640 X 480ピクセルに変そて、新しく静止 
画像を作ることびでをまず。 


□ サイズを変える静止画を 
表示し、 PLAY MENU 
(ぺージ 2) を出ず [P88] 

B リサイズアイコン 

を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 

• I 」サイズ画面び出まず。 


B に ET] ボタンを上また 
は下側に巧して、変更後 
の画像サイズを選ぶ 

[2 m (1600 X 1200)] : 1 巨 00X 1吕〇〇ピクセだしにします。 
[0.3 m (640 X 480)] :白 40X480 ピクセルにします。 


B1[SET] ボタンを巧ず 

** けィズを更を PjI 始します。 

. み ヒント') - 

リサイズでさない？ 

•変更後の画儘サイズよりルさい画儘を U サイズずることはでさません。 
•静止画モードを歴 D で撮影した画像を U サイズずることはでさません。 


元の画像サイズ- 

^ SEEZ0 

6 m (2816 X 2112) - 


2 h (1600 X 1200) 
0.3 m (640 X 480) 


ィ 

歴画コ な決定 


再生設定 画像のサイスを変える(リサイス) 


m 


















□ 補正ずる画像を表示し、 PLAY MENLK ぺージ 2) 
を出ず [P88] 


H 画像補正アイコン画を選び、 [SET] ボタンを 

•巧ず 

• 画儘補正画面び出ます。 

[手ぶれ補正]: 手ぶれを補正し 
ます。 

[ホ目補正]: ホ目現象を補正し 
ます。 



B 目的の補正機能を選び、 
に ET] ボタンを巧ず 

• 操作 0 で選んだ補正画面び出 
ます。 

[補正]: 補正を実行しまず。 
[戻る]: PLAY MENU に房り 
ます。 


D [補正] 

ボ々、パ 


を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 

►補正を開始しまず。補正処 S 
中は、「処理中」表おび出ま 
す。 

►補正び終わると、補正後の画 
像が出ます。補正の状態を確 
認してください。 


可 

ィ W&. 

H 〕 额ま定 


<例：ホ目補正の場合> 


亦 

現 

象 

を 

補 

正 

ず 

る 


iV 

シサジターで巧を一 CJ j 

く例：[赤巨補正]を選んだ場合 



手ぶれ/ホ目 i 見象を補正する 


静止画撮影時にホく写ってしまった目（赤目現象）やカメラび 
動いてぶれた(手ぶれ)画像を自然な状態に補正しまず。 


再生設定 手ぶれ/. 





















手ぶれ/ホ目現象を捕正ずるが を) 


W 


[〇]ボタンを巧ず 

•元の画儘を保存ずるか、しな 
いかを選ぶ画面が出ます。 

[新規保存]: 補正した画像を新 
たな画像として保存しまず。 
[上書き保巧]: 元のファイルを 
削除して補正後の静止画だけを 
保巧します。 


□ 保巧方法を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 

■補正をした画像を保存し、画 
像補正画面に戻 D まず。 


を ピント') - 

手ぶれアイコンについて 

♦手ぶれの補正画面では、手ぶれの大ささを示ずアイコンび出まず。 
g :補正不要または巧正済み 

H :補正巧能 
g :補正不能 

• 1/8秒より遅いシャッタースピードで撮影した画儘や本機 iU 外のデジタ 
ルカ^ラで撮影した画儘は補正でさません。また、手ぶれび大さい場合は 
補正でさないことびあります。 

「手ぶれ補正でさません」または r 赤目補正でさません」表示び出る？ 

•画像を補正することびでさませんでした。 

• この力;ラの補正機能は、カメラびお正ずベさ現象と認識した部分を自動 
補正しまず。このため、補正でさなかったり、目的！;(がの部分を補正ずる 
場合びあります。 




保存した画像の撮影年月日と更新日時について 
j/^r •保存した画像の撮影年月日 （ Exif 情報）は、元の画像のままでず。ただし、 
JUj パソコンで見た場合のファイルの更新曰は保存した日付にな D ます。 


再生設定 手ぶれ/ホ目現まを補正ずる 










動画クリップを編集する 


動画クリップから不要な部分を切り取ることびでさまず（動 
画ク U ップのカット（抜さ出し））。また、動画クリップをつ 
なざ合わせて、新しい動画クリップファイルとして保存した 
り（動画クリップのつなざ合わせ）、画像の1コマを静止画と 
して保存ずることがでさまず。 


動画クリツプカツト(巧を出し）の操作手順 



指定した部分を巧き出ず 


[2 種類のカツト方法] 

• 0 •©を削除、©部分を 
保をする 


■ ©を削除、 ©•© を 
つないで保存する 


>元の動画ク1」ッ 
プはそのまま残 
りまず。 

(保存時に消去す 
ることをでさま 
す。） 


再生設定 動画クリップを編集ずる 
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動画クリップを編集する 


(ごづを） 


動画クリップのつなざ合わせの操作手順 


前旨15分になる動画クリッブを指定ずる 


後ろ部分になる（つなざ合わせる） 
動画クリッブを指定ずる 


動画クリッブをつなざ合わせる 


■ 動画ク1」ップのつなざ合わせびでさました。 


■ 元の動画クリツプはそのまま残りまず。 
(イ呆巧時に消ますることちでさまず。） ' 


再生設定 動画クリップを編集ずる 
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静止画巧を出しの操作手順 



静止画として巧き出ず 



flEHZ] - 

動画クリップ編集時のごま意 

•動画ク1」ップ編集処理中は、電源を切らないでください。電源を切ると、 
編集処理び正常に終了しないばかりではなく、編集元の画儘まで消えてし 
まラことびあ0まず。 

•動画ク U ップが増えて、カードの空さ容量びなくなると、編集はでさなく 
なります。このような時は、不要なファイルを消去 [ P 白 8] ずるか、編集時 
に上書き保存 [ PI 1 1 -1 13] を行ってください。 

•動画編集時、各ボタンの操作音は鳴りません。 


再生設定 動画クリップを編集ずる 
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□ 


[カット]を選び、 

•カツト画面び出ます。 


[SET] ボタンを巧ず 

1— 開始位置 


S 遗 


參 ,► 


シャツターで巧存 


巧 

生 

ミ凡 

巧 

定 


□ 


動画編集アイコン^を選び、 
巧ず 

• 動画編集画面び出まず。 


[SET] ボタンを 



動画クリップを編集する (ごづを) 

P 動画クリップカット（巧を出し） 


Q 巧を出しをずる動画クリツプを表示ずる 
^fPLAY MENU (ぺージ 2) を出ず [P88] 


つなぎ合わせ 


丘 X 


動画クリップを編集ずる 


層 





















巧 動画クリップの開始位置を指定ずる 

** •な下の操作で動画ク1」ップび始まるコマを表示してくださし、。 

•再生しておおよその位置を表示し、一時停止をしてからコマ送 
りで開始位置を指定して<ださい。一時停止した位置び、動画 
ク1」ップの開始位置になります。 

•動画クリップの先頭から始まるよラに抜さ出ず場合は、操作 
曰に道んでください。 

く 操作方法> 

再生ず る：一時停止中に [ SET ] ボタンを約2秒間ち側へ巧すと順 
ち向、左側に押ずと逆ち向に再生します。 

—時停止ず る：再生中に[: SET ] ボタンを押してください。 

倍速再生ずる ：再生中に [ SET ] ボタンをちまたは左に押すと、再 
生速度を変えることびでさまず。 

コマ送りず る：一時停止中に [ SET ] ボタンをち側へ押すと順ち I 
向、左側に押すと逆方向にコマ送りします。 


□ に ET] 

• S+I I由 I 


ボタンを上側に巧ず 


動画ク1」ップの終了位置を指 
定する画面び出ます。 

•開始位置を指定した操作と同 
じ操作をして、終了位置を指 
定してくださし、。 

<前部分と後部分をつなぐ場合 
は> 

〇 [ SET ] ボタンを下側に押す 
■に ET ] ボタンを下側に押す 
たびに、削除する部分び変 
わります。 

©後部分の開始位置を指定する 


おおよその再生時間 



□ 


[〇]ボタンを巧ず 

•抜き出し後の動画ク1」ップを新しいファイルとして保存する 
か、元のファイルを削除して抜き出し後の動画ク1」ップだけを 
保存ずるかを選ぶ画面が出ます。 II り 


再生設定-動画クリップを編集ずる 











動画クリップを編集する (ごづを) 


[新規保を]: 抜さ出し後の動画 
ク1」ップを新しい 
ファイルとして保 
存します。 

[上書き保を]:元のファイルを 
削除して抜さ出 
し後の動画クリ 
ップだけを保存 
しまず。 

[再生確認]:動画ファイルを抜 
さ出した後の状態 
で再生します。 


保を方法を選び、に ET] ボタンを巧ず 

•編集を開始しまず。 

•編集び終わると 、 PLAY MENU に戻ります。 


をピント、 

•元の動画ク IJ ップにプ□テクトをかけている場をは、操作0で[上書さ保 
存]を選んで [ SET ] ポタンを巧しても、元の動画ク U ップを消去しませ 
ん。消去ずるときは、操作の前にプ□テクトを解除してください [ P 96]。 

• 「カード残量びありません」といラメッセージび出た場含は、不要なファ 
イルを削除して < ださい。 

電池残量に注意してください 

•長時間撮影した動画ク1」ップ編集では、大さなサイズのデータを処理ずる 
ため、処理時間び長くなりまず。カメラで動画ク U ップを編集する時は、 
処理中に電池びなくならないよラ、十分に充電した電池を装着してくださ 
し、。 

•長時間撮影した動画ク U ップの編集は、パソコンで行ラことをおずずめし 
ます。 



戸ル M ， 


巧規巧を 
上害を巧ち 
ちまち認 


圓〕 逊巧き 仁 


再生設定 動画クリップを編集ずる 
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動画クリップのつなざ合わせ 




♦異なる動画モードで撮影した動画ク U ップは、つなぎ合せることびでさま 


せん。 


□ 


PLAY MENU (ぺージ 2) を出ず [P88] 


B 動画編集アイコン [M] を 
選んで、に ET] ボタンを 
巧ず 

• 動画編集画面び出ます。 



□ [つなぎ合わせ]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

•動画ク1」ップの日画面マルチ 
再生画面になります。 


霞画像を逛巧 
シヤジターで 巧を 


J -0 立 1 


JM 2： 




010411 OOOs ' j .—.0006 


' —オレンジ色の枠 


再生設定 動画クリップを編集ずる 
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動画クリップを編集する 


(ごづを） 


D つなざ合わせる動画ク 
リップにオレンジの枠を 
合わせ、 [ SET ] ボタン 
を巧ず 

■つなぎ合せを指定した動画ク 
リップには、番号が付さま 
ず。 

■最大目個の動画ク1」ップを 
選択することびできます。 
■指定を解除する場合は、指定 
済みの動画ク U ップを選んで 
[ SET ] ボタンを巧してくださ 
し、。 


おおぶその再生時間- 


感画像を透巧 00:00:36 

シャツターで 巧を 


100 - 


J .0 叫以 M 




jloij ^010.5! 


こ0湿 


ま号- 


口 ’[’が ’ tH •ろ’ジも’お’"… 

** ■コなざ合ねせ勧動画ク I 」ッ 
プを新しいファイルとして保 
存するか、元のファイルを削 
除してつなぎ合わせ後の動画 
ク1」ップだけを保存ずるかを 
選ぶ画面び出まず。 

[新規保を]:つなぎ合わせ後の 
動画ク1」ップを新 
しいファイルとし 
て保存しまず。 

[上書を保を]:元のファイルを 
削除してつなぎ 
合わせ後の動画 
クリップだけを 
保存しまず。 

[再生確認]:動画ファイルをつな 
ぎ合わせた後の状態 
で再生します。 




新規巧ち 


上書を巧存 


再を巧認 


圓〕 


なまを 


再生設定 動画クリップを編集ずる 
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保を方法を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•編集を開始しまず。 

•編集び終わると 、 PLAY MENU に戻ります。 



•元の動画ク U ップにプ□テクトをかけている場合は、操作 0 で[上書き保 
存]を選んでに ET ] ボタンを巧しても、元の動画ク U ップをミ肖去しませ 
ん。消去するとさは、操作の前にプ□テクトを解除してください [ P 96]。 

• 「カード残量びありません」といラメッセージび出た場合は、不要なファ 
イルを削除してください。 



電池巧量に ミ 主意してください 

•長時間撮影した動画ク U ップ編集では、大さなサイズのデータを処理ずる 
ため、処理時間び長<なりまず。カメラで動画ク U ップを編集ずる時は、 
処理中に電池びなくならないよラ、十分に充電した電池を装着してくだご 
し、。 

•長時間撮影した動画ク U ップの誦集は、バソコンで巧ラことをおずずめし 
ます。 


再生設定 動画クリップを編集ずる 
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動画クリップを編集する (ごづを) 


動画クリップか5静止画を巧を出ず 


動画クリップ撮影した画像の1コマを、1枚の静止画として保存 
ずることができまず(元の画像はそのまま残りまず）。 

□ 動画クリップを再生し、静止画にずる位置で、一 
時停止ずる 


P ド L •ふ • M 訊 lj •みージ 2 浩山古 [P88]. 

B 動画編集アイコン胃を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

• 動画編集画面び出ます。 


D [静止画抜さ出し]を選 
び、 [SET] ボタンを巧ず 

■静止画抜さ出し画面び出ま 
す。 

[な存]:表示中の画儘を静止画 
として保存しまず。 
[戻る]: PLAY MENU に房りま 
ず。 

B [保巧]を選び、 [ SET] 
ボタンを巧ず 

■静止画抜さ出しを実巧します。 


W C ント、 



再生設定 動画クリップを編集ずる 


操作凸で化の画像（コマ）を選ぶには 

り5 • に ET ] ボタンを左またはち側に巧しまず。 















リントをモ約する 


静止画は、プリンタで印刷ずることはもちろん、従来の写真 
のよラにデジタルプ U ント取扱店でプリントがでさまず。ま 
たこのカメラは DPOF 規格を探巧しており、プリントずる 
枚数や曰付けプリントの有無、さらにインデックスプリント 
を予約ずることちでさまず。 



ント予約画面を出ず 


PLAY MENU (ベージ 2) を出ず [P88] 


B プリント予約アイコン 


，が " Mwisas, 


[SET] ボタ 


陋函を選び、 

ンを巧ず 

• プ U ント予約画面び出まず。 
[ずべての画像]: 

カード内のすべての画像にプ U 
ントの予約を巧いまず。 

[1 枚ごと]: 

画像]枚ごとにプ1」ントの予約 
を行いまず。 

[インデックス]: 

すべての静止画をルさな画像で 
一覧表示用としてプリントしま 
す。 

[を指定取消し]: 

プリント指定の内容をすべて取 
り消します。プ1」ントを予約し 
ていない場合は選べません。 


ィ 

酬〕’ 


ずべての画毎 


1巧ごと 


を指ち巧おし 


近なを 


► 

a 


再生設定 プ U ントを予約ずる 
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プリントをモ約ずる (ごヴを) 


巧 ヒントつ - • 

動画クリップの1コマは 

♦動画ク U ップの画像をプ U ンタで印刷したりプ U ントサービスに出ず場合 
は、静止画として画像を掠き出してから [ P ]] 己]プ U ントの予約をしてく 
ださい。 

DPOF 規格について 

♦ DPOF は、プ U ントオーダー規格の1つです。カメラでプ U ント内容を予 
約ずることで、効率よくプ U ントびでさまず。 DPOF 規格に対応したプ 
U ンタに力六ラを直接つないで印刷することをできまず。またプ U ント予 
約をずると、予約画像印刷 [ P 168] で一度に印刷ずることをでさまず。 

プリントの仕上びりについて 

• 回転表示 [ P 102] した画憬は、元の画憬の状態でプ U ントしまず。 

♦プ U ントの仕上びりは、プ U ントサービスがプ U ンタの仕様によって異な 
りまず。 


再生設定 プリントを予約ずる 
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ント枚数を予約ずる 


1画像ごとに個別に予約ずる方法 （1 枚ごと）と、カード内の画像 
ずべてに同じ予約をずる方法（ずべての画像）がありまず。 


□ プリント予約画面を出ず 
[P116] 


B [ずべての画像]または 
[1 枚ごと]を選ぶ 

[ずべての画像]: 

カード内のすべての静止画に、 
同じプ1」ント予約をします。 

[1 枚ごと]: 

表示している画儘にプリント予 
約を します。 


"MS 恥 , 


すべての画® 


巧ごと 


圓〕 


を指を巧ミ肖し 


远巧ち 


□ 


[SET] ボタンを巧ず 

• 曰付-プリント枚数予約画面 
び出ます。 

♦[1枚ごと]を選んだ場合は 
[ SET ] ボタンをちまたは左側 
に押して、プ IJ ント予約をす 
る画像を表示してください。 

• 曰付-プリント枚数予約画面 
には、表示中の画儘のプ U ン 
卜予約び出まず。 

[ SET ] ボタンをちまたは左側 
に押すと、各画儘のプリント 
予約び確認でさます。 



再生設定 プ U ントを予約ずる 
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プリントを予約する 


(ごづを） 


□ 


日付プリントまたはプリ 
ント枚数を予約ずる 

くプリント枚数を予約ずる> 

• [ SET ] ボタンを上または下側 
に押す 

-枚数表おび変わります。 

-希望の枚数を表示してくだ 
さし、。 

<日付プリントを予約ずる> 

•ズームスイッチを [ T ] または 
[ W ] 側に押ず 

-ズームスイッチを押ずたび 
に、曰付表示が出たり消え 
た0します。 

■日付-時刻 [ P 34] を設定し 
ないで撮影した画像の場 
合、曰付表示はに 
なり、曰付プ U ントはでさ 
ません。 

日付をプリントずる 

:曰付表おを出す 

日付をプリントしない 

:曰付表おを消す 




□ [ SET ] 

■ —f I I 〜 


ボタンを押ず 


プ U ント枚数および日付プ U 
ントを予約しました。 


n [ MENU ]* み為ジもお‘‘ 

«プ|」ントそ? fiS 画面に戻りま 
す。 



再生設定 プ U ントを予約ずる 
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インデックスプリントをずる 


一覽表示用として、ルさな画像をたくさん印刷ずることを「イン 
デックスプリント」といいまず。撮影した画像の一覽を作成ずる 
場合に便利でず。 

□ プリント予約画面を出ず 
[P 116] 


□ t インデックス]を選ぶ 


[SET] ボタンを}甲ず 

♦インデックスプ1」ント画面び 
出まず。 

[指定]:インデックスプリント 
予約をします。 

[戻る]:予約を中止して、プリ 
ント予約画面に戻りま 
す。 


〇 [指定]を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

•インデックスプ I 」ントの予約 
をし、プリント予約画面に戻 
りまず。 

か ピント-) - 

インデックスプリントの予約を解除ずるには 

•操作〇 ■ 0 を行い、操作 B で[解樹を選んで [ SET ] ボタンを巧してくださ 
し、。 




再生設定 プ U ントを予約ずる 
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Q プリント予約画面を出ず [PI1 色] 

Q [全指定取消し]を選ぶ 
n [SET] ボタンを}甲ず 

** t を揽取;肖し艦 Mi 面び出ます。 

[取消し]: すべての画儘のプ U ント予約を取り消します。 

[戻る] :プリント予約の取り消しを中止して、プ1」ント予約画面 
に戻0ます。 


D [取消し]を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 

•ずべての画儘のプリント予約 
を取り消して、プリント予約 
画面に戻ります。 


6 ii か】おホ—が:お w 


2007/12/25 
:1巧 


圓〕 


mmm 

■iSB 

雜を 


に 


プリントを予約する (ごづを) 

P すべての画像のプリント予約を取り消ず 


画像のプリント予約をずべて取り消しまず。 


再生設定 プ U ントを予約ずる 
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ス ムーズ 再をする 


カメラを速く動かして撮影した動画クリップを再生した際な 
どのち5つさを抑えることがでさまず。 


□ PLAY MENU (ぺージ 2) 
を出ず [P88] 


B スムーズ 再生アイコン 
^を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

• スムーズ再生画面び出まず。 
[ ON ] :スムーズ再生しまず。 
[ OFF ] :ス厶ーズ再生しません。 

B [0N] を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

• スムーズ再生の設定びでさまし 
た。 


巧ピント、 

•撮影条件によっては、効果びない場合をあ D ます。 





IMP 远ミ夫を 


再生設定 スム—ズ再生ずる 
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画像情報を表示ずる(インフォ画耐 


W 


の 

<動画クリップの場合> 


© ⑩ 

户口 6 M . ri みの 

W ~1 2816 X 2112] 


IRIS ^ F 3.8 - 
SHUTTERM / U - 
EXPOSE ^+0.0 
IS 0200. 
2007.12 .25 19:00 


十 

〇 

<静止画の場合> 



〇動画モードの設定 
@画像または音青番号 
@プ□テクトの設定 
〇ファイルサイズ 
@撮影または録音時間 
@電池残量表示 
0撮影年月日、時刻 
@静止画モードの設定 
@シーンセレクト機能の設定 
⑩フィルターの設定 
の絞り値 

のシャツタースピード 
⑩露出補正の設定 
の旧〇感度 


撮影画像の情報を表示（インフオ画面）ずることがでさまず。 


情報を表示ずる画像を表示ずる 

B [ MENU ] ボタンを 
1秒！;1上巧ず 

• インフォ画面び出ます。 

■インフォ画面は、再度 
[ MENU ] ボタンを押ず 
と消えます。 


0 - 


100-0001 个 @ 

I?Lo30,psL 


MPEG -4 AVC / H .264 I 

00:00:15——0 
EXPOSED ±0.0 

2007.12 .25 19:30 □ — © 

-1- ' 


み 


100-0003- 


256 KB - 
AAC 00:00:11- 


W 


2007.12ぶ19:00 D 
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再生設定 画像情報を表示ずる(インフォ画面) 


































オプション 


OPTION MENU を出ず 


カメラの設定は 、 OPTION MENU で巧いまず。 


□ 電源を入れ [P 30]、 
[MENU] ボタンを巧ず 

• REC. または PLAY MENU び 
出ます。 


B [ set ] ボタンを左側に 
2回巧して OPTION 
MENU を出ず 

• OPTION MENU は、 [MENU] 
ボタンを巧すと消无ます。 


OPTION mENU 



1/3 


面面表巧 
オープニング画面 
戾作音 

ポストビュー 
ウインド NR 


Gi 


<OPTION MENU> 


オプション設定 OPT 己 Z Mmzc を出ず 
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ノイズ IJ ダク 
画質調畳 
フリツカー程 i 
デジタルズー, 
シヨートカツ 
モニター巧る: 
言語 
TV 方式 

パワーセーブ 
ファイル No. U 
フオーマット 
設をリセット 



OPTION mENU 1/3 


画が表本 
オープニング画面 
操作音 

ポストビユー 

ウ インド NR 


四 


© 日付時刻 


OPTION MENU の紹介 


オプション メ ニュー 

OPTION MENU を出ず (つヴを) 


⑩ 


ン 

3 

シ咸ムトさ 


ジ 

セ 


D ^ 0 〇 0 〇 貧⑩0⑩⑩⑩あ胶の⑩ 


オプション設定 OPT 己 Z Mmzc を出ず 
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O 日付時刻アイコン [P34] ⑩デジタルズームアイコン [P135] 

•力;ラの内蔵時計を設定し •デジタルズームの日 N/OFF を 

ます。 設定します。 


@画面表示アイコン [P37] 

•撮影日時の表おを設定しま 
す。 

•再生画面に表おずる情報を 
設定します。 

© 才ープニング画面アイコン 

[P1 吕 7] 

•力;ラ起動時に出る画面を 
設定しまず。 

〇操作音アイコン [P128] 

•力方ラのボタンを巧した時に 
鳴る音や音量を設定しまず。 

©ポストビューアイコン [P130] 

• [〇]ボタンを巧した後、撮 
影した画像びモニターに出る 
時間を設定しまず。 

©ウインド NR アイコン [P131] 

•ウインドノイズI」ダクショ 
ン機能の ON/OFF を設定し 
ます。 

0ノイズリダクションアイコン 

[P132] 

• ノイズ U ダクション機能の 
ON/OFF を設定しまず。 

@画質調整アイコン [P 1 33] 

■力^ラび撮影ずる時の画質 
を調整しまず。 

@フリッカー軽減メニュー [P134] 

•フ|」ツカー軽減機能の ON/ 
OFF を設定します。 


⑩ シヨートカット アイコン [P136] 

•撮影画面表示状態で、 
[SET] ボタンを上下左ちに 
押した時の機能を割り当て 
ます。 

⑩モニター明るさアイコン [P1 3日] 

•モニターの日月るさを設定し 
まず。 

⑩ 言語 アイコン 

■このカメラは、日本語のみ 
の表示でず。他の言語には 
設定でさません。 

⑩ TV 方式アイコン [P 1 39] 

•力；>< ラの AV 端子から出力ず 
る映像信号のち式を設定し 
ます。 

⑩パワーセープアイコン [P140] 

⑩ファイル No. リセットアイコン 

[P14 吕] 

•ファイル No.U セット機能を 
設定しまず。 

⑩ フオーマッ トアイコン [P14 已] 

•力;>< ラの内蔵;><モ U —また 
はカメラに装着した力ード' 
をフオーマットしまず。 

⑩設定リセットアイコン [P147] 

• 各設定画面で変更した設定 
を工場出荷時の設定に戻し 
ます。 

⑩ 電池残量表示 [P149] 


※の〜⑩のアイコンは、に ET] ボタンを上下に押して、画面をス 
ク□—ルすると出ます 
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オプション設定 opdoz MmMC を出ず 



オープニング画面を設定ずる 


カメラの電源を入れた直後にモニターに出る画面をオーブニ 
ング画面といい、この画面を設定しまず。 


□ OPTION MENU を出ず 
[P124] 


B オープニング画面アイコ 
ン画を選び、に ET] ボ 
タンを巧ず 


• オープニング画面の設定画面 
び出まず。 

[日付•時刻]: 力六ラで設定し 
ている曰付時刻 
を出しまず。 

[ Xacti ] : Xacti □ゴを表示しま 
ず。 

[ OFF ] :オープニング画面を出 
しません。 



□ 目が)の設定を選び、 


[SET] ボタンを}甲ず 

• オープニング画面を設定しま 
した。 


オプション設定 才—プニング画面を設定ずる 
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0 操作音アイコンを 選 
び、 [ SET] ボタンを巧ず 

•操作音画面び出まず。 

•操作音画面には、現在の操作 
音の設定び出ます。 

• [すべて OFI=] を選んで [SET] ボ 
タンを押すと、ずべての音を 
出しません。 

♦[ずべて OFF] に設定してし、る 
場合、[設定変更]は [ON] にな 
りまず。 [ON] を選んで [SET] 
ボタンを押すと、 [ON] び[設定 
変更]に変わります。 
[起動/終了]: 

力六ラの電源を ON/OFF した時 
に出る音でず。 

[シャツター ] : 

[ 〇 ] ボタンを押した時に出る 
音です。 

[キー操作]: 

カメラのボタン （[SET] ボタン、 
[MENU] ボタンなど）を押した 
時に出る音でず。 

[音青ガイド]: 

カメラの操作を音声でお知らせ 
する機能です。 


€巧/沒了 

;0 N 

シャツター 

: D 

キー 操作 

: A 

音青ガイド 

;0 N 


圓〕 


远 巧を 



圓〕 

く [すべて OFF] 設定時> 


操作音を設定する 


カメラの起動/終了時に鳴る音や音声ガイド、カメラのボタ 
ン（[〇 ] ボタン、 [SET] ボタンや [MENU] ボタンなど）を 
押した時に鳴る操作音(確認音)や音量が設定できまず。 


□ OPTION MENU を出ず 
[P124] 


オプション設定 操作音を設定ずる 


〇〇 

2 














操作音を設定する (ごヴを) 


W 


B [設定変更]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• 設定をずる画面び出ます。 


D [SET] ボタンを上または下測に巧して、設定ず 
る項目を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• 操作音選択画面び出ます。 

〈[起動/終了][音青ガイド]を選んだ場含> 

-起動/終了音または音声ガイドを鳴らすか鳴らさないかを選 
ぶ画面び出ます。 

-上側または下側に巧してどちらかを選び、 [SET] ボタンを押 
して < ださい。 

[ON ] :音び鳴ります。 [ OFF] :音び鳴りません。 

〈[シヤツター][キー操作]を選んだ場合〉 

-操作音を選ぶ画面び出ます。 

- A から H の8種類の音びあります。 

- [SET] ボタンをち側に押すと、選んでいる操作音を聞くこと 
びでさます。 

• [OFF] を選ぶと、操作音は鳴りません。 

-上側または下側に巧して操作音を選び、 [SET] ボタンを押し 
て < ださい。 

〈[操作音量]を選んだ場合〉 

-操作音量を選ぶ画面が出ます。 

-操作音量は、](最ル）から7(最大）までの範囲で選べます。 

- [SET] ボタンを上または下側に押して音量を選び、 [SET] ボ 
タンを押して < ださい。 



□ [MENU] 

■ お化をお 

を 


ボタンを巧ず 

操作音を設定しました。 
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ピント') - • 

■ [MENU] ボタンを巧した状態で電源を入れると、操作音の ON/OFF 画面 
び出まず。操作音を出したくない場所で操作音を消す場合に便利です。 


オプション設定 操作音を設定ずる 














ポストビユーを設定する 


[〇]ボタンを押した後、撮影した画像がモニターに出る（ポ 
ストビュー）時間を設定しまず。 


I OPTION MENU を出ず 
[P124] 


I ポストビ ューア イコン 
國を選び、 [ SET ] ボ 
タンを}甲ず 

•ポストビュー画面び出まず。 

[1 秒]:ポストビューを1秒間出 
します。 

[2 段;]:ポストビューを2秒間出 
します。 

[OFF] :ポストビューを出しま 
せん。 



目的の設定を選び、 

に ET] ボタンを巧ず 

• ポストビューを設定しました。 


オプション設定 ポストビユ—を設定ずる 


m 














ウインドノイズリダクシ 3 ン臟を設定ずる 


W 


風の強い場所で動画クリッブを撮影したり、音声を録音した 
場合に発生ずるノイズを軽減ずる機能（ウインドノイズリダ 
クシヨン機能)の ON/OFF を設定しまず。 


□ OPTION MENU を出ず 
[P124] 


ミ H ゥィンド NR ァィコン画 
ヨ K を選び、 [SET] ボタンを 
^ 巧ず 

胃 •ウインド NR 画面び出ます。 

[ON] :ウインドノイズ U ダク 
シヨン機能を ON にしま 


機ウ 

能イ 

をン 

設ド 

定ノ 

ずイ 

々又 MM 

姐 

ク 

シ 


す。 

[OFF] :ウインドノイズ!」ダク 
シヨン磯能を OFF にし 
ます。 


目的の設定を選び、 

に ET] ボタンを巧ず 

•ウインドノイズ1」ダクシヨン 
機能を設定しました。 




W ヒント^»- i 

•通常は、ウインド NR の設定を [OFF] にして使用してください。ノイズび 
ない場所で撮影や録音したとさ、不自然な音声になりまず。 


in 











ノイズリダクション機能を設定する 


静止画撮影時のノイズを軽減し、クリアな撮影を可能にしまず。 


□ OPTION MENU を出ず 
[P124] 


B ノイズリダクションアイ 
コン固を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 

• ノイズ1」ダクション画面び出 
ます。 

[ON] : ノイズを軽減しまず。 
[OFF] : ノイズを軽減しません。 


B 目的の設定を選び、 

に ET] ボタンを巧ず 

■ ノイズ U ダクシヨンの設定びでさました。 

聲 ヒントつ - i 

• ノイズ U ダクシヨン機能は、シャツタースピードび1/4より遅い時に動 
作しまず。 

•通常の撮影に比べ、撮影後の画像処理に若干の時間びかかります。 



オプション設定 ノイズリダクション機能を設定ずる 


in 











画質を調整する 


W 


カメラが撮影する時の画質を調整しまず。 


□ OPTION MENU を出ず 
[P124] 


B 画質調整アイコン匹司 
を選び、に ET] ボタン 
を巧ず 

■画質調整画面び出ます。 
[ノーマル]:通常の画質で撮影 
しまず。 

[ビビッド]: 

彩度を上げて撮影します。 

[ソフト]: 

シャープネスを弱くしてソフト 
に撮影しまず。 

[ソフトビビッド]: 

シャープネスを弱くしてソフト 
にし、彩度を上げて撮影します。 


B 目的の設定を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• 画質の調整を設定しました。 


户 arni 謂な 



画〕 画み ミ (] 


オプション設定 画質を調藝ずる 


m 












フリッカー軽減機能を設定ずる 


フリッカーとは、堂光打の下で動画クリップ撮影をしたとさに 
発生ずる画面のちらつさのことで、このカメラはこのちらつさ 
を抑えるフリッカー軽減機能を搭載していまず。この機能は、 
電源周波数が已 OHz の地域のフ U ツカーに巧して効果があり 
まず。 


□ OPTION MENU を出ず 
[P124] 


B フリッカー軽減アイコン 
励を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

♦フ1」ッカー軽減画面び出ま 
ず。 

[ON] :フ U ッカー軽減機能を 
ON にします。 

[OFF] :フ1」ツカー軽減機能を 
OFF にします。 


B 目的の設定を選び、 

に ET] ボタンを巧ず 

•フ1」ツカー軽減機能の設定び 
でさました。 

聲 ビン- 

•よく晴れた屋がでフ U ツカー軽減機能を使ラと、八レーシヨン（強い光び 
当つた部分の周囲び白くぼやけて写る現象）を起こず場合びあります。 



オプション設定 フリツカ—軽減機能を設定ずる 


じ4 










デジタルズームを設定ずる 


撮影時にデジタルズームを使ラ/使わないを設定ずることが 
でさます。 


□ OPTION MENU を出ず 
[P124] 


B デジタル ズームアイコン 
画 a を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

• デジタルズーム画面び出まず。 
[ON] :デジタルズームを使い 
まず。 

[OFF] :デジタルズームを使い 
ません。 


□ 目的の設定を選び、 [SET] 

ボタンを巧ず 

•デジタルズームを設定しまし 
た。 

ip ピント') - 

デジタルズームが使えない？ 

•静止画モードを歴团に設定していると、デジタルズームび使えません。 



オプション設定 テジタルス—ムを設定ずる 


m 











撮影画面表示状態で、に ET ] ボタンを上下左ちに押した時の 
機能（ショートカツト機能）を割り当てまず。 


□ OPTION MENU を出ず [P124] 

B シヨート カツ ト アイコン QfD を選び、 [SET] ボタ 

ホ姐す 


ンを}甲ず 

♦ショートカツト画面び出ます。 
[〇]:に ET] ボタンを上に押し 
た時の機能を割り当てまず。 

[〇] : [SET] ボタンを下に押し 
た時の機能を割り当てまず。 

[〇]:に ET] ボタンを左に押し 
た時の機能を割り当てまず。 

[〇]:に ET] ボタンをちに押し 
た時の機能を割り当てまず。 

[おずずめ設定]: 一般的な機能 
を自動的に割0当てます。 



B 機能を割り当てるキーを選び、に ET] ボタンを 
巧ず 


• キーに割り当てる機能を選ぶ 
画面び出ます。 

[OFF] :ショートカット機能を 
割り当てません。 

[ 胚国 AF □ック] : フォー カス 
を□ック [P48] します。 

[ フォー カス]: フォー カス 
レンジを設定します [ P8 日] 
(〇 〇にのみ割り当て巧能）。 


酬〕 


远ミ夫を 


<[〇]を選んだ場合> 


おすすめ設を 


OFF 

OFF 

OFF 

OFF 


[ SET ] ボタンに機能を割り当てる 


オプション設定 【 SET ) ボタンに機能を割り当てる 


OOOG 


B6 


















: m フラッシュ]: フラッシュ動作を設定しまず [ P 74]。 

: \ m 露出補正]: 露出を補正します [ P 62]。 

:歷团旧〇感度]: 侶□感度を設定します [ P 84]。 

: E ] セルフタイマー]: セルフタイマーを設定します [ P 7 日]。 


D [SET ] ボタンを上また 
は下側に巧ず 

• キーに割り当てる機能を表示 
して < ださい。 


剛〕 


顽巧を 




口 [SET]' ’ み : み • もお…り 

** •キ-に臟を割り当て、割り 
当て、ショートカット画面に 
戻りまず。 

• 他のキーに機能を割り当てる 
場合は、操作凸〜百を繰り返 
して < ださい。 



< [おずずめ設定]の場合> 


n [ menuY み芳ジおお" 

■シ3 -トカジト關の確認画 
面び出た後 、 OPTION 
MENU に戻りまず。 

■ショートカツトを設定しまし 
た。 

く ショー ト カツ トの設定を確認 
するには> 

•操作凸の画面で [ MENU ] ボタ 
ンを押すと、ショートカット 
設定の確認画面が出ます。 


m 

そ@因 
化 


CM 


おすすめ設を 


[ SET ] ボタンに機能を旨 j り当てるがき) 


オプション設定 SET ボタンに機能を割り当てる 


00:00 


W 

















モニターの明るをを設定する 


カメラのモニターの日月るさを設定しまず。周囲の明るさに 
よって、モニターの表示が見づらい場合は、モニターの明る 
さを設定して < ださい。 


□ OPTION MENU を出ず 
[P124] 


B モニター 巧るさアイコン 
^を選び、 [ SET ] ボタ 
ンを}甲ず 

♦モニターの明るさ画面び出ま 
す。 


B に ET ] ボタンをちまた 
は左側に巧して、明るさ 
を設定し、 [ SET ] ボタ 
ンを巧ず 

• モニターの明るさを設定しまし 
た。 


巧ピント、 

•撮影画面で [MENU] ボタンを約1秒]上押ずと、操作0の画面び出てモニ 
ターの日月るさを設定ずることびでさます。 



オプション設定 モニタ—の巧るさを設定ずる 


m 












TV 方式を設定する 


カメラの [ AV ] 端子から出力ずる映像信号の方式を設定し 
まず。 


□ OPTION MENU を出ず 
[P124] 


B TV 方式アイコン◎を 
選び、 [SET] ボタンを巧 
ず 

■ TV ち式画面び出まず。 
[ NTSC ] : NTSC 方式の映像信 
号を出力しまず（曰本 
■北米など）。 

[ PAL ] : PAL ち式の映像信号を 
出力します（ヨー□ッ 
パなど）。 

B 目的の設定を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• TV ち式を設定しました。 


な e ント>_ 


ホ • 


画〕 


项決を 


口 




画像びテレビに映らない？ 

• TV 方式の設定び、接続ずる機器の信号方式に合っていないと、テレビで 
画像を見ることびでさません。 

[ PAL ] に設定し、付属の専用 AV 接続ヶープルを接続[ P ^已引した場合の 
表示について 

撮影ずる時：モニターにのみ画像び出ます。テレビには画儘び出ません。 
再生する時：テレビにのみ画像び出まず。モニターには画像び出ません。 


オプション設定 TV 方式を設定ずる 


m 















パワーセーブ機能を設定する 


このカメラには、カメラを使用しない時に電池の消耗をおさ 
えたり電源の切り忘れを防ぐため、操作しない状態が続くと 
自動的に省電力状態になるパワーセーブ機能がありまず。 
パワーセーブ状態になるまでの時間（待機時間）を設定ずるこ 
とびでさまず。 


□ OPTION MENU を出ず 
[P124] 


B パワーセーブアイコン 
店0を選び、に ET ] ボ 
タンを巧ず 

♦ ノ ':ヮーセープ画面び出まず。 

[撮影]: 撮影モードでの待機時 
間を設定しまず。 
[再生]: 再生モードでの待機時 
間を設定しまず。 
[パックライト]: 

音声再生中に、モニタ 
一び消なするまでの待 
機時間を設定します。 
[常時]を選ぶと、音声 
再生中にモニターを消 
灯しません。 





圓〕 


なまき 


オプション設定 パワ—セ—ブ機能を設定ずる 
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パワーセーブ機能を設定ずる(っコき) 


B 設定ずる項目を選び、 
[SET] ボタンを}甲ず 

• 待機時間の設定画面び出まず。 


<例：[撮影]を選んだ場合> 

D [SET] ボタンを上また 
は下側に巧し、待機時間 
を設定ずる 

上側に巧す：待機時間び増えま 
ず。 

下側に押ず：待機時間び減りま 
す。 


[SET] ボタンを巧ず 

■待機時間を設定し、パワーセ 
ーブ画面に戻0ます。 




オプション設定 パワ—セ—ブ機能を設定ずる 
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ファイル No ■リセット機能を設定ずる 


巧)期化したカードを使ラと、撮影した画像のファイル名（画 
慷番号）は自動的に0001から始まりまず。再度初期化した 
り、別の初期化したカードを使ラと、ファイル名は再び 
0001から始まりまず。これはファイル No. リセツト機能 
が入 [ON] になっているためでずが、この場合複数の力ード 
に同じファイル名が存在することになり、パソコンに保存ず 
る時など、誤って上書きしてしまラ可能性がありまず。ファ 
イル No. リセツト機能を切 [OFF] にすると、力ードを初期 
化したり交換しても、ファイル名の番号を継続して付けるこ 
とびでさまず。 


<ファイル No. リセット機能入 [ON]> 



ファイル名(画像番号） 

力ード A 

0001、000吕 0012. 0013 


力ード交換 


力ード B 0001、0002 ...... 0012、0013 


<ファイル No. リセット機能切 [OFF]〉 



ファイル名(画像番号） 

力ード A 

0001、000吕001吕、0013 


力ード交換 


力ード B 0014、001己 ...... 002己、0026 


オプション設定 ファイル No ■ リセット機能を設定ずる 
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ファイル No. リセット機能を設ちずるり づき ) 


♦交換したカードに画像び残っていた場合、撮影した画像のファイル名は次 
のよラになりまず。 

交換前に撮影した画像番号より小さいファイル名の画像が残って 

いた： 撮影中のファイル名を継続した番号にな D ます。 


力ード A 

0001、0002……0012、0013 

1 

力ード交換 

力ード B 

0001、 0002、0014,001己……002己、002白 

1 1 


力ード巨に残っていた画像 


交換前に撮影した画像番号より大をいファイルちの画像が残って 

いた： 最後のファイル名からの連番になりまず。 


力ード A 

0001、0002……0012、0013 


1 

力ード交換 



力ード B 

0020、0021、0022、0023 ...... 002己、0026 

1 1 

力ード目に残っていた画徹 


ヒント、 


内蔵メモリーの場合は？ 

•内蔵メモ U —に対しては常に ON になり、 OFF に設定できません。 











□ OPTION MENU を出ず 
[PI24] 


B ファイル No. リセットア 
イコン i 画を選ぶ 

jcl お‘が‘糸ろ‘ジ岩；‘お…" 

* ファイルN0.1」セット画面び 
出まず。 

[ ON ] : 

ファイル No. リセツト磯能を 
ON にします。 

[ OFF ] : 

ファイル No. リセツト機能を 
OFF にします。 



Q [OFF] を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

** •ファイル Nq . i 」 セット磯旨目を拙こ設定しました。 


f 


ピント、 ■ 


♦ファイル No.U セット機能は、 ON にずるまでファイル名び連番となりま 
す。撮影の区切 D びついたら、 ON に戻すことをおずずめします。 


オプション設定 ファイル No ■ リセット機能を設定ずる 
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力-ド • 嘛メモ! J - をフォ -7 ジト朋期化)する 


W 


•購入後、初めて使ラカード 

-パソコンや他のカメラで初期化したカード 

は、必ずこのカメラで初期化（フオーマット）してからご使用 

<ださい。 

力ードの□ックスイッチを 「LOCK」 の位置にしている場合は、 
初期化できません。□ックスイッチを□ック解除の位置にし 
てから、初期化をして<ださい。 


凸 

シ 


3 



モ 

U 


を 

フ 

才 

I 

7 

、ツ 


カードを初期化ずる場合はカードを装着し、内蔵 
メモリーを初期化ずる場合はカードを取りはずず 


OPTION MENU を出ず [P124] 


フオーマツトアイコン nm を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 


<力ードの場合> 

• 初期化の方法を選ぶ画面び出 
ます。 

•操作凸〜 B を行ってください。 
[フオ—マット]: 

通常の初期化を巧います。 

[完を フォー マット]: 

物理フ ォーマッ トを巧います 
(力ードを装着していなかった 
0電池残量びかない場合は、選 
おでをません）。 

く 内蔵メモ U— の場合> 
•フォー マッ トの確認画面び出 
ます。 

• 操作百-0を行ってください。 
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g フオーマットの方法を選び、に ET] ボタンを巧ず 

g ♦フオーマットの確認画面び出まず。 



•初期化中は、[フォーマット中電源を切らないでください]表示 
び出まず。 

•購入時に力 y ラに内蔵している3個の音声ファイルは、内蔵; 
モ1」一をフォーマットずると復活することびでさまず。 

^^FUT] - 

初期化中のご注意 

•初期化中は、カメラの電源を切ったり、カードを入れたり取り出したりし 
ないで < ださし、。 

初期化をずると、データび消えまず 

•初期化ずると、記録したデータは、ずべて消えます。プ□テクトしたデー 
夕も消えまずので、初期化をずる前に大切なデータはパソコンの A — ド 
ディスクなどにな巧してください。 

力ードを廃棄/譲渡ずるときのご注意け巧期化をしてもデータび復元できる？） 

♦カメラやパソコンの機能によるデータの削除やフォーマッ ト をしても、力 
ードの管理情報を変更するだけで、データはカードに残ったままで、完全 
には消去でさません。 

•フォーマットを行ってを、データを復元ずるソフトを使ラと、カード内の 
データを復元でさる場合びあります。一方、本機で完全フォーマットを行 
ラと、復元ソフトを使ってちデータの復元びでさなくな D まず。 

• カードを廃棄または他人に譲渡する場合は、カード本体を物理的に破壊ず 
るか、本機で完全フォーマットを実行ずるか、市販のデータミ肖去専巧ソフ 
卜などを使ってカード内のデータを完全に消去することをおずずめしま 
ず。カード巧のデータは、お客さまの責任において管理して<ださい。 

が ヒント")- • 


初期化を中止ずるには 

•操作百で[戻る]を選び、に ET ] ボタンを押してくださし)。 
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オプション設定 


力—ド•內蔵メモリ—をフォ—マッ- 
(初期化)ずる 







カメラの設定をリセットする 


各設定画面で変更した設定を工場出荷時の設定に戻しまず。 


□ OPTION MENU を出ず 
[P124] 


B 設定リセットアイコン 
歴画を選び、に ET ] ボ 
タンを巧ず 

■設定1」セット画面び出まず。 
[リセット]: 力；ラの設定をエ 
場出荷時の設定に 
扶します。 

[戻る]:力六ラの設定を変え 
ず、 OPTION MENU に 
戻ります。 


□ [リセット]を選び、 
[ SET ] ボタンを}甲ず 

■カメラの設定を工場出荷時の 
設定にしました。 


巧ヒント、 

♦設定を U セツトしてを、日付時刻や TV 方式の設定は保持します。 


陣扯 

HD な巧ち 


オプション設定 カメラの設定をリセットずる 
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内蔵メモリ-や力-ドのまま龍をチ I ックずる 


内蔵メモ U —やカードの空さ容量は、撮影可能枚数や撮影ま 
たは録音可能時間で確認ずることがでさまず。内蔵メモ U — 
や1枚のカードに記録でさる枚数や時間は、「撮影可能枚数 
/撮影可能時間/録音可能時間 [ P 21 1]」を参照してください。 


關巧みのを 1問ぶ E 



凸 電源を入れる [P30] 

♦モニターの左上に、撮影可能 
枚数を表示します。 

•モニターのち上に、撮影可能 
時間を表示します。 

•撮影可能枚数や時間表示は、 
撮影画質の設定に応じて変わ 
ります。 


撮影可能時間 


才 

プ 

シ 

3 

ン 

=A< 

巧 

定 



•撮影可能枚数または、撮影可能時間表示び [0] になると、撮影び 
できなくなります。新たに撮影する場合は、別のカードに取りチ内 
替えるか、パソコンに画像を保存した後、画像をミ肖去 [P 目 8] しエ蔵 
て < ださい。 ツメ 

•撮影可能枚数または撮影可能時間表おび [0] になっても、画質 勺モ 
を変えると [P 白目]撮影び巧能になる場合びありまず。 ずリ 

る I 

«ちぉ因閒 y 山レ ミ 


D 録音可能げ態にずる 
[P57] 

♦録音可能時間び出ます。 


録音可能時間一 


瞳16が 

I み固 

12 

00:16:00- 


I 

ド • 
の 

巧 

害 

容 

量 

を 
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凸 REC . または 


PLAY MENU を出ず 
[P 色 3 -87] 

■モニターのち下に、電池残量 
を示すアイコンび出ます。 

•電池の特性により、低温時に 
は a 表示び早い時点で点灯 
するなど、電池残量を正し 
く表示することびでさませ 
ん。また、周囲の温度や使用 
が態などにより表示状態び変 
わるため、残量表示はおよそ 
の目をと考えてくださし、。 


動画 

640 X 480 SOfPsSHQ ra 
MPEG -4 AVC / H .264 


電池残量表示- 


電池残量表示 

電池の残量 

■ 

ほぼいっぱいの容量びありまず。 

d 

容量び少なくなりました。 

□ 

をラずぐ撮影や再生びでさな < な0まず。 

'' !、、 

撮影時、 [ 〇 ] または [in ] ボタンを巧している間に 
点滅ずると、撮影はでさません。電池を充電してく 
ださい。 


電池残量をチェックする 


電池を使用している場合は、モニターで電池残量が確認でさ 
まず。撮影の前には必ずチェックしてください。電池の使用 
可能時間は210ページを参照してください。 


オプション設定 電池强量をチ H ックずる 
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- i 

•撮影画像びある場合は、インフォ画面 [P123] でち電池残量び確認できます。 
•同じ種類の電池でを、電池の使巧可能時間び異なることびあります。 
•電池の消耗は、撮影条件（フラッシュの発光回数、カードの種類)や周囲の 
温度 （10 で!; TF の低温）によってを変わるため、撮影でさる枚数は大さく 
異なります。 

•旅行が結婚式などの大切な撮影や、寒冷地など電池の消耗び早くなる環境 
で撮影ずる場合は、予備の電池を用意されることをおずすめしまず（スキ 
一場など寒い屋外で使用ずる場合は、電池をポケットに入れるなどして保 
温したをのをご使巧ください）。 


オプション設定 電池残量をチ H ックずる 
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パソコンに接続ずる 


r 


カメラで記録したデータのお式やカード内のデイレクトリ構 
造は、下のとおりでず。 


が部ドライブとしての使用上のま意 


•カメラ内のデータおよびフォルダに変更を加える操作は、行わないで 
ください。カメラがデータを認識でさなくなる場合びあります。 

変更を加える場合は、パソコンの八ードディスクにコピーしたをのを 
使用してください。 

•パソコン上でフォーマツトしたカードは、カメラでは使用でさません。 
カメラで使用するカードは、カメラ本体でフォーマツトを巧ってください。 


動作環境 


Windows J 

US 巨ポートを標準搭載し 、 Windows 2000または XP 降を 
プリインストールしたモデルに対応していまず。 Windows をアツ 
プグレードした環境での動作は、保証しません。 

Macintosh J 

USB ポートを標準搭載し 、 Mac OS XI 0.3.6 似降をプリインス 
トールしたモデルに対応していまず。 


記録データの形式 


カードに記録ずるデータの形式および、ファイル名を付ける規則 
はじ(下のよラになりまず。 


データの種類 

データ形式 

ファイル名命名規則 

静止画データ 

JPEG 

SANY で始まる。拡張テは r . jp 旨」。 
SANY****.jp 宮 

動画ク U ツプ 
データ 

MPEG -4 

SANY で始まる。拡張テは r . mp 4」 
SANY ****. mp 4 

音声データ 

MPEG -4 
Audio 
( AAC 圧縮） 

SANY で始まる。お張子は r . m 4 a 」。 
SANY ****. m 4 が 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 


じ1 * 記録 U た順に続さ番号び人る 




-ド①ディレクトリ構造 


[ROOT|- 


[dCIM| —— nil OOSANYOl 


IMISCI 

(DPOF 
ファイル 
格納場所） 


了フオルダ番号 


SANY0001.jpg 


- SANY0002.jpg 
SANY0003.mp4 


-画像ま号 


- SANY0004.m4a | 

' 1101 SANYOl て SANY0001 .jpg L SANY0005.jpg 暨蟹亭をみ 

SANY0002.jpg 


L SANY9999.jpg 
L 1102 SANYO] -r- SANY0001.jpg 
L SANY0002.jpg 

《100SANYO フオルダ内には、9999枚までのファイルを保存し、さらに撮影/録音すると、 
新たに101 SANYO フオルダを作り、この中に保存します。 

フオルダま号は順次102 SANYO、 103 SANYO- ••となります。 


巧ヒント> 




ボ U ユー ム名について 

•このカメラでフォーマツトした力ードの場合は [XA 巳 TI]、 内蔵六モ U- は 
「XACTIJNT」 になります。バソコンなどでフォー マッ トした力ードの場 
合は [U ムーバプルディスク]になりまず。 

カメラで撮影した動画クリップデータについて 

• Apple 社の QuickTime を使用して、パソコンで再をずることびできまず。 
また、その他の ISO 標準 MPEG-4 AVC/H ぶ 64(AA 巳才ーディオ）对応ソフ 
トウエアで再生できる場合びあります。 

付属の CD-ROM (SANYO Software Pa 巳 k) には Windows 版の QuickTime 
7.1 を添付していまず。 

カメラで録音した音声データについて 

•音声データのま店張テ （.m4a) を r. mp4」に変えると、 1S 曰標準 MPEG-4 
(AAC オーディオ）対応ソフトウエアで再生できる場合びありまず。 

力ード入れ替え時のファイル名について 

•ファイル No. リセット機能を [OFF] に設定ずると、力ードを入れ誓えても 
フォルダ番号とファイル名は、前に装着していたカードの続さを付ちしま 
す [P142]。 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 
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D パソコンを起動し、付属の専用 USB 接続ケーブ 
ルでカメラをパソコンに接続ずる 

•力;ラの US 巨端子とパソコンの US 己コネクタを接続しまず。 

P 電源を入れる [P30] 

•力;ラのモニターに US 巨接続画面び出まず。 




6拍がんザ 



け1け |1十〇*| 

H 中止 项巧を G 


パソコンに接続する 


( ごづを） 


ttHTI- 


カメラで再生する場合は力ードのデータをパソコンで書き換えないでください 
•カメラで撮影した画像や音声のデータは上記の規則に基づ’さ、ファイル名 
を付けたり、指定のフォルダに保存をしていまず。このため、バソコンか 
ら直接ファイル名を変更したりすると、画儘をカメラで再生でさなくなっ 
たり、カメラび正常に動作しなくなりまず。 


—ドリーダーモード(またはモバイルビニ 


中止 


バソコ 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 



































gl [パソコン]を選び、に ET] ボタンを巧ず 

** ♦パソコンの接続モードを選ぶ画面び出まず。 


P [カードリーダー]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

** •力-ド1」-ダ-モ-ドになりまず。 

• 『モバイルビューワ 』 （Apple Inc . 製 iPod (30 G 巨）など*)を接 
続ずる罵合は、[モバイルビューワ]を選んで [ SET ] ボタンを巧 
してください。この時、充電はでさません。 

* 機器によっては接続でさない場をびありまず。 




ケープルの巧を差しは、ていねいに 

•接続するとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確召し、まっすぐに 
接続してください。無理に接続ずると、端子を破損ずるおそれびありまず。 

•ケーブルを強く引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
D ます。 

•専用 US 巨接続ケープルは、パソコンの US 巨コネクタに接続してくださ 
し、モニターがキーボードの US 巨コネクタ、 US 巨 A ブには接続しないで 
ください。ドライバソフトウェアをインストールずる時は、特にごミ主意< 
ださい。ドライバソフトウェアび正苗にインス I -ールでさない場合びあり 
まず。 

双方向のデータのやり取りはしないでください 

•力ード IJ - ダーモー ドでカメラからパソコンにデータをコピーしている最 
中に、バソコンのデータをカメラへコピーずるよラな操作は行わないでく 
ださい。 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 
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パソコンに接続する ( ごヴを ) 


USB 接続時の充電について 


-力ードリーダモードでは、カメラの電池に巧電びできまず [ P 24]。 

-カメラの電源び切れていたりパワーセーブ状態 [ P 30] の場合は、 
カードリーダモードの時に比べて充電に時間びかかりまず。 

-専用 USB 接続ケーブルは、パソコンの USB コネクタに接続し 
て < ださい。モニターやキーボードの USB コネクタ、 USB 八 
ブには接続しないでください。 

-カメラ周囲の溫度び高いと、カメラの動作状態や電池の温度に 
よってはマルチインジケーターびホ色で遅く点滅し、巧電がで 
さない場合びありまず。 

-長時間使用しない場合は、を全のため専巧 US 巨接続ケーブルを 
カメラから取りはずしてください。 

巧ピント^ - • 

お急ぎの場合は ••• 

• US 日接続時の充電は、充電器での充電に比べて充電時間び長くなりまず。 

♦お急ざの場合は、充電器で充電してください。 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 
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Windows XP/Vista 


カメラの接続 I 


□ 力ードリーダーモードにずる [P1 百 3] 

血十!ー レ'た兰/つ产 7 J-I .て■号巧当4(^っ1~*1〜/レ、！. rv 


»力ードをディスクとして認識（マウント）し、 [XACTKE:)] (内 
蔵六モリーの場合は [XACTIJNT(E:)]) ウィンドウび開きま 
ず。 

ぷドライブ名 （E:) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
ます。 


□ 


Windows び実巧ずる動作を選ぶ 

• [XACTKE:)] (内蔵メモ U— の場合は [XACTIJNT に:）])ウィン 
ドウか5、目的の操作を選んでください。 


カメラの取りはずし I 

^^FUT] - 


•カメラの取りはずしは、必ず1ツ下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずすと、パソコンび誤動作したり、カードのデータび破損す 
る場合びありまず。 

〇 [八ードウエアのち全な取りがし]アイコンを左ク 
リックずる 

♦パソコンの US 巨コネクタに接続している機器の一覧び出ま 
す。 

<Windows Vista の場合> 

♦ウィンドウを閉じて < ださい。 

ロ カメラのドライブに:）を左クリックずる 

** •力;ラを取りはずすことびできる状態になります。 

《ドライブ名 （E:) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
ます。 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 
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•パソコンのモニターに Windows の CD - ROM の装着を促すメッ 
セージび出た場合は、メッセージに従ってドライバをインスト 
ールしてくださし、。 

•力；ラをドライブとして認識し、[マイコンピュータ]に 
[ XACTKE :)] (内蔵;><モリーの場合は [ XACTUNT ( E :)]) アイコ 
ンび出ます。 

※ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なりまず。 
• 力;ラに装着した力ードをドライプとして認識(マウント）しまず。 
• [マイコンピュータ]の [ XACTKE :)] (内蔵分モ U — の場合は 
[ XACTIJNTCE :)]) アイコンをダブルク U ックすると、他のド 
ライブの六ディアと同様、カメラに装着したカード内のフアイ 
ルを操作することびでさます。 


カメラの取りはずし 




♦カメラの取りはずしは、必ず iU 下の操作で巧ってください。この操作を巧 
わずに取りはずすと、パソコンび誤動作したり、カードのデータび破損ず 
る場合びあ0まず。 


タスクトレイの [A— ドウエアの取りがしまたは 
取り出し]アイコンを左クリックずる 

•パソコンの US 巨コネクタに接続している機器の一覧び出ます。 


カメラのドライブに:）を左クリックずる 

&ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
まず。 

•[； 、ー ドウエアの取0がし]ダイア□グボックスび出ます。 


力ードリーダーモードにずる [P1 已31 


口 た•が ji 换 y をクリろ•お)’ . 

•カメラを取りはずすことびできる状態になります。 


カメラの接続 


他の機器との接続 










Mac OS X 


カメラの接続 I 


力ードリーダーモードにずる [P1 百 3] 

•カメラをドライブとして認識し、デスクトップに [XACTI] (内蔵 
；><モ1」一の場合は [XACTIJNT]) アイコンび出ます。 

• [XACTI] (内蔵メモ U— の場合は [XACTIJNT]) アイコンをダブ 
ルク U ックずると、他のドライプの;ディアと同様、力六ラに 
装着したカード内のファイルを操作することびでさます。 



•カメラの取りはずしは、必ず1ツ下の操作で行ってください。この操作を巧 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作した0、カードのデータび破損す 
る場合びありまず。 


〇 デスクトップのカメラを示ず [XACTI] (内蔵メモ 
リーの場合は [XACTIJNT]) アイコンを[ごみ箱] 
にドラッグアンドド□ップずる 
•デスクトップから [XACTI] (内蔵;モリーの場合は [XACTL 
INT]) アイつンび消えます。 

•カメラを取りはずすことびできる状態になります。 



Mac OS Xの Classic 環境でお使いの場合 

•カメラに装着したカード内のデータを直接読み書さずることはでさません。 
データはいったん八ードディスクに保存してくださし、。 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 
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テレビに接続する 


カメラの [ AV ] 端子と、テレビの音声*映像入力端子を付属 
の専用 AV 接続ケーブルで接続します。 



再生のしかた I 

•接続後、テレビの入力切り替えを[ビデオ]入力にしてください。 

• AV 接続ケープルをつないだ時は、カメラのモニターの表示び消えま 
す。 

■カメラのモニターでの再生と同じ手順で再生でをます。 

• 音声を再生する時を、カメラで再生する時と同じ操作で再生でさます。 

音青の再生： P 59 


他の機器との接続 テレビに接続ずる 
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- 

ケープルの巧さ差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確君し、まっすぐに 
接続してください。無理に接続ずると、端子を破損ずるおそれびありまず。 
•ケーブルを強く引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
0まず。 


他の機器との接続 テレビに接続ずる 
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へツ ドホンを接続する 


カメラの [ AV ] 端子に、市販のへッドホンを接続ずることが 
でさまず。 

• 推奨へッドホン（品番： ATH - C 320) 

Audio Technica 製のインナ ー ^^ f ヤ型へッドホンでず。 



0F117] - 

ケープルの巧を差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ 
に接続して<ださい。無理に接続ずると、端テを破損ずるおそれびありま 
ず。 

•ケープルを強く引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
0ます。 


他の機器との接続 ヘッドホンを讓ずる 
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ダイレクト印刷をする 


0電源を入れる [P30] 

■■ •力六ラのモニターに US 巨接続画面び出まず。 



162 


b が i 巧請 



口 i か |け〇*| 

11 51 



このカメラは円 ctBrid 居 e に巧応しており、 PictBridge 対応 
プリンタに直接接続し、カメラのモニターで写真選択や印刷 
開始を指定ずることができまず （ PictBrid 旨 e 印雨り）。 


印刷の準備 


□ プリンタの電源を入れ、付属の専用 USB 接続ケー 
ブルでカメラをプリンタに接続ずる 

■カメラの US 巨端モとプ1」ンタの USB コネクタをち続します。 


中止 


プ U ンタ 


バソコ 


他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をずる 
































ダイレクト印刷をずる (ごヴを) 


P [プリンタ]を遺んで、 [ SET ] ボタンを巧ず 

■円 ct 巨 rid 旨 e モー ドになり、 

ピクトブリッジメニュー 

円 ctBridge MENU び出ます。 


が jiZ] - 

ケープルの巧さ差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ 
に接続してください。無理に接続ずると、端子を破損ずるおそれびありま 
ず。 

•ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
りまず。 

ブリンタ接続時のま意 

•接続している状態でプ U ンタの電源を切ると、カメラび正常に動作しなく 
なる場合がありまず。カメラび正常に動作しなくなった場合は専用 USB 接 
続ケーブルを扳さ、カメラの電源を切って、再度接続を行ってください。 

•円 ct 日 rid 旨 e 印刷中は、ボタン操作に巧ずる反応び遅くなりまず。 

•電池を使って印刷をずる場をは、電池残量び十分あることを確認してくだ 
さし、。 



他の機器との接続 ダイレクト巧刷をずる 


m 











枚の画像を選んで E|] 刷ずる（選択画像印刷) 


静止画を選んで印刷しまず。 

Q 揣お峯福お’之お r お’ 


B 選択画像印刷アイコン 
巧]を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

• 印刷画儘の選択画面び出まず。 


B [SET] ボタンをちまた 
は左に巧ず 

•印刷する画儘を表示して<だ 
さし、。 


■■• 出 ‘-fnildinif 100-0009 
呂：1巧 


面画コ〇巧巧远巧ち ] 


他の機器との接続 ダ V レクト巧刷をずる 
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1 


印刷枚数を設定ずる 
〇 [SET] ボタンを上側に押して 
[枚数]を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 

©[SET] ボタンを上または下側 
に巧して、印刷枚数を設定ずる 
©[SET] ポタンを巧ず 

•[印刷]を選んだ状態になりま 
す。 


-枚数 


■■1 部化肅 おけ;# 

100-0009 


1 

©巧扭 额決定 

C 


1 [SET] ボタンを巧ず 

* •印刷を開始しまず。 






リ J を中止ずるには 

口刷中に [SET] ボタンを下側に巧ず 
-印刷中止の確認画面び出まず。 

はい]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• [戻る1を選んでに ET] ボタンを押すと、印刷を続行します。 


ダイレクト印刷をずる (つヴき) 


I 


i 0 

化の機器との接続 


お E 

印0 




ダイレクト印刷をずる 
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ずべての画像を印刷ずる（全画像印刷） 


カード内の画像をずべて印刷しまず。 

□ 巧刷の準備をずる [P 162 ] 

B 全画像印刷アイコン曲 D 
を選び、 [SET ] ボタン 
を巧ず 

• 全画儘印刷画面び出まず。 

B [印刷]を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

♦印刷を開始します。 


户化可载ぉ11 1 F 100-0009 


イ 

圓〕 


風巧を 


► 

□ 




静止画び1000枚 LU 上ある場台は印刷でをません 

•不要な画像を消去してから印刷して < ださし、。 


他の機器との接続 ダイレクト巧刷をずる 
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ダイレクト印刷をずる (ごヴを) 


-覽印刷をずる（インデックス印刷) 


カード内のずべての静止画をルさく一覽印刷しまず。 

凸 印刷の準備をずる [P 162 ] 


B インデックス印刷アイコ 
ン 1 励を損び、 [SET] ボ 
タンを}甲ず 

,, ■インデックス印刷画面び出ま 

裝 す。 

の 

機 . 

f n お iiV ] •若 ffl お••[お•十’]"み: 

のI■タンを巧ず 

S ■印刷を開始しまず。 


QSEFi 00-0009 


113 、贫決定 G 


ダイレクトが刷をずる 
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予約画像印刷アイコン 
を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

• 予約画儘印刷画面び出まず。 


B [印刷]を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

♦印刷を開始します。 

•に ET] ボタンを押してから印 
刷を開始ずるまで、約]分ほ 
どかかります。 


巧ヒント、 

•操作0で、に ET] ボタンをちまたは左側に押ずと、印刷ずる画像とプリン 
卜の予約の容を確認ずることびでさます。 

flEHH - 

• DPO 円こプ U ンタび対応していない場合は、予約画像印刷[かなでさません。 



100-0009 

©:2006/07/01 
呂 ： S 巧 

Mil 


巧 

1 

< 

る 

1 ► 

I11 コ 强巧定 c II 



プリント予約をした画像を印刷ずる（予約画像印刷) 


プリントの予約をした静止画を印刷しまず。 

D プリントの予約 [P 11 6] 

をし、印刷の準備をずる 
[P162] 


他の機器との接続 ダイレクト巧刷をずる 
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ダイレクト印刷をずる (ごヴを) 


印刷設定を変えて印刷ずる（プリンタ設定変更) 


用紙の種類やサイズ、レイアウトや印刷品質などをカメラ側で設 
定して印刷しまず。 

凸 巧刷の準備をずる [P162] 


0 プリンタ設定変更アイコ 
ン區りを選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

■プリンタ設定変更画面び出ます。 

[紙潭： 

印刷用紙の紙質を設定します。 

[用紙サイズ]: 

印刷用紙のサイズを設定します。 

[レイアウト]: 

印刷用紙への画像の配置を設定 
しまず。 

[印刷品質]: 

印刷画像の美しさを設定します。 

[日付印而 y ] : 

撮影年月曰を印刷します。 


プ y ンタ設を 
プリンタ設を 
プ U ンタ設を 
プリンタ設ち 
プリンタ設を 


圓〕 廊ホを じ 



他の機器との接続 ダイレクト巧刷をずる 
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□ 


プリンタの設定をずる 
〇 [SET] ボタンを上または下側 
に巧して設定ずる項目を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 
-設定を選ぶ画面び出ます。 

© [S ET] ポタンを上または下側 
に巧して設定を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 

-選んだ項目を設定し、プリン 
夕設定変更画面に戻ります。 

-同じ要領で、必要な項目を 
設定してください。 

-各項目で設定でさる内容は、 
プI」ンタによって異なります。 
< [プリンタ設定]を選んだ場合> 
. プ1」ンタで設定している条 
件で印刷します。 


hv 打 居ホ-がす ゴ 



<[紙種]を選んだ場合> 


n •み•がぷ糸み.もおぃ 

** •PictBridge MENU に戻りま 
す。 


巧 


ピント％ ■ 


- • 

• プ U ンタ設定変更画面の設定項目は、接続ずるプ U ンタによって異なり 
まず。 

• プ U ンタ設定変更画面に出ないプ U ンタ機能を使ラ場合は、[プリンタ設定] 
に設定してください。 

■プ U ンタにない機能をカメラで設定した場合、力^ラの印刷設定は自動的 
に[プ U ンタ設定]にな D まず。 


他の機器との接続 ダイレクト巧刷をずる 
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SANYO Software Pack には、じ(下のソフトウェアが入つ 
ています。 

各ソフトウェアの概要は、173ページをご賣ください。 

- QuickTime 7.1 :1；^降 「 QuickTime 」 と表記しまず。 

- iTunes 7 : iU 降。 Tunes 」 と表記しまず。 

- Photo Explorers .己 SE 巨 asic ( Windows ) :凹降 
「フォトエクスプ□ーラ」と表記しまず。 

- Ulead DVD MovieWriter 己.0 SE ( Windows ) :似 P き 
「 MovieWriter 」 と表記しまず。 

- Xacti Screen Capture 1 . 1 ( Windows ) :凹降 
「Screen Capture 」 と表記しまず。 

※フオトエクスプ □— ラと MovieWriter は、 MPEG -4 に 
対応していまず。これらのアプリケーションソフトウェ 
アをインス!ルずると、 MPEG -4 ファイルを再生ず 
ることびでさます。 


SANYO Software Pack のデイレクトリ構造の概略は、切下の 
とお0でず。 


く Windows の場音'> 

Sanyo Disc (D：)* 

1 ® )—|—[_] Photo Explorer 

-〔 I iTunes 

-I ] DVD MovieWriter 

_〔 I Screen Capture 


< Macintosh の場合 > 
Sanyo Disc 




iTunes 


:ドライブ名 （D:) は、お使いのパソコンによって異なります。 


CD-ROM のディレクトリ構造 


サンヨー ソフトウェア パック 

SANYO Software Pack にごいて 


OD-ROM を使う 


SANYO Software 

について 



動作環境 





Windows ® 版 

Mac OS 版 

ソフトウェア 

Photo Explorer . 

DVD MovieWr け e 「 ， 
QuickTime 7.1, 
iTunes 7.0 , 

Xacti Screen Capture 1.1 

QuickTime 7. 1, 
iTunes 7.0 

OS*i 

Windows ® 2000/ 
Windows ® XP / 
Windows ® Vista *^ 

( US 日搭載機） 

Mac OS X 10.3 .6 iU 降 
(QuickTime 6 .已 .2 切降） 

CPU 

Pentiurn 4 3 .日 GHz 政上 

Power P 巳 G 己 1.6 GHz じ(上 

メモ u 

己] 2 M 巨！;し h 
(推契1024 M 巨じ(上） 

2 已 6 M 巨じ Lt 

ビデオメモ u 

64 M 巨じ(上 
(推奨2己巨 MB じ(上） 

64 M 日] ■ U 上 

その他 

Direct X 9.0 政上 


ドライプ 

CD-ROM 

CD-ROM 


*1 : 0 S はプ U インストールしたモデルに限ります。 

*2 ; iTunes 7.0は 、 Windows Vista に対応してし、ません。 


CD-ROM を使う 動作環境 


172 



アプリケーン3ンソフトウ I アのインスト-ル I 


SANYO Software Pack には、じ(下のアプリケーシヨンソ 
フトウエアが入つていまず。 

それぞれインストールし、お使いいただ<ことによつて、カメ 
ラで記録したデータをより幅広く活巧ずることができまず。 


参フォ トエクスプローラ 

力;ラで記録したデータをグラフィカルな画面で、分かりやすく管理 
ずることびでさまず。 

•MovieWriter 

ビデオや音楽、写真、データなどパソコンで扱ラさまざまなファイル 
をディスクに書さ込む統合ツールです。 

•iTunes 

コンピュータですべての音楽やその他のオーディオファイルを整巧し 
たり聴いたりでさる音楽ソフトウエアです。 

•Screen Capturs 

パソコンの画儘を力 y ラに保存します。 

•QuickTime* 

動画ク1」ップを再生しまず。音声ち同時に再生でさまず。 

このカメラで撮影した動画ク IJ ップを見る場合は、必ずインス!-ール 
してくださし UWindows の場合）。 iTunes をインス!ルすると、同 
時にインス I -ールでさます。 

* : QuickTime は 、 QuickTime Pro にアップグレードできまず 。 QuickTime 
Pro は、 QuickTime ムービーの編集などび可能でず 。 QuickTime Pro への 
アップグレードは 、 Apple Inc . のホームページ 
( http :// www . apple . com / jp / quicktime /) で巧スまず。 


CD - ROM を使う 


アプ U ケ—シヨンソフトウェアリ 
のインスト—ル Ti 



Windows 


□ CD-ROM(SANYO Software Pack) を 
CD-ROM ドライブにセットずる 

♦しばらくすると、インストール画面び出ます。 

♦インス I -ール画面び出ない場合は、マイコンピュータにある 
|；Sanyo Disc ( D :)] をダブルク U ックし 、 |；Sanyo Disc ( D :)] ウィ 
ンドウのい山0「1_111]または[み山：01^11ぶ乂6]をダブルク1」ックして 
くださし、。 

ぷドライブ名 （ D :) は、お使いのコンピュータによって異なり 
ます。 



CD - ROM を偉つ指な M 峰ノソフトミア W 





アプリケ■シヨンソフトたアのインスト■ルり畑 I 


0 インスI-ールずるアプリケーションソフトウエア 
の名称をクリックずる 

•インス I -ール画面に出たアプリケーションソフトウエアの名称 
をク U ックすると、インストールを開始します。 

•[ちっとムービーを撮ろラ]をク1」ックするとインターネットに 
接続し、この力;ラを楽しんでいただくためのヒントを紹介し 
ているホームぺージを表示します。 

• [ユーヴー登録や Xacti の情報]をク1」ックするとインターネッ 
卜に接続し、ユーザー登録や Xacti の関連情報を掲載している 
ホームページを表示しまず。 

•インス!-ールプ□グラムは、各アブ1」ケー ショ ンソフトウエアび 
正しくインス I -ールでさるよラ、あらかじめ設定しています。 
パソコンに慣れていない方は、各ダイア□クボックスの[次へ] 
ボタンをク1」ックすることをお勧めしまず。 

•アプ U ケーションソフトウエアのユーザー登録に関するダイア 
□グボックスび出た場合は、何も入力せずに[次へ]ボタンをク 
U ックして<ださい。 

•パソコンの再起動を促すメッセージび出た場合は、パソコンを 
再起動して < ださい。 

•各アブ I 」ケーションソフトウエアの詳細設定については、アプ 
U ケー ショ ンソフトウエアベンダーのホームページ、またはイ 
ンス I -ール後にオンラインヘルプを参照してください。 

iTunes につし' 1 て： 

http :// www . apple . com / jp / iTunes / 

フオトエクスプ □— ラ、 MovieWriter につし、て： 
http :// www . ulead . co . jp / 



CD-Roi 堡っ 巧兴 M 







@ ヒント-) - • 

Kodak オンラインサービスについて 

•インストールび閉じると、 Kodak オンラインサービスを紹介ずるホームぺ 
ージに接続ずるダイア□グび出まず。このホームページを見る場合は[今す 
ぐおずすめ情報を見る]、見ない場合は[あとでおずすめ情報を見る]オプシ 
ヨンボタンを ON にして、 [0 K ] ボタンをク U ックしてくださし、。 


Macintosh 


□ CD-ROI\/l(SANYO Software Pack) を 
CD-ROM ドライブにセットずる 

• しばらくすると、 CD - ROM のウインドウび開きます。 

• CD - R 日 M のウインドウび開かない場合は、デスクトップの 
CD - ROM アイコン [Sanyo Disc ] をダブルク U ックしてくだ 
さし、。 

ィンスト—ルずる 

① [ iTunes ] フオルダにある [ iTunes-l . dm 邑]をダブルク U ック 
ずる 

- 「 iTunes 7.0.2」ウインドウび開さます。 

③ [ iTunes . mpk 邑]をダブルク1」ックする 
-インストールを開始します。 

.；^ッセージに従って、インス!^ールしてください。 
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フオトエクスプ□ーラの使いかた 


カメラのデータをパソコンにコピーずるには、マイコン 
ピュータからカメラのドライブを開いて目的のデータをパソ 
コンにコピーずる方法と、フオトエクスプ□ーラを使ってコ 
ピーずる方法がありまず。ここでは、フオトエクスプ□ーラ 
でカメラのデータをパソコンにコピーずる方法を説明しまず。 
フオトエクスプ□ーラについての詳しい説巧は、フオトエク 
スプ□ーラのヘルプを参照してください。 




-夕のコピー元（カメラ内のデータの場所）を設定しまず。 


カメラを力ードリーダーモードにずる [P1 已 3] 

•「Ulead AutoDetector 」 ダイア□グボックスび出ます。 
•カメラに装着した力ードの内容を示ずウィンドウ （ XACTL ( E :)) 
(内蔵;モリーの場合は [ XACTUNT ( E :)]) び開いた場合は、 
ク□ーズボックスをク U ックして閉じて<ださい。 







0 卜 Ulead AutoDetector] ダイア□ろ.ボッろスの 
「常に選択されたプ□グラムで開く」チェックボッ 
クスを ON にし、 [OK] ボタンをクリックずる 

• 「ファイルのコピー先一•」ダイアログボックスび出まず。 

• 「常に選択されたプログラムで開く」チェックボックスを ON に 
ずると、次回から rulead AutoDetect 日「」ダイア□グボックス 
は開さません。 



B 「Ulead Photo Explorer を開く」オプシ a ンボ 
タンを ON にして[〇のボタンをクリックずる 


CD-ROM を使ぅ け外！；；！クスプ □1 ラの^ 










フオト I クスプ □- ラの使いかたがま) 


環境を設定ずる（つづを） 


〇 ツールバーの [デジタルカメラ ウイザード] アイ 
コンをクリックずる 

• 「デジタルカ;ラウイヴード」ダイア□グボックスび出ます。 



-- ユ. -4 
-- 巾が石 

"川:が卜化^ TT ; し巧ザ相な r 



CD - ROM を使う 


フオト H クスプ □1 ラのリ 
使いかた Ti 








□ 「カメラドライブとカードリーダー」のちにある 
ドライブ名 (A: ¥) をクリックずる 

• 「イメージソースを選択」ダイア□グボックスび開さまず。 

□ 「カメラドライブまたはメモリーカードリーダー」 
オプションボタンを ON にし、「場所」リストボッ 
クスのカメラのドライブを選んで [OK] ボタンを 
クリックずる 

• 「カメラドライブとカード IJ ーダー」のち側のドライブ名び、 
操作0で指定したドライブに変わりまず。 

• このままカメラに装着したカードのデータを読み込む場合は、 
[開始]ボタンをク1」ックしてください。 力ー ドのデータは、 
My Documents ¥ SANYO _ PEX にコピーしまず。 

♦設定だけを行ラ場合は、[キャンセル]をクリックしてくださ 
し、。 

• 「カメラウィザード」ダイアログボックスび閉じます。 


CD - ROM を使/つりけ补にクスプ □1 ラの W 








にクスプ □- ラの使いかたがま) 


r 



ンにコピーずる 


カメラの内蔵メモリーまたはカメラに装着したカード内の画像 
データをパソコンにコピーしまず。 


P 力ードリーダーモードにずる [P1 已 3] 


P フォトエクスプ □— ラを起動ずる 

B ツー ルバーの[デジタルカメラウイザード]アイ 
コンをクリックずる 

• 「デジタルカメラウイザード」ダイア n グボックスび開きます。 


〇 . 

g ■! [開始]ボタンをクリックずる 

〇 ** •] ピ-を開始しまず。 

ミ •じ I 下のフオルダ内に日付と時間名のフオルダを自動的に生成 

を し、その中にデータをコピーし まず。 

堡 ¥My Documents ¥ SANYO_PEX 

3 •コピーび終わったら、コピーの完了を示すダイア□グボックス 

び出まず。 

使フ 

q コピーが終わった S、[OK] ボタンをクリックずる 

たエ ** •コピーしたデータをサムネイルウィンドウに表示します。 

ク 

ス 

プ 
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丄 
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h トエクスプ□—ラででをること 


フオトエクスプ□ーラは、デジカメ画像から DV カメラのビデオ 
ファイル、 MP3‘WAV などの音声ファイルまでマルチファイルを 
視覚的に統合管理でさるソフトでず。 

薑本画面 J 

フオルタ’ツリー構造をリストで表示でさまず。 


サムネイルウィンドウ 


さまざまなファイルお式データを一度にサムネイルに表示ずるこ 
とびでをまず。 

フオルダ内の指定した複敦のファイル名を一括して変更でをまず。 


ンドウ 


選択したファイルを表示ずることびでをまず。 


〇 

□ 

J3 

〇 

ミ 

を 
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スライドシ 


画像をいろいろ並べなび5、スライド形式で画像を見ることびで便ノ 
をまず。 い才 

か卜 

たエ 

ク 

ス 

プ 

□ 

丄 

の 
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再生機能 


画像をフルサイズまたは全画面で表示ずることびでをまず。 

キーボード入力やツールバーボタンのクリック、メニュー選択で、 
画像の閲賣やスライドショー再生などの操作びできまず。 


画像管理-編集機能 


画像データのコピーや削除、ファイル名の変更びでをまず。 

また、回輯やフリップなど、編集したデータを保をずることもで 
をます。 


画像調藝 


切り抜きやコントラスト、明るさやカラーバランスなどの調整び 
簡単にでをまず。 

作成したイメージを壁紙やスクリーンセーバーに利用できまず。 


豊富なスライドシヨー機能 I 


使フ 
し、才 
か卜 
たエ 
ク 
ス 
プ 


スライドシ 


詩止画と動画クリップび混在したスライドショー再生びでをまず。 
画面び切り曾わる時のエフIクトパターン（切曾効果）ち、数をく 
用意していまず。 


□ 動画クリップデータのデータ形式を変換できまず I 


フ 

の 


デジタルカメラで撮影した動画クリップを AVI お式や MPEG 形 
式などに変換ずることびでさまず。 


m 



にクスプ □- ラの使いかたり: 


W 


画像管理や編集びできまず I 


CD-ROS を使5 










■フォトエクスプ□ーラのお問い台わせは？ 

フォトエクスプ□ーラに関ずるお問い含ねせは、「ユーリー 
ドシステムズ株式会社」へお願いいたしまず。 

お問いちわせ巧は、 lu 下のとおりでず。 

メールでのお問いちわせ URL 

http://www.ulead.co.jp/support/inquiry/techsupport.htm 

テクニカルサボートページ 
http://www.ulead.co.jp/support/ 


TEL: 04己-2吕巨 -1966 

受付時間：月曜日〜金曜日（±、日、祝、年末年始を除く） 
10:00〜12:00、13:00〜17:00 


くシ U アル番号の見かた> 

•フォトエクスプ □— ラの[ヘルプ]メニューか5 
[Ulead Photo Explorer パ‘ージョン8.己]を選んでください。 
製品情報を記載したダイア□グボックスが出まずので、シリ 
アル番号を確認してください。 


CD-ROM を使/つ 巧け：^！;;!クスプ □1 ラの W 




巧 E 窜巧 


-パソコンの USB 
コネクタへ 


け1け |1牛〇*| 

H 中止 项巧を G 


スク U — ンキヤつチヤー 


パソコンのモニター表示をウインドウ単位でカメラに保存ず 
ることがでさまず。 


-/ナヤーモード 1 し9•な 


□ パソコンの電源を入れ、付属の専用 USB 接続 
ケーブルでカメラをパソコンに接続ずる 

•カメラの USB 端テとバソコンの US 巨コネクタを接続しまず。 


□ 電源を入れる [P30] 

• -h V /t7 — f-| I ご D 


カメラのモニターに USB 接続画面び出ます。 


スク U — ンキヤプチヤ —ぶ 


































B カメラに保巧したいウインドウをパソコンのモニ 
ターに表示ずる 

•保存ずるウインドウをアクティブにしてください。 


B [ 〇 ] ボタンを巧ず 

血ミでノ /^ r*i ノ 


•表示中のアクティブウィンドウをビットマップイメージでカメ 
ラに保をしまず。 

♦アクティブなウィンドウびない場合は、全画面を保をしまず。 
•保存データは、力六ラのドライブ: ¥ DCII \/ l ¥*** SANYO フォ 
ルダに格納しまず。 

•スク U — ンキヤプチヤーを終了ずるには 、 Screen Capture を 
終了してください。 


[パソコン]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•) (ソコンの接続モードを還ぶ画面び出まず。 


〇 [スクリーンキヤプチヤー]を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 


パソコンの画面をカメラに保をずる 


pj Screen Capture 告庭®古る 

• Screen Capture は、パソコンを起動ずると自動的に起動しま 
ず。 

< Screen Capture を終了するには> 

•タスクトレイの [Xacti Screen Capture 1.1]をちク|」ック 
し、[アプ I 」ケーションの終了]を左ク U ックしてください。 
終了を確認する画面び出ますので、[はい]を左ク1」ックして 
<ださい。 

• Screen Capture を再度起動する場合は、[スタート]--[プ □ 
グラム ]— [Xacti Screen Capture 1 .1] をポイントしてくだ 
さし、。 


CD-ROM を堡つ 







スク U — ンキヤ 7 チヤー (ごづを) 


巧 ヒント') - ■ 

♦スク U —ンキャプチャーは、カメラを1台だけ接続して行ってください。 
•保巧でさる]画面当たりの最大ファイルサイズは 10 MB でず。 

•スク U —ンキャプチャーを行っている時に、カメラの電源を切ったりカー 
ドを振いたりしないでください。データび壊れる原因になりまず。また、 
カメラのカードや内蔵メモ U —のデータをバソコンから操作しないでくだ 
さい。正常に動作しない場合びあります。 


CD - ROS を使5 スクリ—ンキヤプチヤ— 
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Ipc カメラとして使うには 


Windows XP をお使いの場合、カメラをパソコンに接続し、 
PC カメラとして使うことができまず。カメラを PC カメラ 
として使う場合は 、 Windows XP SP 2 をインストールして 
<ださい。 

PC カメラ機能は 、 Windows messenger 己.0切降または 
MSN messenger 7.0または Windows Live Messenger 
8.0 L ソ降上で使用でさまず。 


パソコンに接続ずる前に 


於下のアップデートを実行して<ださい。 

• WindowsXP を SP 2 にする 

WindowsXP SP 2 をインストールしてください。 

• Windows messenger 已 . OL 刈まをインストールする 
Windows messenger 5.0 似降をダウン□—ドし、インス 
I -ールしてください。 

• MSN messen 旨 e 「 をイまラ場合は 、 MSN messenger 7.0 
於降をインストールしてください。 


P 

C 

み 117]- ミ 

• PC 力;><ラ機能び使えるのは、 Windows XP をプ U インス!ルしたパソ ゴ 

コンのみでず。 Windows XP にアップグレードした環境での動作は、保証 ^ 
しません。 ^ 

• PC カメラでは、ズームはでさません。また、撮影■配信でさるのは画像 

のみです。音声を記録-配信ずることはでさません。 1? 

• P 巳カメラ時、カメラは]秒間に最大 1 已フレームの撮影びでさますび、通 え 
信回線の状態やパソコンの処理速度によってはこれを下回る場合びありま 1 し 

ず。 I ホ 

m 


CD-ROM を堡つ 


PC カメラとして使ラには(っづき) 


W 


電源を入れる [ P 30] 

• カメラのモニターに USB 接続画面び出まず。 



パソコンの USB 
コネクタへ 


なか:4;哥 



t かか II 十 M 

H 中止 迎巧を Cj 


ンにカメラを接続ずる 


□ パソコンを起動し、付属の専用 USB 接続ケーブ 
ルでカメラをパソコンに接続ずる 

•カメラの USB 端テとバソコンの US 巨コネクタを接続しまず。 


中止 


バソコ 


□ 



OD-ROM を使う PC カメラとして使うには 


ny 

〇〇 
































[パソコン]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•) (ソコンの接続モードを還ぶ画面び出まず。 


Q [PC カメラ]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 


かを意! - 

ケープルの巧さ差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ 
に接続してください。無理に接続ずると、端子を破損ずるおそれびありま 
ず。 

•ケーブルを強く引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
ります。 

か ピント') - • 

[マイコンピュータ]に [USB Video Device ] アイコンが出ない場合は 

•デバイスドライバのインス I ルに失敗している可能性びありまず。[コン 
卜 □ー ルパネル]の[プ U ンタとその他の A — ドウ エア] を開さ、[スキヤナ 
とカメラ]から [ US 巨 Video Device ] を削除し、デバイスドライバを再度イ 
ンストールしてくださし、。 


CD-ROM を使う PC カメラとして使うには9 

/i 





MTP モードで接続する 



吨障巧 


-パソコンの USB 
コネクタへ 



パソコンの 0 S に Windows Vista をご使用の場合は、 
MTP モードで接続することがでさまず。 


パソコンにカメラを接続ずる 


D パソコンを起動し、付属の専巧 USB 接続ケーブ 
ルでカメラをパソコンに接続ずる 

•カメラの USB 端テとバソコンの US 目コネクタを接続しまず。 


□ 電源を入れる [P30] 

• -h V /t7 — f-| I ご口 


カメラのモニターに USB 接続画面び出ます。 


MTP モ—ドで接続ずる 




































口 [パソコン]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•j (ソコンの接続モードを還ぶ画面び出まず。 

Q [MTP] [SET] ボタンを巧ず 




ケーブルの巧を差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確君し、まっすぐに 
接続してください。無理に接続ずると、端子を破損ずるおそれびありまず。 
•ケーブルを強く引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
りまず。 

•専用 US 巨接続ケープルは、パソコンの US 巨コネクタに接続してください。 
モニターがキーボードの US 巨コネクタ、 US 巨 A プには接続しないでくださ 
し、ドライバソフトウエアをインス!-ールずる時は、特にごを意ください。 
ドライバソフトウエアび正常にインストールでさない場合びありまず。 
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ドで接続ずるパ 
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MovieWriter について 


MovieWriter は、ビデオや音楽、写真、データなどパソコン 
で扱5さまざまなファイルをディスクに書き込む統合ツール 
でず 。 SANYO Software Pack には、機能を DVD の才ーヴ 
リングに絞った機能限定版を格納していまず。 


MovieWriter の主な機能 


♦ ビデオディスクの新規作成 

新しく DVD または Video CD 形式のディスクを作成することびできま 
す。デジタルムービーカメラ、 DV カメラ、デジタルカ;ラ、ビデオ 
テープやテレビ番組などの映儘を取り込み、効果をかけたり編集した 
映儘データをディスクに書さ込みます。 

♦スライドショーの作成 

デジタルカ;ラで撮影した静止画などでスライドショーを作成し、 
DVD や CD ディスクに書さ込むことびできます。写真の整理や管巧に 
最適でず。 

♦ディスクに直接録画 

DV 力；>< ラやビデオテープ、テレビ番組などを再生しなびら直接 
DVD ディスクに書さ込むことびでさます。 

♦ディスク コピー 

ディスクからディスクへ、データをコピーずることびできまず。 
DVD ディスクをはじめ、音楽 CD や MP3 ファイルを集めたディス 
ク、データディスクのコピーびでさます。 



♦ MovieWriter は、コピーガードやスクランブルなどの著作権保護を施して 
いる製品を DVD ディスクに録画することはできません。 


CD-ROM を使う IVIovieWriter に0いて 


m 




その他の便利な機能 


参ディスクイメージか5書き込む 

DVD ビデオを作製する際に、同じ内容を八ードディスクにイ;ージ 
ファイルとして保存することびでさまず。このファイルを使用して、 
ディスクにデータを書き込みます。 

♦ディスクラベルの作成 

DVD や CD ディスクに張るラベルを作成することびできます。巿販の 
ラベル用紙に印刷し、 DVD や CD デイスクに張ります。 


■ MovieWriter のお問い台わせは？ 

MovieWriter に関するお問い含わせは、「ユ ー U — ドシステ 
ムズ株式を社」へお願いいたしまず。 

お問いちわせの巧は、下のとおりでず。 

メールでのお問い含わせ URL 

http :// www . ulead . co . jp / support / inquiry / techsupport.htm 

テクニカルサポートページ 
http :// www . ulead . co . jp / support / 

TEL : 04己-吕吕百-1白色色 

受付時間：月曜日〜金曜日（±、日、祝、年末年始を除ぐ） 
10:00〜12:00、13:00〜17:00 

くシ U アル番号の見かた> 

MovieWr け er の作業メニュー国か5 
[Ulead DVD MovieWhter について]を選んでください。 
製品情報を記載したダイア□グが出まずので、シリアル番号 
を確認してください。 


CD-ROM を使ラ IVIovieWriter について 
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よ < ある質問 


よくあるお問い合わせをまとめました。操作に疑問を感じた 
時などに、ご覧ください。 



質 問 

原因 

このよラにしてぐださい 


電源び入らな 
し、？ 

寒さで電池の性能び一時 
的に低下した 

電池をポケットなどで 
温めてから使用して<だ 
ごし、。 


充電してち、 
ずぐに電池が 
なくなる？ 

周囲の温度び低ずざる 

周囲の温度を]0む〜 
4ぴ仁に保ってくださし、。 

電 

源 

充電び終わ5 
ない？ 

電池の寿命が尽さた 

新しい電池に交換してく 
ださい。それでを充電び 
終わらない時は、お買い 
上げの販売店にご相談< 
ださし)。 


口 表示が 

出る？ 

電池残量が少な<なった 

充電済みの電池に交換し 
て < ださい。 


USB 接続中 
に7ルチイン 
ジケーターが 
赤色で遅<点 
減し 、充電が 
でさない 

電池の温度び高ずざるま 
たは、低すざる 
パソコンに接続ずる前に 
動画ク U ップ撮影をして 
いたなどで、カメラの巧 
部温度び高<なっていた 

パソコンからカメラを取 
りはずし、電池および力 
メラを留温状態に置い 
て、温度び正常になって 
から、バソコンに接続し 
て < ださい。 

撮 

マルチインジ 
ケータが赤色 
に点麻してい 
る？ 

記録データをカードに書 
さ込んでし、る 

故障ではありません。 
マルチインジケータが 
消灯ずるのを待ってくだ 
さし、。 

嚴 

フラッシュが 
光5なし、？ 

被写体び日月るくて、カメ 
ラびフラッシュ発光の必 
要びないと判删した 

故障ではありません。 
そのまま撮影してくだ 
さし"!。 


付録 よくある質問 
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質問 

原因 

このよラにしてください 


設定した巧容 
は、電源を切っ 
てち記憶してい 
る？ 

- 

セルフタイマーと露出補 
正の設定 L 义 H は、電源を 
切ってち記1隱していまず。 

撮 

画像の使用目的 
に合った画質と 
は？ 

— 

區1切上：サイズび A 4 
iU 上の印刷や卜 US ング 
(部分拡大）して印刷ずる 
場合に適しています。 

区画画！ ：通常の写真 
(サービス版）サイズで 印 
刷ずる場合に適していま 
ず。 

画:ホームページに掲 
載した0、メールに添付 
して送信ずる場合に適し 
ています。 

影 

デジタルズーム 
と光学ズームの 
使い分けは？ 

— 

光学ズームはレンズの光 
学特性を利用するため、 
精細感を損なわずに撮影 
ずることびでさまず。一 
方デジタルズームは 
CCD に写った画儘の一 
部を拡大ずるため、撮影 
画像び粗くなる場合びあ 
りまず。 


遠景撮影時のピ 
ント外れをな< 
ずには？ 

— 

シーンセレクト機能を風 
景モード E 1 に設定し 
て撮影してくださし、。 
または、フオーカスレン 
ジをマニュアルフオーカ 
ス陋にして、焦点距離を 
W に設定して < ださい。 


付録 よくある質問 
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質問 

原因 

このよラにしてぐださい 

撮 

影 

屋外で撮影した 
動画クリップが 
真っ白になって 
いる？ 

— 

フ U ッカー軽減の設定を 
OFF にしてくださし、。 

モ 

参 

寒い所で使用ず 
ると、画像が尾 
を引いて見える 
ことがある？ 

モニターの性質による現 
象 

故障ではありません。 

輝点などはモニターにの 
み現れるちので、記録ず 
ることはありません。 

ホ、青、緑など 
の輝点び点灯し 
たままになるこ 
とや、ルごな黒 
点が見えること 
びある？ 

巧 

生 

画 

像 

画像が巧るずざ 
る？ 

被写体び日月るずざた 

撮影時に、カメラの向さ 
を変えるなどの工夫をし 
てくださし、。 

ピントび合って 
いない？ 

フオーカス□ックびでさ 
ていない 

カメラを正しく構え、 
[〇]ボタンを半分押し、 
ピントを固定してから、 
さらに[〇]ボタンを静 
かに巧して < ださい。 

画像が出ない(田 
表をび出る）？ 

このカメラじ(パのカメラ 
で撮影したカードを使用 
ずると、誤動作ずること 
びある 

このカメラで撮影した 
カードを再生してくださ 
し、。 

縦の絹模様が出 
る？ 

明るい被写体を動画ク 
U ップ撮影した時は、液 
晶モニターや撮影画儘に 
縦の搞模様（ス S ア）び発 
生ずることびある 

故障ではありません。 


よぐある質巧(っづき) 


r 


付録 よ<ある質問 
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質問 

原因 

このよラにしてください 

巧 

生 

画 

像 

拡大表示した画 
像が粗し、？ 

機能上、画儘び粗くなる 

故障ではあ D ません。 

再生画像び粗 
い？ 

デジタルズームを使って 
撮影した 

故障ではありません。 

パソコンで加工 
した画像や音声 
をカメラで再生 
したし、？ 

— 

ノ ':ソコンで加工したデー 
夕の再生は保訝しかねま 
ずので、ご了承ください。 

動画再生でモー 
夕一音のよラな 
音がずる 

カメラの動作音を録音 
した 

故障ではありません。 

こ 

ビ 

で 

の 

再 

生 

音声が出ない？ 

テレビのボ U ユームびか 
さ< なってし、る 

テレビのボ U ユームを調 
整してください。 

カメラの再生音量設定び 
0になってし'»る 

カメラの再生音量を上げ 
て < ださい。 

印 

刷 

PictBrid 旨 e 印 
刷中にメッセー 
ジが出た？ 

プ U ンタの異常 

プ U ンタの取振説明書を 
参照してください。 

そ 

の 

他 

[動画編集でを 
ません]表示が 
出る 

異なる動画モードで撮影 
した動画ク U ップをつな 
ざ合わせよラとした 

同じ動画モードで撮影し 
た動画ク U ップを選択し 
て < ださい。 

充電中、テレビ 
やラジオからノ 
イズが出る？ 

充電器からの電磁波び影 
響している 

テレビやラジオから離れ 
た場所で、充電してくだ 
さい。 

[カード残量が 
あ0ません][内 
蔵メモ U —残量 
びありません] 
表示び出る？ 

カードまたは内蔵メモ 
U —に空さ容量びない 

不要なデータを消去ずる 
か、空さ容量のあるカー 
ドを使用してください。 


付録 よくある質問 


m 




質問 

原因 

このよラにしてぐださい 


「力ード□ック 
されていまず」 
表示が出る？ 

カードの□ックスイッチ 
び 「 LOCK 」 （書さ込み禁 
止)の位置になってし、る 

□ックスイッチを□ック 
解除の位置にしてくださ 
し、。 


カメラの操作び 
でさなし、？ 

カメラの回路び一時的に 
異常になった 

電池を取りはずしてしば 
ら<放置した後、電池を 
入れ直してください。 


記録や再生がで 
をないなどの不 
調び発生ずる 

力ードに、このカメラ1；! 
外の機器で記録したファ 
イルを格納している 

大切なファイルを保存し 
た後、カードをフォー 
マッ トしてください。 

そ 

の 

他 

海外で使巧でを 
る？ 

— 

このカメラは日本国内 
仕様であり、海外では 
アフターサービスを受け 
られません。ただし、テ 
レビの方式は rPAu と 
「 NTSC 」 び切り誓え可能 
でず。充電器や電源コー 
ドについては、最寄のお 
客さまごホ目談窓□にご相 
談くださし、。 


[システムエラー] 
表示が出る？ 

カメラ内部やカードなど 
に異常び発生した 

下記の項目をそれぞれ確 
認してください 
①カードをカメラから取 
D 出し、再度カードを 
入れる 

©電池を取り出し、再度 
電池を入れる 
感他の力ードと交換し、 
確認する 

上記を確認いただいてを 
[システムエラー]表示び 
出る場合は、お買い上げ 
販売店にご相談くださし、 


よぐある質巧(っづき) 


r 


付録 よ<ある質問 
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困ったが態になった時 


故障かな？と思った時は、政下の項目をご確認くださし、。 




困った 4 犬 態 

原 因 

このよラにしてぐださい 

参照 

ページ 

電 

源 

電源が入5 
なし、 

電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 
電済み電池と交換ずる 

23 

26 

電池び正し<入ってい 
なし、 

電池の向さにミち意し、 
正しく入れる 

なにちして 
いないのに 
電源び切れ 
た 

パワーセープ機能び働 
いた 

電源を入れる 

30 

撮 

該 

[〇]または 
[ id ] ボタン 
を押してち 
撮影びでを 
なし、 

電源び入っていない 

電源を入れる 

30 

撮影可能枚数/時間いっ 
ぱいに撮影している 

カードを交換ずる 

29 

不要な画儘を消去して 
から撮影ずる 

98 

フラッシュ 
び光らない 

フラッシュの設定び発 
光禁止になっている 

強制発光または自動発 
光の設定にずる 

74 

電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 
電済み電池と交換する 

23 

26 

デジタルズー 
ムが使えない 

静止画モードを 0 M ] に 
設定してし''る 

静止画モードの設定を 
MliTF にずる 

70 

デジタルズームの設定 
を [ OFF ] にしている 

デジタルズームの設定 
を [ ON ] にずる 

13己 


付録 困つたげ態になつた時か 




困ったが態になった時 (ごヴを) 



困った状態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ページ 


操作音び短い 

電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 



周期でピピピ 


電済み電池と交換ずる 

23 


と鳴0、セル 
フタイマー撮 



26 


影。できない 





ズームを操作 

光学ズームび最大倍率 

故障ではありません 



した時、ズー 

になった 

ズームスイッチをはな 



ム動作が一瞬 
止まることび 


し、再度押す 

61 

撮 

ぁる 




影 

撮穀画像にノ 

に〇感度び高ずざる 

ISO 感度を低く設定ず 

84 

ィズが出る 


る 


を光灯照明 

シャッタースピードび 

ISO 感度の設定を画の 



の下での動 
画ク U ツプ 
撮影時、撮 
影画像に激 
しいフリツ 
カー（画面の 
ち5つを）が 
発生ずる 

速<なるための現象 

iU 下にずる 

84 


再生画像が 

再生モードになってい 

[ RE 巳/ PLAY ] ボタンを 

46 

で 

出なし、 

ない 

押して、再生モードに 


歹 



ずる 

已1 

1 




已9 


付録 困つた状態になつた時^ 




困った4犬態 

原 因 

このぶラにして<ださい 

参照 

ページ 

画像が暗い 

フラッシュを指などで 
覆ってし、た 

カメラを正しく構え、 
フラッシュに指などび 
かからないよラにずる 

39 

被写体び遠<にあった 

フラッシュ撮影可能範 
囲内で撮影ずる 

209 

逆光で撮影した 

フラッシュを強制発光 
に設定して撮影ずる 

74 

露出補正をずる 

62 

スポット測光をずる 

83 

光量び不足していた 

に〇感度を設定する 

84 

動画ク U ッ 
プ画像がち 
5っ< 

壁光灯の下で撮影した 

フ U ッカー軽減の設定 
をずる 

134 

画像び明る 
ずぎる 

フラッシュを強制発光 
に設定していた 

強制発光切外のフラッ 
シュモードにずる 

74 

被写体び日月るずざた 

露出補正をずる 

62 

に〇感度の設定び正し 

に〇感度の設定を画丑 
にずる 

84 

赤目補正び 
でをなし、 

ホ目現象部分を認識で 
さなかった 

故障ではありません。 

104 


再生画像 


付録 困つたげ態になつた時^ 






困ったが態になった時 (ごヴを) 


困った状態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ページ 

ピントが合っ 

被写体との距離び近す 

撮影可能な範囲で撮影 


ていない 

ざる 

ずる 

80 


フオーカスの設定び正 
し< なし、 

フォーカスを正しく設 
定ずる 


[〇]ボタンを巧ずと 

カメラを正しく構え、 



さにカメラび動いた（手 

[〇]ボタンを半分巧 

39 


ぶれ） 

し、ピントを固定して 



フオーカス□ックびで 
さていない 

から、さらに[〇]ボ 
タンを静かに押ず 

49 


レンズびミちれていた 

レンズをされいにずる 

- 

室巧で撮影し 

照明の影響を黃けてし、 

フラッシュを強制発光 

74 

た画像の色が 

る 

に設定して撮影ずる 

おかしい 

ホワイトバランスの設 

ホワイトバランスの設 

8已 


定び正しくない 

定を正し<する 

画像の一部が 

レンズに指やネックス 

カメラを正しく構え、 


欠けている 

トラップなどびかかっ 

レンズに指やネックス 

39 


ていた 

トラップなどびかから 
ないよラにする 


[画像があ0 

内蔵メモ U —または装 

撮影または録音してか 


ません]表示 

着しているカードに 

ら再生ずる 

— 

が出る 

データびない 



音声が出ない 

カメラの再生音量設定 
びかさくなっている 

再生音量を調節ずる 

9已 

画像の色が出 

TV 方式の設定び違って 

TV 方式を正しく設定ず 


なし、 

画像が舌机る 

いる 

る 

139 

画像•音声が 

カメラとテレビの接続 

正しく接続ずる 


出なし、 

びまちびっている 


1已9 


テレビ'の入力び[テレビ] 

テレビの入力を[ビデオ] 


になってし'!る 

にずる 



再生画像 


テレビでの再生 


付録 困つた状態になつた時^ 








困った4犬 態 

原 因 

このぶラにして<ださい 

参照 

ページ 

レ 

ビ 

で 

の 

重 

音声び出ない 

カメラの再生音量設定 
びルさくなっている 

再生音量を調節ずる 

9已 

画像の端が切 
れる 

テレビの特曲こよる 

故障ではありません 

- 

画 

像 

編 

集 

画像の加工 
や回乾がで 
をなし、 

画像にプ□テクトを設 
定している 

プ□テクトを解除して 
<ださし、。 

96 

そ 

の 

他 

[プ□テクト 
されてし、ま 
ず]表示び 
出て、デー 
夕を消去で 
さなし、 

消去しよラとしている 
データにプ□テクトを 
設定してし''る 

プ□テクトを解除ずる 

96 

音声ガイド 
び出ない 

[音声ガイド]を [ OFF ] 
にしている 

[ ON ] にする 

128 

「撮影可能枚 
数/撮影可 
能時間/録 
音可能時間 
[ P 21 1]」に 
記載の記録 
びでさない 

記録容量び、カードに 
表示している数値より 
少なし、 

カードの仕様によって 
は、カードに表示して 
し''る記録容量を持たな 
い場合びあります。詳 
し < は、カードの説日月 
書をご覧ください。 

211 

電池び膨ら 
んでし、る 

電池使巧に伴ラ変化 

U チウムイオン電池は、 
通常の正しい使巧で 
あってを充放電回数び 
増えると徐々に寿命に 
近づさ、それに伴って 
少し膨らむ傾向びある 

巧全上の問題はありま 
せん。電池の消耗び早 
いなどの場合は電池の 
寿命でず。新しい電池 
に取0誓えて < ださし、。 

28 


付録 困つたげ態になつた時^ 



設定 

ま意点 

スポーツ 

困 


ポートレート 

國 


風景 

国 

フオーカスレンジ：は設定でさません。 

夜景ポートレート 

固 


スノー&ビーチ 

圏 


巧火 

フオーカスレンジ：に固定です。 

フラッシュ：巧^に固定でず。 

ランプ# 

國 

静止画モード： M に固定でず。 

フラッシュ：巧^に固定でず。 

フオーカスレンジ：は設定でさません。 

侶〇感度： QM に固定です。 

ノイズ U ダクション： [ OFF ] に固定です。 


シーンセレクト機能およびフイルター機能設定時の制限事項 


困つたが態になつた時 (つヴき) 


項 

盲 

菊 

限 

制 

の 

能 

機 

卜 

ク 

レ 

セ 

ン 

- 

シ 


付録 困った状態になった時^ 




* 暗い場所で動画ク u ップ撮影をした場合、明るく撮影ずるためにシャッター 
スピードび下記の値まで遅くなりまず。 


動画モード設定 [ P 巨日] 

シャッタースピード 

] 已 fps (フレーム/秒） 

]/1己秒 

3日 fps (フレーム/秒） 

1 /30秒 


この状態で撮影した動画ク U ップの再生画像は、動をび多少粗くなる場合び 
あります。 



♦フォーカスレンジをに設定すると、シーンセレクト機能は四画になり 

まず。 

•フォーカスレンジを lai ®] または面日に設定してを、シーンセレクト機 
能を EO 画じ(がに設定すると、フォーカスレンジの設定は反立!になります。 

• H ] に設定ずると、フォーカスレンジの設をはち立になります。 





カメラの仕様 


仕 

様 


207 


形式 

デジタルムービーカメラ（記録-再生型） 

記録画憬ファイル 

静止画像： JPEG 形式 

フオーマット 


( DCF 、 DP 0 F、Exif Ver 2.2 準拠） 


(を) 

DCF は（社）電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で 
主として、 DSC 等の画像ファイル等を、関連 
機器間で簡便に利用しあえる環境を整えること 
を目的に標準化ごれた規格 「Design rule for 
Camera Ale system 」 の略称でず。ただし、 
「 DCF 規格」は、機器間の完全な互換性をな話す 
るちのではありません。 


動画 クリップ： ISO 標準 MPEG -4 AVC / H .264 準拠 


音声 

: MPEG -4 才ーデイオ （ AAC 圧縮） 48 kHz サン 
プ U ング、16ビット、ステレオ 

記録媒体 

内蔵メモ U — :約 18 M 巨： 


SD メモ U — カード（最大 8 G 巳 SDHC メモ U —力一 


ドに対応） 

カメラ部有効画素数 

約600万画素 

撮儘素子 

1/2.已型 CCD 、 総画素数:約637万画素、インター 


レーススキ ヤン、 原色カラーフイルター 

静止画撮影モード 

画 

3.680 X 2,760ピクセル 

(記録画素数） 

關 

2.816 X 2,112ピクセル(低圧縮） 


画 

2.816 X 2.1 12ピクセル(標準圧縮） 


圃 

2,816 X 1，已84ピクセル 


關 

1,536 X 2.048ピクセル(縦位置） 


I2mI 

1，600 X 1,200ピクセル 


画 

640 X 480ピクセル 

動画ク U ップ撮影 

圓 

640 X 480ピクセル3日 fps 3 Mbps 

モード（記録画素数- 

剛 

巨40 X 480ピクセル 30 fps 1 .5 Mbps 

フレームレート- 

圓 

320 X 240ピクセル3日 fps 

ビッ トレート） 

圓 

320 X 240ピクセル] 5 fps 

※このカメラの 30 fps は29.97 fps 、] 己 fps は 


14.日8已 fps でず。 

ホワイトバランス 

フルオート TTL 、 マニュアル設定巧能 





レンズ 

光学己0倍 
ズームレンズ 

f — 6.3 mm 〜31 .7 mm 
(3 已 mm フィルムカメラ換算 

38 mm 〜1 90 mm ) 
オートフォーカス、曰群] 2枚 
(非球面3枚已面使用） 

ガルバノメータ方式絞り機構 

ND フィルター内蔵 

絞0 

開放 F 二3.已 [ Wide ) 〜 4.7( Tele ) 

最小 F 二8.0 ( Wide ) 〜1 0.7( Tele ) 

露出制御ち式 

プ□グラム AE 

露出補正機能あり （0+1.8 EV 0.3 EV ステップ） 

測光方式 

を分割測光、中央重点測光、スポット測光 

撮影範囲 

全域モード：] 0 cm 〜〇〇 ( Wide 端） 

: 80 cm 〜〇〇 (Tele 端） 

標準モード： 80 cm 〜〇〇 

スーノくーマク□モード：1 cm 〜 80 cm ( Wide 端のみ） 

デジタルズーム 

撮影時： ] 〜約12倍 

再生時： ] 〜約已7.已倍(解像度により異なる） 

シャッタースピード 

静止画撮影モード：1/2〜1/ミ日00秒 
(最長約4秒：シーンセレクト機能ランプ画!]時） 
(フラッシュ発光時：1/30〜1/2,000秒） 

動画ク U ップ撮影モード；]/30〜1/]日，00日秒 

感度 

静止画撮影モード(標準出力感度つ： 

オート （ ISO 已〇〜400 )/ IS 0 已0、100、200、 
400、800、1,600 CREC . MENU による切り替え） 
(最大に〇感度7,200まで増感；シーンセレクト 
機能ランプ画！]時） 

※感度はに 0(130] 2232 : 200 6) 準拠の測定方 
まによる。 

動画ク U ップ撮影モード： 

才ート （ IS 04 己〇〜3.600ネ目当）/130450、 
900、1,800、3,600相当 （ REC . MENU による 

切り誓え） 

(最大 ISO 感度7,200ホ目当まで増感：シーンセレ 
クト機能ランプ画!]時） 
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最低被写体照度 

約7ルクス（シーンセレクト機能フルオート陋画時、 

1 /30秒） 

約2ルクス（シーンセレクト機能ランプ画!]時、 
1/1已秒） 

手ぶれ補正 

電子式(動画ク U ップ撮影モードまたは静止画再生モ 
-ド） 

モニター 

2.5 型アモルファスシ U コン TFT カラー液晶透過型 
約11万画素(視野率約] 00%) 

フラッシュ撮影範囲 

GN 二3 (約]日 cm 〜 1.7m(Wicle) 
i 約 8 日 cm 〜 1 .3m(Tele) 

フラッシュモード 

自動発光、強制発光、発光禁止 

フ オー カス 

TTL 方式 AF (日点測距 AF/ スポット：静止画撮影モー 
ド- コンティニュアス AF/ エ U ア：動画ク U ップ撮影 
モード）.マニュアルフォーカス 

セルフタイマー 

作動時間：約2秒/10秒 

使用環境 

温度 

〇〜4ぴ巳（動作時）、 

— 20 〜6曰む（保管時） 

湿度 

30〜9日％(動作時、非結露） 

10〜日0%(保管時、非結露） 

電源 

電池 

U チウムイオン電池 
(DB-L20 :付属 ）X 1本 

消費電力 

3.3W(U チウムイオン電池使用-記録時） 

大ささ(突起部含まず） 

巨7.7(幅 ）X 100.3(高さ ）X 34.已（奥行さ） mmC 最 
大寸法)容積：約 ]44cc 

質量 

約1己〇宮(本体のみ(電池-カード別）） 
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カメラさ端テの仕様 


[ AV ] 端子 

の 3.5 mm S ニジャック（ステレオへツドホン端子 
兼用.インピーダンス 16 Q 〜32 n ) 

音声出力 

310 mVrms (— 8 d 巨 s ) • 47 kQ ■ス 
テレオ 

映像出力 

1 .ovp-p ■ 7已 n 不平衡-同期負-コ 
ンポジットビデオ 

日米標準 NTSC カラー TV ち式 /PAL 
カラー TV 方式 (OPTION MENU によ 

る切り誓え） 

[ USB ] 端子 

USB 2.0 High-Speed 


電池寿命 


撮影時 

静止画撮影モー 

K 

] 已己枚： CIPA 規格によりまず （ A ギ 
ワラシスコム製目1 2 MB SD メモ1」一 
力ード使用時） 

動画ク IJ ップ撮 
影モード 

70分： TV-SHQ モード (640 X 480 
ピクセル、 30 fps ) で撮影した場合 

再生時 

200分：モニターを点灯し、連続し 
て再生した場合 


•十分に充電した付属の電池を使い、常温 （25 む）で当社測定条件のをと、 

電池び切れるまでのおおよその値です。 仕 

•電池の状態や測定条件により、使巧可能時間び変わ D ます。特に] 0む iU 
下の低温状態で使用したとさは、電池の特性により使巧巧能時間び極端に m 
短くなります。 
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(ごヴを) 


r 


撮該可能枚数/撮該可能時間/録音可能時間 


内蔵メモリー、市販品の SD メモリーカード（已 12 MB 、4 GB ) を 
使用した場合の撮影可能枚数と撮影可能時間は似下のとおりでず。 


撮影/録音 
モー ド設定 

画質 

設定 

内蔵メモ U — 
使用時 

SD メモ U —力ードの種類 

已 12 MB 使用時 

4 G 巨使用時 

静止画撮 
影モード 

画 

已枚 

]48枚 

1,190枚 

關 

已枚 

]69枚 

1 ’340枚 

画 

8枚 

2己3枚 

2,030枚 

圃 

]] 枚 

336枚 

2,690枚 

關 

] 色枚 

476枚 

3,760枚 

I2mI 

26枚 

7己4枚 

5ぶ00枚 

画 

]3已枚 

3,860枚 

31，020枚 

動画ク U 
ップ撮影 
モード 

圓 

37秒 

20分34砂 

2時間45分 

剛 

1 分1已秒 

38分已9秒 

己時間13分 

圓 

2分3白秒 

1時間19分 

]。時間3已分 

H 

3分52秒 

1時間54分 

] 己時間18分 

音謂録モ- ド 

田 

16分42秒 

8時間已分 

64時間已3分 


♦»] の連続撮影時間は、最大5時間30分でず。また、區画の連続撮影時間 
1-1- は、最大7時間でず。 

♦音声の連続記録時間は、最大12時間です。 

^ *80 日のカードを使用し、動画ク U ップ撮影をしている場合、記録中のデ 
一夕のサイズび約 4 G 日になると、撮影を終了しまず。 

• SancHsk 製 SD メモ U —力ー ドを使用した値でず。 

•同じ容量のカードでち、メーカーや種類、撮影条件び 違 ラと撮影枚数など 
数値び異なることびあります。 

•連続撮影(録音)時間は、カードの種類-容量-性能などによって、異なり 
ます。 
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7 ルチインジケータについて 


カメラのマルチインジケータは、さまざまな動作状態によって点 
灯、点滅しまず。 


色 

点な/点滅げ態 

が態 

緑 

点灯 

パソコン/プ U ンタ 
( USB ) 接続状態 


点滅 

バワーセーブ中 


点丹 

充電中 （ USB 接続） 

ホ 


遅い 

温度状態による充電 
禁止中 （ USB 接続） 

点滅 

普逼 

セルフタイマー動作中 



速い 

内蔵メモ U -/ カード 
アクセス中 

オレンジ 

点灯 

テレビ/ビデオ （ AV )/ 
へッドホン接続状態 



仕 

様 
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• この製品は、情報処理装置等電波障菩自主規制協議会 ( VCCI ) の基 
準に基づくクラス B 情報技術装置でず。この製品は、家庭環境で使 
用ずることを目のとしていますび、この製品びラジオやテレビジ 
ョン受信機に近接して使用すると、受信障害を引き起こずことが 
あ0まず。 

•取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

• 本機の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルール 
の限巧値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケー 
ブルを使用してください。 

ごま意 I 

• この説日月書の内容の一部、または全部を無断転載ずることは固くお断りし 
まず。 

• この説日月書に掲載している写真やイラストは、説明のため実物とを少異な 
りまずび、ご了承ください。また内容については、将来予告なしに変更ず 
ることびあ0まず。 

♦本製品は日本国がでは販売せず、保証書は日本国内でのみ有効です。 
♦付属品は、日本仕様です。 


♦本製品びお客さまにより不適当に使用されたり、この説明書の内容に従わ 
ずに取り扱われたり、または当社および当社指定外の第兰者により、修 
理-変更されたこと等に起因して生じた障害等につさましては、責任を負 
いかねますのでご了承 < ださい。 

• 当社 i 純正品および、当社品質認定品切外のオプシヨンまたは消耗品を装着し 
てトラブルび発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。 

♦本製品の故障、修理その他の理由により生じたデータの消失による、損害 
および逸失利な等に関し、当社では一切その責任を負いかねまずのでご了 
まくださし、。 

•運巧した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねまずの 
でご了承 < ださい。 

•本製品で撮影した画儘の質は、フイルム式カメラの写真の質とは異なりま 
ず。 


仕 

様 
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CD-ROM の使用許諾にっぃて 1 


•本 CD - ROM を無断で複製することはできません。 

•本 CD - ROM に収納されているソフトウエアのインストールにあたつ 
ては、インス I -ール時に表示されるソフトウエアの使用許諾契約内 
容を確認の上、同意された内容において使用することびできます。 
•本 CD - ROM で紹介する他社製品およびサービス内容につきまして 
は、供給メーカーにお問い合わせください。 


Macintosh、Mac OS 、 QuickTime 、 iPod と iTunes は、米国および 
他の国々で登録された Apple Inc . の商標でず。 

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

Intel および Pentium は、米国インテル社の登録商標です。 

その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標でず。 
本文中で I ま、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating 
system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 
日本語版、 Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版、 
Microsoft ® Windows ® Vista operating system 日本語版を垂 I こ 
Windows と表記していまず。 

(0)2007 Corel Corporation . All Rights Reserved . 

と ore し Corel のロコ、 Ulead 、 Ulead □ゴ 、 DVD MovieWr け er 、 
Photo Explorer は Corel Corporation および/またはその関連含社の商 
標または登録商標でず。 

ソフトウエア Red Eye by FotoNation ™ 2003 -20 曰已[ホ、 

付 FotoNation ® 社の商標でず。 

錶 Red Eye software 画2003 -2 日〇已 FotoNation In Camera Red Eye 
は、米国特許 ( No . 6,407 ,777) および申請中特許を使用しています。 


仕 
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SDHC は商標です。 



その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標でず。 
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DP 0 F ファイル . 
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31再生 

了ー トモード再生 . 53 

音声データ . 59 

回転 . 102 

拡大(ズーム） . 55 

9画面マルチ巧生 . 52 

ク U ップ再生 . 91 

再生音量 . 47•已 9-9 己 


操作 
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859 42463 7 1812216 
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シャッタースピード（シャッター速度） 

時間によって CC □に当たる光の量を制 
赤目 限する機構。メカこカルシャッター搭載 

目の血管にフラッシュの光び反射して、機の場合は、機械的な遮断幕を使い、電 
瞳孔部分びホ<写ってしまラ現象。夜のテシャッター搭載機の場合は、 CCD® 
屋外などの暗い場所で、目の瞳孔が開い ON/OFF によって時間を制御する。シ 
ているときに生じやすい。 ヤツ タースピードを速くすると、それだ 

け CCD に光び当たる時間び短 < なる。 


解像度 

ある一定の範囲内に点または線び何個あ 
るかを示すことによって、その画像のキ 
メの細かさを表す尺度。たとえば、 dpi 
( ドット•パー-インチ）といラ場合は、 

1インチ巧に含まれるドットの数を表 
す。 

光学 ズーム 

が来は単に「ズーム」といっていたび、デ 
ジタルカメラの普及でデジタルズームと 
区別するために使ラ。実際にレンズを動 
かして焦点距離を変えることで、レンス 
に入った光び CCD に像を結ぶまでの距 
離び変わる。レンズの焦点距離を短<す 
ると広い範囲び写0広角とな0、焦点距 
離を長<すると写る範囲び狭<なるび遠 
くのものび大さく写り、望遠となる。 

1^ 参照：焦点距離 

録 


狂絞り 

g 目の瞳のよラにレンスの開口部を大ル調 
S 節し、光の量を制限する機構。絞りによ 
つて調整される値を「絞0値」または 
「F 値」といい、 「F1 、 F1 .4、 F2、 
F2.8、F4 ……」と表記される。この数値 
を大きくすることを「絞る」、かさくする 
ことを r 開ける」といラ。絞りの数値び大 
さくなると、それだけ CCD に当たる光 
の量び少な < なる。 
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焦点拒離 

レンズの中む点からレンスび像を結ぶ点 
(焦点）までの距離を mm で表したち 
の。同じ位置から撮影する場合、この数 
値び長いほど被写体は大さく写り（望 
遠）、短いほど小さ<写る（広角）。な 
お、同一の焦点距離であっても、 
CCD のサイズび異なれば、画面に写る 
範囲は違ってくる。そのため、デジタル 
カメラの場合は3己 mm フイルムの焦点 
距離に換算して表記ずる。 

シーンセレクトシヨット 
スポーツモード、ポートレートモード、 
夜景ポートレートモードなど、撮りたい 
シーンに合わせてモードを還ぶだけで、 
絞0やシャッタースピードを自動で設定 
できる機能。カメラに詳しくなくとも、 
簡単に綺麗な写真び撮れる。例えば、ス 
ポーツモードは高速シャッターをさりた 
いとを、ポートレートモードは（ぼけを 
引を出すために）でさるだけ開放 F 値に近 
い絞0値で撮影したいとさに使ラ。 

スポット測光 

画面内の狭い一部分だけを測光するち 
式。画像の特定の部分に正確な露出び必 
要な場合に適している。舞台照明（スポ 
ットライトをおびている人物の撮影）や 
逆光での撮影など、主要被写体と背景と 
の間に大きな明るさの差びある場合に役 
立つ。 

スごア 

太陽などの強い光源を画面中に入れて撮 
影した場合に発生する光の筋で、 







CCD を使用する機器で起こる現象（強い 
光源を撮影したときに、垂直転送路に電 
荷が流れ込んで発生ずる）。 

ス□ーシンク □ 

低速シャッターを使いなびら、同時にス 
トロボを発光させること。通常のストロ 
ボ発光モードの場合は、手ブレの生じに 
くいシャッタースピードに自動設定され 
る。ところび、スローシンクロモードの 
場合は、その自動設定び解除され、低速 
シャッターを使ラことびでをるので、意 
図的にブレを表現したり、ストロボ光の 
届かない背景まで明るく写し出すことび 
でさる。 


デジタルズーム 

撮影時に画像の1部分を切0取って拡大 
し、望遠レンズを使ったよラにみせる機 
能。この場合、焦点距離を変える通常の 
光学式スームに比べて画質はちる。 デジ 
タルズームび登場したため、レンスを動 
かして実際の焦点距離を変えるズームを 
「光学ズーム」と呼んで区別するよラに 

なっに0 

テレ 

望遠のこと。ズームレンズの望遠側、つ 
ま0焦点距離の長い側を指す。 


ノイズ 

撮影時に入るゴ=のよラなドットのこ 
と。画像を拡大すると分かるび、本来な 
いはずの色び、ドット単位で点在する。 
発生原因はいくつかあるび、 CCD はシ 
ャッター速度び一定け上遅くなるとノイ 
スび増加する傾向にある。 


ノイズリダクション 

撮影時に入るノイズを取り除<こと。パ 
ソコン上でソフトを使って巧ラことびで 
きる。撮影時（主にスロー シャツ ター 
時）にノイズ U ダクシヨンを行えるデジ 
タルカメラをある。 


巧ち巧浑度 

ピントび合っているよラに見える範囲。 
レンズは CCD 上に面として被写体を結 
像させるび、ピントを合わせた面の前後 
の範囲內もピントび合っているよラに見 
える。この範囲のことを指す。なお、被 
写巧ミ果度は、レンズの焦点距離び長いほ 
ど浅く（ピントのあラ範囲び狭く）、短い 
ほどミ果い（ピントのあラ範囲び広い）。ま 
た、絞りを開けるほど浅くなり、絞るほ 
ど深 < なる。 

フラッシュ 

シャッターと同時に瞬間のな光を発する 
照巧装置。スト n ボやスピードライトと 
もいラ。デジタルカメラに内蔵されたフ 
ラッシュは自動調光式なので、最適な露 
光値になるよラに瞬間的に発光量を制御 
するセンサーび搭載されている。 

ホワイトバランス設定 
様々な光源の下で白い色をみめること。 
また、さまざまな色温度を持った光源下 
で白い被写体を白<写すための機能。白 
はすべての色の基準となるので、白をミ夫 
めれば自然な色合いで撮影することびで 
きる。人間の眼には高性能のホワイトバ 
ランス機能があるので普段意識すること 
はないび、 CCD やフイルムでは、電球 
下では赤<写ったり、お光な下では緑色 
に写る（色の補正びされない）。機種によ 
ってオート-固定-マニュアルの違いは 
あるび、デジタルカメラやビデオカメラ 
には必ず搭載されている。 


付録 用語集 
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露出補正 

カメラに内蔵された露出計は、その被写 
体状況を十分に判断できないことがまま 
ある。特に白い被写体や黒い被写体は、 
アンダーやオーバーにな0やすい。そこ 
で、カメラの判断した露出に巧して、よ 
り巧るく、または暗く写るよラに補正を 
加えること。また、意図的に日月るく写し 
たり、暗<写したりずる場合にわ使用す 
る。 



AE 

「Auto Exposure (自動露出)」の略。被 
写体の明るさをカメラび判断して、自動 
的に露出をミ夫めてくれる機能のこと。大 
別すると、プログラム AE 、 絞0優先 
AE 、 シャッタースピード優先 AE の3夕 
イプびある。プログラム AE では、状況 
に合わせて最適な絞りとシャッタースピ 
ードの組み合わせをカメラび自動的に判 
断して <れる。 


EV 

「Exposure ValueJ の略。露光量を表 
す単位で、絞0値 F 1.0 でシャッタース 
ピード1秒の露光量を FEVOJ と定め、そ 
こから絞り値またはシャッタースピード 
び1段上びるごとに 「EVl 、 2、 3 •—」 
と増又てい<。 



F 値 

絞りの数値。カタログのスペックを見る 
場合、大文字の「円の場合はレンズの明る 
さ（開放絞り値）を表し、数値びルさい 
ほど暗い場所でも比較的速い シャッ ター 
スピードを使ラことびできる。小文字の 
け」の場合はレンズの焦点距離を表す。 

fps 

「Frame Per Se 巳 ond 」 の略。1が間に 
何枚の画像を表示してし''るかを示してお 
り、動画のなめらかさを表す。 
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CCD 

「Charge Coupled Device 」 の略。レ 
ンズから入った光を感じて電気信号に変 
換するセンサーのこと。画像を取り込 
む、銀塩カメラでいラフイルムに相当す 


旧〇感度 

フィ ルムの光に巧する敏感さを数値化し 
たちので、最適な再現をするために必要 
な露光量の目を数値にちなる。に0とは 
国際標準化機構のこと。デジタルカメラ 
の場合はこのよラな基準びないため 


用語集ロゴき) 


r 



露出 

CCD に光を当てること。もしくは、そ 
の量を示す。光を当てすざると写真び白 
くけ月るくなり過ざに）なり、かないと写 
真び黒く（暗くなり過ざに）なる。白くな 
り過ざる場合はオーバー（露出オーバ 
一）と呼び、黒<なり過ぎる場合はアン 
ダー(露出アンダー）と呼ぶ。 


る部分。トンボの複眼のよラにかさな目 
び並んでおり、その数び画素数（総画素 
数）となる。そこから出力される情報の 
ラち、静止画データとして有効に反映さ 
れる画素の数を r 有効画素数」と呼ぶ。 
CCD を日本語で r 電荷結合素子」とわし、 
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nso 100 相当 j のよラに目をとして数 
値び大をいほど、暗い場所での撮影に強 
し)ことを示す。 



JPEG 

画像を効率よ<圧縮アル 3 U ズムを 使つ 
た画像ファイル形式を指す。容量をルさ 
くでをるのでを<のデジタルカメラに使 
われている。非巧逆圧縮なので、圧縮率 
を高<すればするほど元画像クオ U テイ 
は損なわれてノイズび生じる。 



PictBrid 居 e (ピクトプリツジ） 

デジタルカメラとプ U ンタを直接つない 
で印刷するための業巧標準規格。 C 1 PA 
(カメラ映像機器工業会）によって策定 
された。デジタルカメラと対応プリンタ 
一を付属のケーブルで接続するだけで、 

パソコンを介さず直接写真のプ U ント指 
示びできる。メーカーび違っても、双ち 
び PictBridge 対応ならば USB ケープル 
で接続して印刷巧能。カメラの液晶モニ 
ターでプ U ントしたい写真を選ぶことび 

でさ、プ U ントメこユーち)表示される。 P 

録 
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関東*甲信越地区 

東京 

位0已〇—311色一2222 
巧東京 (03) 日 302-3401 

福島 

新漏 

長野 

北海道地区 

ネし幌 

巧0已〇—31 16-2333 

東化地区 

宮城 

位0已〇—31 16-2444 


m 


お客さまご相談窓 □ 


W 


■まずはお買い上げの販売店へ… 

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出くだ 
ごし、。 

拉居や贈答品でお困りの場台は、下記の相談窓□にお問い合わせください。 


家電製品についての全破的なご相談 E 洋電機(株)ぉ客さまセンタ- 


受付時間： 9 : 00~18 ： 30(3650) 


〔総合相談窓 □ fs 050-31 16-3434) 




※上記番号をご利用でさない場合は 贷大阪 (06)-6994-9 已70 

におかけ <ださし、。 

※郵便または FAX でご相談される場合 

兰洋電機(巧)お客さまセンター 

〒己 70-8 巨77大販府守□市京阪本通2—己一已 
FAX :大阪 （06) 曰 994— 9已] 0 


修理サービスについてのご相談ミ洋コンシ 


受付時間：月曜日〜金曜日目： 00〜18 : 30 
±曜•日曜*祝日9 : 00-17 : 30 


( 修理相談窓曰) 

♦ 東コールセンター 


お客さまご相談窓口 



☆上記のお客さまご相談窓□の名称、電話番号は変更することびありまずの 
でご了承ください。 


お客さまご相談な口におけるお客さまの個人情巧のお取り巧いについて 

お客さまご相談窓□でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番 
号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意びなし、 
限り、業務委託の場合および法令に基づさ必要と判断される場合を除さ第 
兰ちへの開示は行いません。 

<利巧目的> 

♦お客さまご相談窓□でお夏けした個人情報は、商品•サービスに関わる 
ごホ目談 • お問合せおよび修理の対応のみを目的として用いまず。 

なお、この目的のために兰洋電機(株）および関係会社で上記個人情報を 
利巧することびあります。 

<業務委託の場合> 

♦上記目的の嚴国内で対応業務を委託ずる場合、委託先に対しては当社と同 
等の個人情報保護を巧わせると共に、適切な管理 • 監督をいたしまず。 

個人情報のお取扱いについての詳細 

ホームぺージ httD :// www . sanyo . co.jp をご覧ください。 


受付時間：月曜日〜±曜日日： 00〜17: 30(日曜、祝日を除く） 

持込み修理および部品については、各地区サービスセンターで承っておりまず。 


♦西コールセンター 


近畿•北陸•四国地区 

大阪 

金ミ尺 

局 松 

〇〇已〇 —311 色一 2 已已已 
巧大阪 (0 目) 42 日 0-8400 

中部地区 

名ち匡 

00 已〇 —311 色一 2 色色色 

中国地区 

広島 

巧 0 已〇 —311 色一 2777 

九州地区 

福岡 

巧 0 已〇 —311 色一 2888 


巧縄地区 巧縄巧098 —9444 —已018 


き付時間：月曜日〜±曜日 9:00〜12:00、13:00〜17:30 
(日曜、祝日および当社休日を除く） 


ーママーケティング株) 


持込み修理および部品についてのご相談 云洋コンシ 
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お客さまご相談窓 □ (ごヴを) 


酒田巧 （0234)23— 3817 

〒998-0842巧田市亀ケ崎 6—7-16 


祖川巧 （01 6色） 22— 2421 

〒〇70-0073相リ怖曙化兰条 7-3-3 
j ヒ見巧 （0157)23—4871 
〒〇90-0037化見市山下町 4-7- 14 
固 II 路巧 （01 已 4)22-1 已76 
〒日85.日03日訓路市共栄大通 3 T 目 1 ま日号 
青木ビル 


東北地区 

宮城県 

イ山台巧 （022)287— 8351 

〒984-0 C )32 仙台巿若林区荒井字せノ頭 


青森県 
青巧 

〒〇 30-0 141 
八戸 
〒〇 39-1 121 

岩手県 
盛岡 

〒の00824 
水ミ只 
〒〇の•0003 

山形県 
山お 

〒990-2331 


巧 （017)729-3401 

青巧市大字上野字山辺29— 已 

0(01 78)28 —白22已 

八戸市卸センター1一6 — 7 


が01 9)623—1 600 

盛岡市東安庭2-■12-] 

巧 （0197)23 —色621 

奥州市水お区佐倉巧字羽黒田 
4己 

巧 （023)641— 17巨9 

山形市飯田西4-己 一3 己 


関東-甲信越地区 

埼玉県 

さいたま 0(048)778-30 白己 

干 362-0025 上尾市上尾下780 -1 
坂戸巧 (049)284— 8日00 
于3如-0214坂戸市千巧 田 己一 3-17 
栃木県 

栃木が028 )614-3883 

干 321-0111 宇都宮市川田の字免ノ内 
76已一己 

茨城県 

茨城 0(0298)64— 47己1 

于 300-3261 つくば市な畑 2—1 已 一3 

水戸巧 （029)2 已 1—4125 

于31 1-41 已2水戸市巧和田 3— 238己一1 

群 ， i 巧 (0270)40-7 巨11 

干 372-0003 伊势崎市華蔵寺町 87-1 

新漏県 

新漏 0(02 已 ）28 已 一2431 

干9如-0942新漏市/」、張木2 -16-43 
長岡凸 （02 已 8)46— 806已 
干 940-2 127長岡市新産2-日 一4 
上越凸 （02 已）已43—3已35 
干 942-0081 上越市五智 1-11-8 
齊藤オフイス 


化••ち道 秋田戸 

本し 幌 巧 （011 )831 -曰201 秋田凸 （018)8 巨吕一6已已1 

〒〇 03-0013 ネし幌市白石区中央王条 〒〇 11-0901 秋 田 市寺内イサノ日 3-1 

4—1 —SG 矿产 I 目 

函館 巧 （0138)48-8301 君 B 山巧 （024) 曰4已一6793 

〒〇 41-0824 函館市西括梗町己89 -29 己 于 963-0107 郡山市ま積 3- 120 

苦/牧 0(0144) 已フ ー8707 

〒〇 59-1364 吉小牧市沼ノ端230 -1034 


北海道地区 
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関東-甲信越地区 


東京都 

城東 0(03) 已69フ ー81 60 

T 120-0005 足立区綾瀬 7-22-1 己 
綾瀬 7 T 目ビル 

城 j ヒ 0(03)5914—3413 

T 174-0051 板橋区ル豆お(アズサワ） 

1 -23-10 

城西巧（03)已347-〇761 

T 167-0032 杉並区天沼 3 T 目12番12号 
テック杉が 

武蔵野巧 (042)364—7721 
T 183-0033 府中市分梅町己- 9-1 
ホ目模原〇 (042)788 — 2760 
干 194-001 2の田市金森8己 1—3 

戸^塚巧（04已）82フー2831 
干224•日80目横お市戸塚区上品濃9一 14 
京浜巧 （044)740— 3已30 
干211 -0041)1 1崎市中原区下/」の中 
己-11 -21 

平塚 0(0463) 已已一3926 

〒巧4•(犯14平塚市四之宮3—20—60 

千覃県 

千票が043 )208-3800 

干 260-0842 千葉市中巧区南の3 -7-1 己 
鎌ケ谷巧 （047)441—01 11 

〒273•日10日鎌ケ谷市鎌ケ谷7—日一已日 

山梨唱 

山梨〇(0已已）22色一2已61 

干400.0035甲府市飯田4一8—23 


中部-北陸地区 


愛ち口県 

るち屋 55(0 已 2)9 フ9一34已已 

干461•日025名古屋市東区徳川1-901 
サンェース徳"!ビル 1 F 


中部-化陸地区 


名古屋西 0(0 已 2)48 己一3色20 

干 453-0 引6名古屋市中村区京 田 町2— 1 
岡崎凸 （0 已 64) 吕 3— 3418 
于 444-0860 岡崎市明大寺本町 1-20 

岐阜県 

岐阜 0(058)246—3417 

〒己 01- 日006岐阜県羽島郡岐南町伏屋 
1-3 己 

静岡県 

静岡 0(0 已 4)236-0691 

干 422-8034 静岡市駿巧区高お 2 T 目 
26-10 

ミ 召 ま 0(0 已已）曰3已一〇已01 

干410 -0822 沼ま市下香貫 t 面11己 2 -2 
浜が i 凸 （0 已 3)461 —8巨 S 已 

于43日-0812浜松巿本郷町123 

長野県 

ホ公本 巧 （0263)40— 3411 

干39008已2お本巿島立1064 -1 
長野凸 （026)2 曰9—白已01 
于 388-8006 長野市繰ノ井御幣り I 字まお島 
1000 -2 

石川県 

金 ミ 尺が076 )2 曰 2-2060 

T 921-8005 金巧市間明町 2- 100 

音山 I 目 

富 山凸 （076)4 吕2 — フ〇吕〇 

干 939-821 1富山市二□町1一1 3— 8 

福井県 

福井 0(0776) 已 3— 7134 

于 910-0834 福井市丸山 1-1 002 

=重嚷 

H m 0(0 已 9)236 —已1日己 

于 514-01 11ま市一身田平野28已 一2 
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お客さまご相談窓 □ (ごヴを) 


大阪府 

大阪 0(06)6992 —色23已 

〒己 70-0 日8日守□市竹町 4- 13 
大販南巧（06)巨761 -4600 
〒543-0(]〇1大阪巿天 王 寺区 上 本の己- 
1-14 兰洋ビル 2 F 
大阪東 0(072)96 已一1呂11 
〒578-0903東大阪市今米2—3—2日 
阪和巧 （072)221— 8已71 
〒己90-002目硏市向陵西町 2-1-24 

京都府 

京若 B 0(0 フ已 ）64 己一1434 

〒61 2-8427 京都市伏見区竹田真幡木町 
26-1 

互丹 0(0 フフ 3)24 —340已 

〒の 0•0 D 62 福知山市和义市町290番地 
和久市岩堀ビル 2 F 

奈良県 

奈良 0(0 フ 44)22—7888 

T 634-08 17糧原市寺田町 113-1 

巧賀県 

滋賀〇(0フフ）已14一2221 

〒己 24-0021 守山市吉身 4 T 目 1 -24 
南井産業第3ビル B 棟 

和歌山県 

ネ□歌山 0(073)473—71 12 

〒640-8301和歌山市岩橋1 636- 1 
田辺 0(073 白）22—フ已20 

〒日4日-0日51田辺市稲成町南江原318 

兵庫県 

神戸巧 （078)641—1251 

干 653-0038 神戸市長田区若松町 2- 1 -9 
ピアヴビル3 F 

阪神巧 （06)6432— 3401 

〒6目 1-002 目尼崎市水堂町 4—17-6 
女臣路 0(0792)82 —7呂9吕 
〒670-0943姫路市市之郷町 1- 日 
ミ炎路 53(0 フ9白） 42-601 已 
〒656-0478南あわじ市市福を已 36-1 


広島県 
広島 

于 733-0012 

福山 

干 721-09 巳2 

岡山県 
岡山 

于 700-0973 
津山 
T 708-0002 


0(082)2 白 3—6 已11 

に島市西区中広町 2-1-2 

が08 4) 白 54-4101 

福山市曙町 4-22-1 日 

巧 （086)24 已 一1634 
岡山市下中野703-101 
が0868 )22— 6133 

津山市上河原 239- 10 


巨职 I •目 

鳥取巧 ( OS 已 7)24— 2日30 

于 680-0843 鳥取市南吉方 3- 107 

島根県 

巧田 0(08 已已 ）22 —7883 

干 697-0023 お 田 市長；尺町3049 
松江巧 ( OS 已 2)23— 1183 
于 690-0044 お江市お乃木2 - 1已 一 3 


山 □ 0(083) 白 73— 33白1 

干7己 4-0024 山□市ル郡若草町2-日 

_ 四国地区_ 

愛媛県 

愛媛が08 9) 白 79-3486 

于 799-2655 お山市馬木町274ま拙 
四国巧 （0896)23-341 巨 
于 799-04 日4四国中央市兰島宮リに T 目 
732-4 

香川県 

香川 0(087)843—1840 

干 761-0101 高お市喜日町片田1日已 7-1 

高知県 

高 $日 0(088)831-2 已フ〇 

T 780-8007 高巧市仲田町 6- 12 

徳島県 

徳島が088 )6 白 9— 4131 

干 771-0219 徳島県板野郡松茂の巧木野字 
八化開拓 189-1 


近畿地区 


中国地区 


付録 お客さまご相談窓 □ ^ 




九州地区 

九州地区 

福岡県 

福岡 が092 )928— 3414 

干 818-8534 筑紫野市紫日 一 1 一 1 
j ヒ九州巧 （093) ち21—已286 
干802•日004北九州市ル倉北;区鍛冶の 
2-4-7 

中九州巧 （0942) 3フー 3934 

干830.0038义留米市西の 105- 18 

長崎県 

長 崎 0(095)81 3 — 3已4已 

干8巳1 -0 101長崎市古賀の1 006-5 
化世 保 53(09 已巨 ）3 1 —763已 
干8已7.1162佐世保市卸本巧17— 1 
負旨本県 

熊 本巧 （09 色） 388-3434 

干861.8045熊本市小山 3 T 目2ま11号 
熊本 h ラック ター S ナル内 
ノ、イで巧 （096 已 ）3 已 一3483 
干 866-0871 ノ V 代市 田中東 巧1 2-7 

大分県 

大分 0(097) 已43—34已4 

干870-0829大分市椎迫己-日組 

宮崎県 

宮崎 0(0985)29—3441 

于 880-0022 宮崎市大橋 3-224 

鹿巧 島 県 

鹿！/ ち 島 0(099) 2已1 一4色1已 

干 890-0068 鹿児島市東郡元町 11-10 

沖縄地区 

沖縄県 

沖縄巧 （0 曰 8) 白44—已018 

干 903-0103 沖縄県中頭郡西原町ル那覇 
1303 

巧禪云洋販売(株)サービス部 


☆住所•電話番号は、ご通知なしに変更ずることびありまずので、ご了承ぐ 
ださい。 


お客さまご相談窓 □ ^ 




保証期間はお買い上げ曰か 51 年巧でず 


• 保話書の記載内容により、お買い上げ販売店び修理いたしまず。 
その他の詳細は保話書をご責ください。 

• 保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談く 
ださい。修理によって機能び維持できる場合は、お客さまのご要 
望により、有料修理いたしまず。 

♦当社は、このカメラの補修用性能部品（製品の機能を維持ずるた 
めに必要な部品）を、製造巧ち切り後、 S 年保有していまず。 

* なお保話期間中の修理など、 アフターサービス についてご不明の 
場合は、お買い上げ販売店へお申し出ください。転居されたり、 
贈答品などでお困りの場合は、わよりの r お客さまご相談窓口 
[ P 2^3] J にぉ問ぃ合ゎせくださぃ。 


ぐ ——修理を依*!される時は- N 

下記の事項をお買い上げ販売店に、ご連絡 
ください。 

1故障の状況(でさるだけくわしく） 

ク品番の MX-CG 65 ) 

3 製造番号(保証書に記入） 

4 お買い上げ年月曰（保証書に記入） 

5 おなまえ、おところ、電話番号 
\_ ) 


ア フターサービス について 


■この商品は保証書を別途添付しておりまず。 

保話書は販売店でお渡しいたしまずか5、所定事項の記入および記 
載内容を確認いただを、大切に保管してください。 


付録お訂ゥ—ビス^ 









総合相談窓 □ 受付時間：日： 00〜18 : 30 (3 巨5曰） 


修理のご依頼やご相談は、まずはお買い上げ販売店へお申し出くださし、。 
家電製品についてのを般的なご相談は下記にお問い合わせください。 

巧〇已 0-31 16-3434 

※上記番号をご利用でさない場合は 巧大阪 (06)-6994-9 已70 

におかけください。 

※郵便または FAX でご相談される場合 
兰洋電機(巧)お客さまセンター 

〒己 70-8 日77大阪府守□市京阪本通2—己一己 
FAX :大販 （06) 巨994一9ち] 0 

修埋や部品に関ずるご相談は、お買い上げ販売店、または兰洋 
コンシューママーケティング(巧）の r 修理相談窓口 [ P 2231 J 
にお問い合わせ < ださい。 


この商品に関ずるご相談は下記にお問い合わせください。 
受付時間：月曜日〜金曜日け兄曰および当社の休日を除く） 
9:00〜12:00、13:30〜17:00 
DI カンパニーお客さま相談イ系 

電話大東 (072) 870-4184 (直通） 


付録 


アフタ I ヴ I ビス 
について パ 





アフター ヴー ビスについて (っづき) 

P お客さまメモ 


お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせなどの時に便利でず。 


/ 

品 蚕 

DMX - CG 65 

お買い上げ年月曰 

年月日 

お買い上げ版売店 

電言舌 ( ) — 

ちよりのお客さま 
ご相談窓 □ 

V 

電言ち （ ） —— 


L ソ下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。 


お客さまチェックシート 

カードの種類 

容量： 

メーカー名： 

お買い上げ年月日： 年月日 

パソコンの 0 S 

□Windows 2000 

□Windows XP 

□Windows Vista 

□Mac OS X 

バージョン： 



付録お訂ゥ-ビス W 















MEMO 


2n 



























MEMO 


2 リ 



























MEMO 


2 が 



























撮影のヒン 



難しく思える被写体でも、少し工夫をずると、より上手に撮影 
でさます。 


基本的な撮該 


■オートフ オー カスなのにピントび合わないのはなぜ？ _ 

このカメラはオートフオーカス機能を搭載しており、オートフオーカ 
スを使った撮影では、カメラがピントを自動的に合わせます。しかし、 
それでちピントが合わないのはなぜでしよラか？ 


>才ートフォーカスの動作 

このカメラのオートフォーカス 
は、[〇]ボタンを半分押した時点 
で動作しまず。 

オートフォーカスび働いてピント 
び合ラと、モニターにターゲット 
マークび出ます。 

そして、そのまま静かに[〇]ボタ 
ンを押し込むとシャッターび切れ 
まず。 

このよラにして撮影をすると、ピ 
ントび合います。 



ターゲットマーク 
シャッター スピード 


♦ピントび合わない原因 

1:[〇]ボタンを一気に巧した 

2 :ピントを合わせた後に、被写体が動いた 

• 一度オートフォーカスでピントを合わせても、被写体が撮影者び動 
いて撮影距離び変わると、ピントび合わない場合びありまず。 

3:フォー カスの設定が、 撮影 距離に合っていない 
• スーパーマク□モード [ P 80] で遠景を撮影したり、通常モードで至 
近距離の被写体を撮影するとオートフォーカスび働かないので、ピ 
ントび合いません。 


付録 撮影のヒント 


2が 








参ピントをしっかり合わせるには 

①フオーカスの設定び正しいことを確認してください。 

⑤力六ラを正しく構えて[〇]ボタンを半分押してください。 

③モニターにターヴットマークび出るのを待ち、ひと呼吸おいて 
[ 〇 ] ボタンを静かに押し込んでください。 

このよラに、落ち着いて[〇]ボタンを操作すると、ピントび合つ 
た美しい写真を撮影することがでさます。 


〇 、 〇 



夕ーゲットマーク 付 


撮影のヒント 
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撮影のヒン K (っヴき) 


■動きのある被写体の撮影は？ 

運動中のお子さまやぺットなどの写真は、オートフォーカスでピント 
を合わせても被写体までの距離が刻々と変わるため、ピンボケになる 
可能性があります。特に、カメラに巧して前後に動く被写体には、な 
かなかピントが合いません。動きのある被写体に、うまくピントを合わ 
せる方法はないのでしよラか？ 

♦ピンボケの原因 

オートフォーカスは、 [ 〇 ] ボタンを半分押した時点の距離にピント 
を合わせるため、被写体び動<とピントびはずれてしまいます。ま 
た、オートフォーカスび動作するのを待っていては、シャッターチ 
ャンスを逃してしまう場合もありまず。逆に、シャッターチャンス 
に [ 〇 ] ボタンを一気に押すとピントが合わず、やはりピンボケの原 
因になりまず。 

♦ピンボケを防ぐには（マニュアル 
フォー カスモードを活巧ずる 
[ P 81]) 

このカメラのフォーカス機能には、 

マニュアルフ ォーカ スモ ー ドびあり 
ます。 

[ 〇 ] ボタンを押した時に被写体ま 
での距離を測ってピントを合わせ 
る才ートフォーカスに対し、マニ 
ュ アルフ オー カスモードでは、あ 
付 らかじめピントを被写体までの距 

録 離に設定しておいて撮影します。 



撮影のヒント 
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参撮影のしかた 

①フオーカスモードをマニュアルフオーカスに設定し、焦点距離を被 
写体までの距離に設定します。 

③被写体び設定した焦点距離にさたら、静かに [ 〇 ] ボタンを押し込み 
ます。 

<マニュアルフオーカスの利点> 

• ピント合わせに要する時間を省くことで、素早く撮影びでさます。 

■あらかじめ焦点距離を設定しているので、ピントをより正確に合わ 
せることびでさます。 

<マニュアルフオーカスの有効な使いかた> 

■動さび速い被写体を撮影ずる場合は、被写体び撮影距離に達するみ 
し前に[〇]ボタンを押すと、被写体び撮影距離に達した時にシャッ 
ターを切ることびでさます。 

•被写体の手前にある物にピントび合ってしまラよラなトラプルを防 
ぐことびでさます。 


[〇]ボタンを 
巧す位置 



ピントを 
合わせる位置 




2が 




影のヒン K (っヴき) 


W 



シーンセレクト機能を使った撮彰 


■人物を撮影しよラ（ポートレートモード ra) 

ポイント： 

• 目立つちのび背景にないよラにミ主意する 
•なるベ < 被写体に近づ‘< 

• 人物に当たる照明にミ主意する 

解説： 

•背景に目立つちのびある場合は、人物び引 
さ立ちません。そこで、被写体に近づいた 
りズームアップして、背景び目立たないよ 
ラに撮影すると良いでしょラ。 

• ポートレート撮影では人物びま役になるので、人物び引さ立つよラ 
に撮影します。 

• 逆光では顔び暗く写るので、フラッシュを使ったり露出を補正して 
撮影しましょラ。 

■動きのあるものを撮影しよラ（スポーツモード ra) 

ポイント： 

• 被写体の動きに力;ラを合わせる 
• ズームは Wide (広角）側に 
•チャンスには、ためらわずに[〇]ボタンを 
押ず 

解説： 

•シャッターチャンスを逃さなし''よラに、力 
メラを正しく構え、常に被写体をレンズに 

捉えておきましょラ。カメラととちに自分の体を動かしなびら撮影 
してみるのち良いでしょラ。 

•手ぶれは、 Wide 側より Tele 側の方び出やすいので、ズームはでき 
るだけ Wide 側にして撮影しまず。 

• シャッターチャンスび来たら、すばやくスムーズに[〇]ボタンを押 
ししよ J 〇 



付録 撮影の ヒント 
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■夜景を撮影しよラ（夜景ポートレートモード屋司） 




ポイント： 

• 手ぶれに十分気を使ラ 

• ISO 感度を上げる 

解説： 

•夜景撮影では、シャッタースピードび遅く 
なるため、手ぶれび起さる可能性び高くな 
0まず。力;ラを固定して撮影してくださ 
し、。 

• 夜景を背景にして人物を撮影ずる場合は、フラッシュで人物の顔び 
明る<な0過ぎないよラ、人物に近づさ過ぎない距離で撮影して< 
ださい。 

■フラッシュ発光後、約2秒間は、力;ラを動かしたり被写体の人物 
び動かないよラにしてくださし、。 

■風景を撮影しよラ（風景モード[^) 

ポイント： 

• 高画質で撮影する 

• ズーム 撮影ずる場合は、光学 ズームを 使ラ 

■構図に配慮ずる 

解説： 

• 広角で撮影する場合や引さ伸ばして写真に 
する場合は、なるべく高い解像度で撮影し 
て < ださい。 

• 遠くの風景をアップで撮影する場合は、なるべく光学ズームで撮影 
してください。デジタルズームを使ラと、画像び捕れまず。また、 
わきを締めてしっかりとカメラを構え、手ぶれしないよラに気をっ 
けてください。力六ラを固定ずると良いでしょラ。 

• 遠近感や風景の中のポイントととなる被写体の配置など、構図にミ主 
居、しましよつ0 



付録 撮影のヒント 
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http://www.sanyo-dsc.com/ 


= ま電機巧巧舍な 

バーソナルモパイルグループ 
DI カンパニー 

〒已 74-8 的4大阪府大東市兰洋の1-1 
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